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D. 1.2 Technicka zprava:
(popis navrZeného konstrukcniho systému stavby, vysledek prizkumu stavajiciho stavu

nosného systému stavby pfi navrhu jeji zmény; navrZené materialy a hlavni konstrukcni
prvky; hodnoty uZitnych klimatickych a dalsich zatiZeni uvaZovanych pri navrhu nosné
konstrukce; navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci nebo technologickych postupi;
zajisténi stavebni jamy; technologické podminky postupu praci, které by mohly oviivnit
stabilitu vlastni konstrukce, pripadné sousedni stavby; zasady pro provadéni bouracich a
podchycovacich praci a zpevriovacich konstrukci ¢i prostupl; poZadavky na kontrolu
zakryvanych konstrukci, seznam pouZitych podkladd, norem, technickych predpisd,
odborné literatury, vypocetnich programii apod.; specifické poZadavky na rozsah a obsah
dokumentace pro provadeéni stavby, pripadné dokumentace zajist'ované zhotovitelem).
Zameér obsahuje vybudovani péti chatek slouZicich ke kratkodobému ubytovani navstévnikid

Kempu Stiibrny rybnik. Chatky budou reSeny jako samostatné stojici drevostavby umistené na
pozemku p. ¢. 181/1 a 181/18 se vzdjemnymi rozestupy min. 48 m a vybudovani dvou drevénych
vyhlidkovych mol, které jsou naviZeny s moZnosti budouciho dopinéni o nastavbu enviromentainiho
centra a wellness.

Objekty chatek jsou voiné stojici bez podsklepeni s sikmou stfechou se sklonem 50°, Realizaci stavby

dojde ke zkvalitnéni prostredi a zvyseni urovné poskytovanych sluZeb pro verejnost v dané lokalite.

Objekty chatek jsou obdélnikového pidorysu s rozmérem 5 x 7 m s navazujici terasou o rozmeru 3 x 5
m s jednim nadzemnim podlaZim a obytnym podkrovim. Stavby jsou situovény ve svahu a jsou
vystavény na ocelovém rému uloZeném na ZB patkdch. Zastreseny jsou sedlovou strechou o skionu
50°. Vyska stavby je 6,22 m od £0,000. Stresni krytina bude volena cervenohnéda, ostatni povrchy

budou provedeny v dekoru svétiého dreva.

Mola jsou obdélnikového pidorysu s rozmérem 10 x 20 m s pergolou o pddorysu 5,1 x 13,4 m a vysce

2,5 m. Povrchy budou provedeny v dekoru svétiého dreva.

Technické reseni stavby je navrZeno takto:
Wkopy, zaklady:

Wikopy pro zakladové konstrukce se predpokiadaji bez nutnosti paZeni nebo svahovaéni.
ZaloZeni objektu bude nad ustdlenou hladinou podzemni vody a v nezamrzné hloubce! Zakladové pasy
budou provedeny z prostého betonu C16/20. Tvar, hloubka zakladovych pasid a rozmeéry budou

odpovidat vykresové casti PD. V zakladovych konstrukcich budou provedeny prostupy pro zdravotné-
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technické instalace (voda, kanalizace) a privody el. energie. Nad prostupy budou zéklady vyztuZeny
betonarskou vyztuzi 30R12 délky 500mm (B410, 10 425).
Podstavna konstrukce — sloupy beton C20/25, vyztuZ 4 x 12 mm, vodorovnd cast je resena jako

ocelovy svarovany ram s drevénou vypini.

Svislé konstrukce:

Nové svislé obvodové nosné konstrukce budou drevéné sendvicové t. 190 mm. Nosnymi
konstrukcnimi prvky jsou drevéné hranoly 140x180mm, 100x140mm, 80x140mm, 100x100mm, a dale
drevéné konstrukcni KVH hranoly 60x140mm. Skladby sendvicovych obvodovych nosnych stén jsou
patrné z vykresové casti PD.
o Obvodoveé stény — sendvicova drevéna konstrukce tl. 190 mm

- Z interiéru drevéné obloZen/ tl. 12 mm

- Instalacni mezera 40 mm

- Sadrovidknita deska FARMACELL 10 mm

- Tepeina izolace z mineraini viny tl. 100 mm + nosné prvky z drevénych hranold 50/100 mm

- Difuzni folie

- Sadrovidknita deska FARMACELL 10 mm

- Z vnéjsy strany drevené obloZeni tl. 18 mm

Vodorovné konstrukce:

o Stropni konstrukce drevéna tl. 230 mm
- drevéné fosny tl. 50 mm

- drevené nosné tramy 140/180

Stresni konstrukce je tvorena ndsledne.
o Stresni plast’'tl. 235 mm

- Plechova krytina tl. 1 mm

- zavésnd lat’ 60/40

- kontralat’ 60/40

- Pojistnd hydroizolacni folie

- Tepelnd izolace z mineraini viny tl. 140 mm mezi drevéné stresni krokve 80x140mm
- parotésna folie

- Drevéné oblozeni' tl. 12 mm

Jednotiivé vyse uvedené skladby jsou detailné popsany ve vykresoveé | textové casti PD.
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Veskeré drfevéné nosné prvky budou tesarsky spojeny (sbijenim, cepovanim...apod.) PouZité drevo

bude min. C22, morené proti hmyzu a hnilobé. Veskeré drevené konstrukce budou osetrené

proti drevokaznym houbam, plisnim, hnilobé a drevokaznému hmyzu.
Ocelové pomocné prvky budou pozinkovane, Zarové zinkované, pripadné budou osetreny
korozivzdornym natérem.,
CSN EN 338: Konstrukcni dievo bude tfidy C22
CSN EN 1995-1-1:  Trida trvani zatizeni: stilé
Trida provozu: 1
Veskeré drevené konstrukce budou osetrené proti drevokaznym houbam, plisnim, hnilobé
a drevokaznému hmyzu.

Konstrukcni drevo: Charakteristické hodnoty v MPa
Hodnoty odpovidaji dievu pfi teploté vzduchu 20 °C a relativni vihkosti 65 %.

Jehlicnaté dreviny (coniferous)

tridy pevnosti: C14 C16 C18 C20)C22 [C24 C27 C30 C35 C40 C45 C50
ohyb Frok 14 16 18 20§ 22 §24 27 30 35 40 45 50
tah Il s vlidkny fiok 8 10 11 12§ 13 {14 16 18 21 24 27 30
tah L k vldknim 00 04 04 04 04404 JO4 04 04 04 04 04 04
tlak Il s vlakny fook 16 17 18 19) 20 21 22 23 256 26 27 29
tlak L k vlaknum fosok 20 22 22 23§24 )25 26 27 28 29 31 3.2

smyk f 30 32 34 36§38 40 40 40 40 40 40 4,0

modul pruznosti  E,.... 7 8 9 9810 |11 11,5 12 13 14 15 16
Ils vidkny [GPa]  E, s 47 54 6 s,] 67074 77 8 87 94 10 107
E 0

prumér modulu
pruznosti L [GPa]

0,23 0,27 0,30 0,320,33 p,37 0,38 0,40 0,43 0,47 0,50 0,53

90,mean

prumér modulu G, .an 0,44 0,5 0,56 0,590,63 p,69 0,72 0,75 0,81 0,88 0,94 1,00
ve smyku [GPa]

prumérna hustota
[kg/m?]

pmun

350 370 380 39‘ 410420 450 460 480 500 520 550

Podlahy:
Podlahové skladby jsou patré z textové a vykresové casti PD.
o Skiladba podlahové konstrukce tl. 145 mm

- skiddana podlahova krytina 15 mm

- 2 x OSB deska tridy 3 t. 15 mm, P+D, desky kladeny na vazbu a do krize

- 1 x desky tepeiné izolace z XPS polystyrénu tl, 100 mm

- Hydroizolacni vrstva

- dreveéné fosny

- sadrovigknita deska FARMACELL

- ocelovy rém z profild U140/drevéné tramy 100/140 + minerdini izolace (50mm)
- akusticky profil FARMACELL

- sadrovigknita deska FARMACELL
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o Skladba podlahové konstrukce - terasa
- drevéné fosny
- ocelovy rém z profild U140/drevéné tramy 100/140
- drevénd prkna

Obklady:
Obklady vnitrnich stén budou osazeny pouze v prostoru zachodu, koupelny a kuchyriské linky.

Okenni a dverni vypiné:

Dverni vypiné otvord jsou drevéné piné z masivu, bez prahd. Dverni kridla jsou posuvna s kovanim a
pojezdovym mechanismem. Zarubné se predpokladaji dfevéné ramové z eurohranold, pro posuvné
avojskly s Ug = 1,1W/m2K. Okenni kovani bude celoobvodové pro sklopna okna. Dverni kovéni se
predpokiada se svislymi madly z nerez. oceli v kombinaci s krycimi rozetami zamkd. Na posuvnych
avernich kfidlech bude osazeno kovani vhodné pro posuvné dvere. Presny typ kovani, materidlové
feseni’ a povrchové upravy stavebnich vypini otvord urci investor v pribéhu realizace stavby. Zaroveri
potvrdi navrZenou oteviravost dveri a oken.

Projektant doporucuje osadit vnéejsi vypiné otvord s nasledujicimi tepelné-technickymi parametry:
Vnéjsi dvere: Ud = 1,7W/m2K

Vnéjsi okna: Uw = 1,5W/m2K

Tepeiné izolace:
Na uvedenou stavbu se vzhledem k jejimu charakteru, ucelu a sezonnimu vyuZziti nevztahuji tepelné-

technické poZadavky na budovy dle CSN 730540-1 aZ 4. Stavba je temperovéna el. primotopy
(ochrana pred zamrznutim).

Tepelné izolace vnéjsich obvodovych stén bude provedena z mineraini viny t. 100 mm, vkiddané mezi
konstrukcni nosné drevéné prvky.

Tepeina izolace podlah bude provedena z polystyrénu XPS t. 2 x 50 mm. Desky budou osazeny ve
dvou vrstvdach s prekrytim spar a do kfize. Ve 2, vrstvé podiahové izolace bude osazen pomocny
podlahovy rost z lati 50x60mm, na kterd budou uloZeny a kotveny podlahové OSB desky.

Stresni plast’ bude zateplen mineraini vinou tl. 140mm, vklddanou mezi drevéné stresni krokve.

Hydroizolace zdkladd, radon:

Na desku tvorenou z drevénych fosen tl. 50 mm bude provedena hydroizolacni vrstva z homogenni’
folie z PVC-P s nakasirovanou polyesterovou plsti, urcend k lepeni na podkiad. Lepeni bude celoplosné,

vhodnym PU lepidlem.
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Stresni hydroizolace:

Ve skiadbach strechy je navrZena homogenni folie z PVC-P s nakasirovanou polyesterovou plsti
urcend k lepeni na podkiad. Lepeni bude celoplosne, vhodnym PU lepidlem. Pro feseni vsech detaill
strechy (hreben, okap, prostupy strechou, oplechovani, komin, apod.) budou pouZity systémové prvky

zvoleného stresniho systému.

Nétery:

Vsechny zdamecnické vyrobky budou opatreny dvojndsobnym zékladnim a vrchnim natérem, pokud
nejsou upraveny poplastovanim, prip. eloxovanim z vyrobny.

Krokve budou natreny pripravky proti hnilobé a drevokaznym houbam.

Vsechny nekompletizované truhlarské vyrobky a veskeré dfevo pouZité na stavbe bude opatreno 2x
naterem Bochemitu QB pred tim, neZ budou natfeny barevnymi natéry. Vsechny nekompletizované
zamecnické vyrobky budou po radném odrezivéni opatreny antikoroznim natérem. Na tento natér

bude proveden natér: 1x barva zakladni, 2x barva vrchni,

Komin.

V objektu se nevyskytuje — neni soucastni PD.

Oploceni:
Stdvajici arealové oploceni se nemeéni — neni soucastni PD.

Ze zakryvanych konstrukci museji byt v pribéhu stavby zkontrolovany technickym nebo autorskym

dozorem stavby zejména nasledujici konstrukce:
o dkladové spary, zhutnénd zemni plari (dnosnost podioZi min. 0,20 Mpa, zhutnénd
zemn/ plari 30MPa), bez dosaZeni HPV;
o VyztuZe konstrukci vietné jejich napojovani;
e  Hydroizolace po vrstvach;
e Vsechny tepeiné izolace (kontrola plosné tésnosti izolantu),
e Kontrola tésnosti parotésnych zabran,
e Kontrola vnéjsich difiznich izolaci;
o  Tlakové zkousky a zkousky tésnosti potrubi kanalizace, vody, UT, apod.,
e Kontrola funkcnosti EPS, elektro rozvodd, apod.;
e Sechny vrstvy skladby stresniho plaste,
e Kontrola rovinnosti omitek, potérd, mazanin, stérek, apod.;

o Urstvy ve skladbé podiah.
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Pro navrhovani konstrukci byly pouZity platné normy CSN, EN, EC. Detaily kci' a doporuceni vyrobcd.

Clenéni a zpdsob zpracovéni dokumentace je proveden dle vyhidsky ¢ 62/2013 Sb., kterou se méni
vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Nejcastéji pouZivané normy pro stavebni cast:

CSN 73 0532
CSN 73 0600
CSN 73 0540
CSN 73 2310
CSN 73 2410
CSN 73 2610
CSN 73 2810
CSN 73 3130
CSN 73 3440
CSN 73 3450
CSN 73 3610
CSN 73 4210
CSN 74 4505

Akustika-ochrana proti hluku v budovach
Ochrana staveb proti vodé. Hydroizolace
Tepelna ochrana budov

Provadéni zdénych konstrukci

Provddéni a kontrola betonovych konstrukci
Provadéni ocelovych konstrukci

Drevené stavebni konstrukce

Stavebn/ prace-truhlarské stavebni prace
Stavebn/ prace-sklenarské stavebni prace
Obklady keramické a sklenené

Klempifské stavebni prace

Provadéni komind a koufovodd a pfipojovani spotrebict paliv
Podlahy

K vytvoreni projektové dokumentace bylo pouZito opravnéného a licencovaného softwaru zejména:

- Microsoft Word, Excel, apod.

- AutoCAD

Poznamky k projektové dokumentaci obecné:

o vs

»  Kalkulace cenovych nabidek dodavateld casti stavebnich praci musi vychazet i ze seznameni

se stavem objektu primo na viastnim misté stavby.

Vprojektu jsou nékteré informace uvedené pouze ve vykresové cast jiné zase jen

v technickych zpravach a specifikacich. Nelze vytrbnout nékterou cast z kontextu a podle ni

udélat zavazné financni rozhodnuti,

= Projekt je zpracovan ve stupni stavebni povoleni (ohldseni).

= Projekt je nutno pouZit jako celek.

Povrch materidlid, povrchové dpravy, barevnost, pouZité vyrobky a predmeéty je nutno
konzultovat s investorem a projektantem.

Vsechny kovové casti a prvky podiéhajici korozi vkladané do nepfistupnych vnitfnich
konstrukci a betonu musi’ byt natfeny zakladovou sufikovou barvou (mimo armatury urcené
do betonu).
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= Vsechny truhldfské a jiné atypické i typove, drahé, ¢i opakujici/ se vyrobky musi byt
zhotoveny podle skutecnych presnych rozmérd, které si dodavatelska firma zaméri pfimo na
stavbé, Jedna se hlavné o okna, vrata, parapety atd.

*  Za odlisnosti projektové dokumentace od skutecného stavu vytvoreného stavbou a tedy
nevyhovujici’ podminky pro pouZiti daného vyrobku, coZ se zjisti, aZ v pribéhu montdze
vyrobku nemiiZe nést odpovédnost projektant.

= Wkresy neodmérovat, skutecné rozméry je vZdy nutno overit na stavbell!!

Hradec Kralové, prosinec 2022 Ing. Petr Stych
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