B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. POPIS UZEM{ a STAVBY

a) Zména zameéru fesi Upravu zakladani 5 rekreaCnich chat a souvisejici upravy umisténi.
Zména z bodového — pilotového zaloZeni na pasy a patky a zména nosného rostu chat a teras.
Ostatni bez zmény.

b) Stavba a pozemek ku. MalSova Lhota [691305], p¢. 181/1 a 181/18 — bez zmény.

c) — 0) Bez zmény.

B.2. URBANISTICKE A ZAKLADNI ARCHITEKTONICKE RESENI
Urbanismus, architektura
Zménou pred dokoncenim se nemémé urbanizmus ani architektura rekreacnich chat.

B.3. ZAKLADNI STAVEBNE TECHNICKE A TECHNOLOGICKE RESENI

B 3.1. CELKOVA KONCEPCE STAVEBNE TECHNICKEHO A TECHNOLOGICKEHO
RESEN{
Stavebné technické reseni
Zména zakladani 5 rekreacnich chat. Zména v Grovni pod +0,00m. Zména systému zaloZeni
z bodového — pilotového zaloZeni na pasy a patky a zména nosného rosStu chat a teras.
Podrobnéji B.3.4. b).
Ostatni bez zmény.

Technologické reseni
Bez zmény.

B.3.2. CELKOVE RESENI PODMINEK PRISTUPNOSTI
a) — c¢) Bez zmény.

B.3.3 ZASADY BEZPECNOSTI PRI UZIVANI STAVBY
Bez zmény.

B.3.4. ZAKLADNI TECHNICKY POPIS STAVBY

a) Pivodni stav zaméru (feSena ¢ast zménou):
Spodni stavba zakladani: kombinace pasu a pilotového bodového zalozeni. Kombinovany
podlahovy rost ocel — dievo.

b) Navrzena zména zdmeru (feSena ¢ast zmeénou):
Zakladové pasy budou dvoustupiiové. Spodni ¢ast monolitické ¢asti bude na zakladé
vypoctu §ife 500mm a vysky 300mm. Beton C20/25.Vyztuz vodorovna 4 @ 12 a timinky
30 8 /m. Kryti 50mm. Horni ¢ast tvarnice ztraceného bednéni sife 300mm. Zalivka betonem
C20/25. Vyztuz svisld a vodorovna (do spary) 2 @ 12 / m.
Podlahovy ram bude dfevény. Bude sestavat z pficnych tramt 180/200mm v osové
vzdalenosti do 1,15m. Tramy budou ukotveny do zakladovych stén tl. 200mm (izolovat proti
vlhkosti) zavitovymi ty¢emi @ 16mm. Tramy budou oSetfeny proti hnolobg.
Terasa s vyloZzenim 3,5m bude z hranola 120/180mm v osové vzdalenosti 0,8m. Mezi nosné
hranoly budou provedeny pfticle 80/180mm. Musi byt kotveny k pficnym nosnym trdmim
seSroubovanim. Terasa bude ukoncena ¢elnim tramcem 2x 120/180mma a 2x vzpéry nebo
sloupky 140/140mm. Spoje Sroubované. Svislé a Sikmé sloupky prifezu 140/140mm nebo
160/160mm. s izolacnim trojsklem, plastové, hnéd¢.



B.3.5. TECHNOLOGICKE RESENI
a) — ¢) Neni pfedmétem zmeény.

B.3.6. ZASADY POZARNI BEZPECNOSTI
Dle vyhl. ¢. 460/2021 Sb je objekt kategorie I. V objektu bude 1 pozarni tsek. Vybaveni
celkem lks PHP s hasici schopnosti 34A. Vnitini prostory budou vybaveny autonomnim
detektorem koute. Objekt je pfistupny po asfaltové prijjezdné komunikaci. Vzdalenost do
10m vyhovuje.

B.3.7. USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA BUDOVY
Neni pfedmétem feSeni zmény.

B.3.8. HYGI,ENICKE POZADAVKY, POZADAVKY NA PRACOVNI A KOMUNALNI
PROSTREDI
Neni pfedmétem feSeni zmeény.

B.3.9. ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO
PROSTREDI
Bez zmény.

B.4. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Neni pfedmétem feSeni zmény.

B,5. DOPRAVNI RESENT
Neni pfedmétem feSeni zmeény.

B.6. RESENI VEGETACE A SOUVISEJICH TERENNICH UPRAV
Neni pfedmétem feSeni zmény.

B.7. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA
a)- d) Neni predmétem feSeni zmeny.

B.8. CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI
Neni pfedmétem feSeni zmény.

B.9. OCHRANA OBYVATELSTVA
a) — f) Neni predmétem feSeni zmény.

B.10. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
a) — k) Bez zmény.
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