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1.UVODNIi UDAJE

1.1 Identifika¢ni udaje

- akce: Stfibrny rybnik - nové chatky
p.C. 181/1 a 181/18, ku. MalSova Lhota (691305)
- stupen PD: DUR + DSP
dokumentace pro spole¢né uzemni fizeni a stavebni povoleni
- ¢ast PD: D.1.4.D — Elektroinstalace
- projektant: Ing. Josef Neubauer, Jabloriova 627/12, Hradec Kralové 50311
Autorizovany inZenyr v oboru pozemni stavby
CKAIT 0701404
- vypracoval: Ing. Petr Stych, Zahradni 165, 538 04 Prachovice
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1.2 Vychozi udaje

- pozadavek zpracovatele stavebni €asti: vypracovat projektovou dokumentaci
elektroinstalace na vySe uvedenou akci v rozsahu projektu pro spoleéné uzemni fizeni
a stavebni povoleni.

- pozadavky jednotlivych profesi: viz oddil ,Rozsah projektu a technické rfesSeni”

1.3 Rozsah projektu

Projektova dokumentace resi:

- elektroinstalaci svételnou

- elektroinstalaci zasuvkovou

- pfivody pro jednotlivé profese (VZT, UT, ZTl, slaboproud,,...)
- bleskosvod

Pozadavek profese ZTI:

- pfipojit zasobnik TV

Pozadavek profese Vytapéni:

- pfipojit el. pfimotopy a tepelné Cerpadlo vzduch/vzduch

Pozadavek profese VZT:
- pfipojit ventilator koupelny a digestofe

Pozadavek profese elektro na stavebni ¢ast:
- zajistit koordinaci provedeni silovych a svételnych el. rozvodu
- zajjistit koordinaci polozeni zakladového zemnice v soubéhu s betonazi zakladu

2. TECHNICKE UDAJE
2.1 Jmenovita napéti

Jmenovité napéti: 3 PEN stf., 50Hz, 230V/TN-C-S
Ovladaci napéti: 1 NPE stf., 50Hz, 230/TN-S

2.2 Ochrany §
- Ochrana pred nebezpe¢nym dotykem zivych ¢asti dle CSN 33 2000-4—41 ed.2 v siti
IITNII:

- ¢l. A1 ... I1zolaci zivych Casti

- Cl. A2 ... Kryty nebo pfepazkami

- Stuperi ochrany nezivych &asti do 1 000 V, st. dle CSN 33 2000-4-41 ed.2, &l. NA.3,

tabulka NA.2 v siti "TN":
- Normalni ... Automatickym odpojenim od zdroje

- DoplInéna ...Ochrana normalni + doplnujici pospojovani nebo chrani¢

- Volba stupné ochrany nezivych &asti do 1 000 V, st. dle CSN 33 2000-4-41 ed.2, é&l.
NA.2, tabulka NA.1 v siti "TN™:
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- Prostor normalni i nebezpecény ... ochrana normalni
- Prostor zvlast nebezpecény ... ochrana doplnéna

- Ochrana pred zkratovymi proudy a pfed pfetizenim:...pojistkami, jistiCi

2.3 Stanoveni vnéjsich vliva
Protokol o uréeni vnéjSich vlivu je pfilozen u technické zpravy.

2.4 Zkratové poméry
Dynamicky zkratovy proud v rozvodnici RD se predpoklada mensSi jak 10kA.

2.5 Stupei dulezitosti dodavky el. energie
3.stupen dle CSN 34 1610

2.6 Méreni elektrické prace
Bude provedeno stavajicim zpisobem — v hlavnim arealovém rozvadéci.

2.7 Energeticka bilance
Instalovany pfikon : cca 118 kW
Soudoby pfikon : cca 10 kW

Hodnota hlavniho jistiCe pfed elektromérem 3F...B20A.

3. TECHNICKE RESENI
Pripojeni na distribuéni sit’
Bude zachovano stavajici.
Hlavni domovni vedeni

Z pripojkove pojistkové skiiné bude provedeno hlavni domovni vedeni do
elektromérového rozvadéce RE. Prlfez vedeni bude odpovidat CSN 33 2130.

Elektromérovy rozvadéc¢ RE
Bude zachovan stavajici.

Privod do domovniho rozvadéce
Z elektromérového rozvadéCe RE bude napojen domovni rozvadéc. Domovni
rozvadéc bude napojen kabelem CYKY 4Bx16.

Rozvadéc objektu

Bude navrzen jako plastovy a bude umistén v m.¢. 1.01 - Zadvefi. V rozvadéci objektu
bude feSena prepétova ochrana 1. a 2. stupné. Rozvadé¢ bude osazen jisticimi
pfistroji pro jednotlivé vyvody objektu.

Elektroinstalace svételna

Bude provedena vodi¢i CYKY, které budou uloZeny pod obkladovymi deskami ve
sténach, v podlaze nebo ve stropu. Instalace bude provedena pfes proudovy chranic,
stejné tak i venkovni svitidla, ktera jsou ovladana pomoci vypinacu, resp. pomoci
pohybového cidla. Svételné vyvody budou ukonéeny lustrsvorkou. Svitidla vybere
investor v ramci realizace stavby dle pfedlozenych nabidek vybraného zhotovitele.
Navrh osvétleni je proveden dle CSN 33 2130 a CSN EN 12464-1. Vy$kové umisténi
vypinacll a pfepinacl nad cistou podlahou: 1,05 cm — stfed, popf. bude upfesnéno
investorem pfed zaCatkem montaznich praci.

Alerénka
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Osvétleni prostort bude odpovidat pozadavkam CSN 73 4301/Z1 a Z3, priloha B:

Domovni dvory: 10Ix
Vstupy do domu: 50Ix
Celkové osvétleni obytnych mistnosti: 50Ix
Obytné kuchyné, Satny, spize: 100Ix
Koupelny a WC: 200Ix

Kuchyriska prac. linka, varna deska sporaku: 300Ix

Elektroinstalace zasuvkova

Bude provedena vodi¢i CYKY ulozenymi pod obkladovymi deskami ve sténach nebo
v podlaze. Zasuvky budou navrzeny k zapojeni smyckové (prabézné). Zasuvky pro
tepelné Cerpadlo a el. pfimotopy budou jiStény samostatné. Zasuvky musi byt
provedeny pres proudovy chranic.

VySkoveé umisténi zasuvek nad Cistou podlahou: vedle vypinacu ... 1,05m - stfed, pod
vypinaci a ostatni ... 0,3m - stfed, popf. bude upfesnéno investorem prfed zaCatkem
montaznich praci.

Vyvod pro jednotlivé profese ... (VZT, uT, ZT1, slaboproud,...)

Privod pro tepelné ¢erpadlo vzduch/vzduch

Bude proveden kabelem CYKY ulozenym pod obkladovymi deskami ve sténach, nebo
v podlaze. Samostatné jisténi min. 10A. Pfesné osazeni a typ tepelného Cerpadla
(elektrické parametry) upfesni investor pfed zahajenim montaznich praci.

Elektrické vytapéni — el. pfimotopy

Pfipojeni bude provedeno kabelem CYKY ulozenym pod obkladovymi deskami ve
sténach, nebo v podlaze. El. vytapéni bude pfipojeno na samostatné jisténi.
Termoregulace (regulace teploty) v¢. kabelovych rozvodu bude dodavkou vytapéni.

Privod pro zasobnik TV

Bude proveden kabelem CYKY ulozenym pod obkladovymi deskami ve sténach, nebo
v podlaze. Samostatné jisténi min. 10A. Zasobnik bude umisténo v koupelné. Pfesné
osazeni a typ zasobniku TV (elektrické parametry) upfesni investor pfed zahgjenim
montaznich praci.

Pripojeni ventilatoru

Ventilatory VZT budou pfipojeny na pfislusny svételny okruh dané mistnosti nebo
samostatnym spinaem digestore. Ventilator VZT bude 2-rychlostni s krytim IPX4, typ
vhodny pro odvod vzduchu z vihkych prostor. Sou€asti dodavky bude pfepinac otacek,
vhodné je pouziti vihkostniho Cidla (dodavka VZT) a bude ovladan pomoci vypinace.

4. BLESKOSVOD

Udaje o stavbé

Pddorysné rozmeéry stfechy v&. pfesahu jsou cca 9,2 m x 5,91 m, vyska cca 6,42 m od
UT (UT=-0,200). Stfecha sedlova, stfedni krytina je plechova. Vnéjsi vlivy ve vétsiné
mistnosti objektu jsou dle CSN 33 2000-3 klasifikovany jako prostory normalni a
neovliviiuji provedeni bleskosvodu.
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Reseni odpovida podkladiim ziskanym do data vypracovani projektu.

Vychozi podklady pro projekt elektro:

Podklady od stavebni ¢asti projektu — podklady od objektu — fezy, konstrukce stavby,
situace apod.

Uvodni udaje

Navrh bleskosvodu: metoda ochranného uhlu, valici se koule

Trida ochrany pred bleskem: LPS Il (Tab. €. 4.25, Blesk a pfepéti, systémove feSeni
ochran-Ing. J. Burant)

Vnitini ochrana bude fe$ena dle CSN EN 62 305 - 4 uvedenim na stejny potencial s
pouzitim pfepétovych ochran.

Tvar stiechy: rovna — sedlova

Material stfechy: plechova krytina

Pramér valivé koule: 45 m

Obvod objektu (strechy): 30,22 m

Pocet svodii: 4

ViySka objektu: cca 6,42 m od UT=-0,20 m

Vzdalenost svodi: 6,6 ma 9,91 m

Vzdalenosti mezi podpérami jimaci soustavy a svodu: do 1m (Tab. ¢. E. 1)

Hodnota uzemnéni: nizsi nez 10Q (¢l. 5.4.1)

Material jimaci soustavy a svodd a min. prarezy: dle Tab. ¢.6

Material zemni¢t a min. prafezy: dle Tab. ¢.7

Jimaci soustava

Jimaci tyCe jsou navrzeny z FeZn ¢10/16mm, se zavitem M16, délky 0,5m. Jimace
budou umistény vzdy v rozich ploché stfechy. Na jimaci soustavu budou vodivé
propojeny vesSkeré vodivé Casti stfechy, v€etné technologii vystupujici nad stfechu,
popf. musi byt v ochranném prostoru jimaciho vedeni. Pfiklady propojeni jsou uvedeny
v CSN EN 62 305-3.

Soustava svodu

Jimaci zafizeni bude spojeno se zemnici soustavou jimacimi svody z dratu FeZn
@8mm. Pocet a rozmisténi jednotlivych svodl je patrné zvykresové Casti
dokumentace. Na svodech budou umistény zkuSebni svorky, v€etné &islovani svodu.

Zemnici soustava

ZemnicC typu B — obvodovy zemni€ ulozeny v zakladech. Bude tvofeny paskem FeZn
30x4mm ulozenym v zakladech objektu. Pasek bude umistén na vysku a musi byt
uloZen po celé své délce v betonu, nesmi se propadat az do zeminy. Z tohoto vedeni
budou na uréenych mistech vyvedeny odbocky na vnéjSi stranu zakladd. S témito
vyvody budou pozdé&ji propojeny svody.

VSechny spoje v zemi budou opatfeny izolaci proti korozi asf. zalévaci hmotou K1.

Navaznost na ostatni systémy

Nedilnou soucasti je i systém vnitfni ochrany pfed bleskem, FeSeny v pfislusnych
rozvadécich.

Navrhované feSeni:

- vrozvadéci R bude umistén na vstupu svodi€ pfepéti, omezujici vinu bleskového
proudu pod 1,5kV.
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- svodiCe prepéti typu 3 pro ochranu pfed impulsnim pfepétim budou instalovany dle
pozadavku uzivatele, na zakladé rozmisténi koncovych zafizeni.

5. ZAVEREM

5.1 Pfipojnice hlavniho pospojovani: (viz CSN 33 2000-4-41 bodu 413.1.2)
V domé musi byt navzajem spojeny do tzv. hlavniho pospojovani tyto vodivé Casti:

- ochranny vodi¢

- uzemnovaci pfivod nebo hlavni ochranna svorka

- rozvod potrubi v budové, napf. voda, plyn

- kovové konstrukéni ¢asti, vzduchotechnické potrubi, Ustfedni topeni, atd.

Vodivé ¢asti, pfichazejici do objektu zvenku, musi byt pospojovany co nejblize, jak je
to mozné, kK jejich vstupu do budovy.

Vodice hlavniho pospojovani musi vyhovovat poZzadavkim této normy a kapitoly 54.
/CSN 33 2000-5-54/.

5.2 Uzemnéni
- provede se instalace pripojnice hlavniho pospojovani

- provede se uzemnéni pripojnice pospojovani PHP
- provede se ochranné pospojovani
- provede se dopliujici pospojovani

5.3 Kryti elektrického zarizeni:
VSechna navrzena elektricka zafizeni musi mit potfebné kryti pozadované pfislusnymi
normami pro dané prostredi.

5.4 Bezpecnost prace:

Bezpecnost obsluhy elektrického zafizeni je nutné zajistit tak, aby nedoslo k Urazim a
porucham. Revize elektrického zafizeni musi byt provadéna ve Ihutach stanovenych
CSN 33 1500 dle CSN 33 2000-6-61. Podminkou zprovoznéni je vychozi revize.
VesSkeré montazni a stavebni prace je nutno provadét v souladu s platnymi
technologickymi pfedpisy, normami CSN, platnymi vyhlaskami a zakony v aktualnim
znéni. Jiz pfi zpracovani predvyrobni pfipravy je nutno vytvaret podminky k zajisténi
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, a to pfedevSim v souladu s vyhlaskou ¢.
309/2006 Sb., vyhl. €. 101/2005 Sb., vyhl. &. 361/2007 Sb., nafizenim viady &. 21/2003
Sb., nafizenim vlady €. 272/2011 Sb., nafizenim vlady &. 362/2005 Sb., nafizenim
vlady €. 591/2006 Sb., nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb.

Provadénim praci musi byt povéfovani jen pracovnici, ktefi jsou pro dané prace
vyuceni, nebo zaskoleni.

5.5 Zaveér:

Dodavku, montaz a kompletaci silnoproudych rozvodlu provede odborné zpusobily
zhotovitel. Zhotovitel ruci za spravné provedeni montaze jednotlivych zafizeni a s tim
spojenych praci. Zhotovitel dila doplni poskytnuté informace v projektu obecné
platnymi zasadami montaze elektro zafizeni a svymi vlastnimi znalostmi a
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zkuSenostmi tak, aby mohl provést zdarnou montaz vySe popsaného zafizeni.
V pfipadé nejasnosti bude provedeno prozkoumani a projednani nejasnosti
s dotéenymi stranami. Zadné naroky vyplyvajici z chybgjici nebo nedostate¢né
znalosti nebudou uznany.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby veSkeré materialy a pracovni postupy pouZzivané pfi
vystavbé byly v souladu s projektovou dokumentaci, odpovidajicimi normami a
platnymi zakony a vyhlagkami CR. Zhotovitel je rovnéz povinen zaijistit, aby v§echny
pouzité materidly a zafizeni mély platné Ceské certifikaty, a byly v souladu
s relevantnimi predpisy CSN a zkusebnimi pozadavky.

Po dokon&eni montaze budou provedeny zkousSky systému a pfedana platna revize.
Dle pozadavkl investora bude zafizeni uvedeno do provozu. Soudasti dodavky
zhotovitele je i zaSkoleni obsluhy, o ¢emz bude zhotoven protokol a nasledné vse
pfedano stavebnikovi.

5.6 Vykresy a TZ:

D.1.4.C.101 Chatka ,, A” - padorys 1NP — elektroinstalace 1:50
D.1.4.C.102 Chatka ,, A” - padorys 2NP — elektroinstalace 1:50
D.1.4.C.103 Chatka ,, A“ - padorys zakladd — zakladovy zemnic 1:50
D.1.4.C.104 Chatka ,,A” - padorys stfesniho plasté - bleskosvod 1:50
D.1.4.C.201 Chatka ,,B“ - plidorys 1NP — elektroinstalace 1:50
D.1.4.C.202 Chatka ,,B“ - plidorys 1NP — elektroinstalace 1:50
D.1.4.C.203 Chatka ,,B“ - ptdorys zakladl — zdkladovy zemnic 1:50
D.1.4.C.204 Chatka ,,B“ - ptdorys stfesniho plasté - bleskosvod 1:50

Poznamky k PD obecné:

e Kalkulace cenovych nabidek dodavatelu ¢asti stavebnich praci musi vychazet i
ze seznameni se stavem objektu pfimo na vlastnim misté stavby.

e V projektu jsou nékteré informace uvedené pouze ve vykresové Casti, jiné zase
jen v technickych zpravach a specifikacich. Nelze vytrhnout nékterou ¢ast z
kontextu a podle ni udélat zavazné financni rozhodnuti.

e Projekt je nutno pouzit jako celek.

e Za odliSnosti projektové dokumentace od skutecného stavu vytvofeného
stavbou, a tedy nevyhovujici podminky pro pouziti daného vyrobku, coz se
Zjisti, az v pribéhu montaze vyrobku nemlze nést odpovédnost projektant.

e Vykresy neodméfiovat, skute¢né rozméry je vzdy nutno ovéfit na stavbé!ll
Projekt je zpracovan ve stupni a podrobnostech pro stavebni povoleni.

Hradec Kralové, prosinec 2022 Ing. Petr Stych
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JMENOVITE NAPETI : 3PEN stf. 230V/400V TN—-C-S
OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKEM ZIVYCH CASTI DLE CSN 33 2000-4-41 ed.2
V SITI "TN™: — &.A1..IZOLACI ZIVYCH CASTI

— X.A2..KRYTY NEBO PREPAZKAMI
STUPEN OCHRANY NEZIVYCH CASTI DLE CSN 33 2000-4-41 ed.2, &.NA.3, tab.NA.2
V SITI "TN™: — NORMALNI...AUTOMATICKYM ODPOJENIM 0D ZDROJE

— DOPLNENA...OCHRANA NORMALNI+DOPLNUJICI POSPOJOVANI NEBO CHRANIC
VOLBA STUPNE OCHRANY NEZIVYCH CASTI DLE CSN 33 2000—-4-41 ed.2, &.NA.2, tab.NA.1
V SITI "TN": — PROSTOR NORMALNI | NEBEZPECNY...OCHRANA NORMALNI

— PROSTOR ZVLAST NEBEZPECNY...OCHRANA DOPLNENA
OCHRANA PRED ZKRATOVYMI PROUDY A PRED PRETIZENIM: — POJISTKAMI A JISTICI
URCENT VNEJSICH VLIVU DLE €SN 33 2000-3, €SN 33 2000-5-51

ZASUVKY (VEDLE VYPINAGU) UMISTIT VE VYSCE 1,05m (STRED) NAD CISTOU PODLAHOU.
ZASUVKY (POD VYPINACI A OSTATNI) UMISTIT VE V¥SCE 0,3m (STRED) NAD CISTOU PODLAHOU.
ZASUVKY V KOUPELNE UMISTIT VE VYSCE 1,05m (STRED) NAD CISTOU PODLAHOU.

VYPINACE A PREPINACE UMISTIT VE VYSCE 1,05m (STRED) NAD CISTOU PODLAHOU.

KONECNE ROZMISTENI ZASUVEK, VYPINACU A VYVODU BUDE UPRESNENO INVESTOREM.

BODOVA LED SVETLA — ROZMISTENI SVETEL BUDE UPRESNENO INVESTOREM.

ROZVODY ELEKTROINSTALACE BUDOU PROVEDENY POD OMITKAMI, V PODLAZE ¢l VE STROPE.

LEGENDA ZARIZENI

Y'Y EL V0D (NAPR. SVETELNY)
YV SVETELNY vivaD S CIDLEM
g SPINAS

& SPINAS DVOUITY

¢/ ZASUVKA 230V

Y DVOJZASUVKA 230V

& S PREPINAC STRIDAVY A DVOUITY
3 PREPINAC KRIZOVY
CELOPLECHOW ROZVADEC RD
@) KoukovE EIDLO

W ZASUVKA 230V, IP54

P ZASUVKA 400V, IP54

D ZVONEK

C e .
Ing. Petr Stych

774 099 967, stych.petr@seznam.cz
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CHATKA "A” — PUDORYS 2.NP_— ELEKTROINSTALACE (1:

50)

10Y

BODOVA LED
SVETLA IP54

LEGENDA:

JMENOVITE NAPETI : 3PEN stf. 230V/400V TN—-C-S
OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKEM ZIVYCH CASTI DLE CSN 33 2000-4-41 ed.2
V SITI "TN™: — &.A1..IZOLACI ZIVYCH CASTI

— X.A2..KRYTY NEBO PREPAZKAMI
STUPEN OCHRANY NEZIVYCH CASTI DLE CSN 33 2000-4-41 ed.2, &.NA.3, tab.NA.2
V SITI "TN™: — NORMALNI...AUTOMATICKYM ODPOJENIM 0D ZDROJE

— DOPLNENA...OCHRANA NORMALNI+DOPLNUJICI POSPOJOVANI NEBO CHRANIC
VOLBA STUPNE OCHRANY NEZIVYCH CASTI DLE CSN 33 2000—-4-41 ed.2, &.NA.2, tab.NA.1
V SITI "TN": — PROSTOR NORMALNI | NEBEZPECNY...OCHRANA NORMALNI

— PROSTOR ZVLAST NEBEZPECNY...OCHRANA DOPLNENA
OCHRANA PRED ZKRATOVYMI PROUDY A PRED PRETIZENIM: — POJISTKAMI A JISTICI
URCENT VNEJSICH VLIVU DLE €SN 33 2000-3, €SN 33 2000-5-51

ZASUVKY (VEDLE VYPINACU) UMISTIT VE VYSCE 1,05m (STRED) NAD CISTOU PODLAHOU.

ZASUVKY V KOUPELNE UMISTIT VE VYSCE 1,05m (STRED) NAD CISTOU PODLAHOU.
VYPINACE A PREPINACE UMISTIT VE VYSCE 1,05m (STRED) NAD CISTOU PODLAHOU.
KONECNE ROZMISTENI ZASUVEK, VYPINACU A VYVODU BUDE UPRESNENO INVESTOREM.
BODOVA LED SVETLA — ROZMISTENI SVETEL BUDE UPRESNENO INVESTOREM.

ZASUVKY (POD VYPINACI A OSTATNI) UMISTIT VE V¥SCE 0,3m (STRED) NAD CISTOU PODLAHOU.

ROZVODY ELEKTROINSTALACE BUDOU PROVEDENY POD OMITKAMI, V PODLAZE CI VE STROPE.

LEGENDA ZARIZENI

Y'Y EL V0D (NAPR. SVETELNY)
YV SVETELNY vivaD S CIDLEM
g SPINAS

& SPINAS DVOUITY

¢/ ZASUVKA 230V

Y DVOJZASUVKA 230V

& S PREPINAC STRIDAVY A DVOUITY
3 PREPINAC KRIZOVY

[ (®)] CELOPLECHOVY ROZVADEC RD
@) KoukovE EIDLO

W ZASUVKA 230V, IP54

P ZASUVKA 400V, IP54

D ZVONEK

LEGENDA MISTNOSTL:

OZN | MISTNOST PLOCHA | S.V. STENY PODLAHA | STROP
2.01 | CHODBA 4.39 2300 DR. PALUBKY DREV. DREV.
2.02 | POKOJ 1.4 2300 DR. PALUBKY DREV. DREV.
2.03 | POKOJ 1414 | 2300 DR. PALUBKY DREV. DREV.
2.04 | TERASA 7.50 DREV.

PO/NAMKY

— VESKERE KOTY JE TREBA OVERIT V PRUBEHU STAVBY PRIMO NA MISTE.

— VYKRESOVA DOKUMENTACE JE ZPRACOVANA V ROZSAHU — STAVEBNI POVOLENI.

— JEDNOTLIVE PROVADECI — REALIZAGNI DETAILY NEJSOU V TOMTO STUPNI DOKUMENTACE RESENY.

— TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DOKUMENTACI K PROVEDENI STAVBY ANl VYROBNI DOKUMENTACI.
— DETAILNI RESENI BUDE VYPRACOVANO V DALSIM STUPNI DOKUMENTACE.

— VESKERE KONSTRUKCE JE NUTNE PRED REALIZACI ZKONTROLOVAT NA MISTE !1!

C e .
Ing. Petr Stych

774 099 967, stych.petr@seznam.cz
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Zodp. projektant:
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CHATKA "A” — PUDORYS ZAKLADU — ZAKLADOVY ZEMNIC (1:50)

10002

200 200
400 , 3426 vy 2776 vl 3000

BLESKOSVOD i 17 17
DRAT FeZn 10mm

VYTAHNOUT CCA 1m |
NAD ZAKL. DESKU .‘IJ_._._._._._._._.JA__._._._ |

BLESKOSVOD| £
| DRAT FeZn 10mm
VYTAHNOUT CCA 1m

NAD ZAKL. DESKU

1006

PHP

e
o~

I /—PASEK FeZn 30x4 |

5052
4552

| 225 175 |

! o BLESKOSVOD > .
g - g

DRAT FeZn 10mm

| VYTAHNOUT CCA 1m| T

N _ NAD ZAKL. DESKU| 5

BLESKOSVOD
DRAT FeZn 10mm
VYTAHNOUT CCA 1m

NAD ZAKL. DESKU o | 2496 L L 2776 Ll 3000
7 VA A
200 10002 200
N
J——
POZNAMKY:

- PO PROVEDENI ZAKLADOVEHO ZEMNICE PROVEST MERENI PRECHODOVEHO ODPORU SPOJU!

— PISEMNY DOKLAD PREDAT K VYCHOZI REVIZI

— ARMOVANI ZAKLADU PROPOJIT SE ZAKLAD. ZEMNICEM.

— UZEMNENI PROVEST PODLE CSN 33 2000-5-54 A CSN EN 62305-1 AZ 4.

— VESKERE KOTY JE TREBA OVERIT V PRUBEHU STAVBY PRIMO NA MISTE.

- VYKRESOVA DOKUMENTACE JE ZPRACOVANA V ROZSAHU — STAVEBNI POVOLENI.

- JEDNQTUIVE PROVADECI — REALIZACNI DETAILY NEJSOU V TOMTO STUPNI DOKUMENTACE RESENY.

- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DOKUMENTACI K PROVEDENI STAVBY ANI VYROBNI DOKUMENTACI.
— DETAILNI RESENI BUDE VYPRACOVANO V DALSIM STUPNI DOKUMENTACE.

— VESKERE KONSTRUKCE JE NUTNE PRED REALIZACI ZKONTROLOVAT NA MISTE !!!

4952

LEGENDA:
PHP — PRIPOJINICE HLAVNIHO
POSPOJENI
DRAT FeZn 10mm
VYVEDEN cca 1m NAD TEREN
\ 4

SPOJ — 2xSR03

FeZn 30x4 ULOZEN
V BETONOVE MAZANINE

ZEMNICI VEDENI — 7AKLADOVY ZEMNIC FeZn 30x4mm

— ZAKLADOVY ZEMNIC FeZn 30x4mm.

— PASEK POLOZIT V SOUBEHU S BETONAZI PODKLADNIHO
BETONU.

— PASEK FeZn 30x4mm ULOZIT POMOCI PODPER
"NASTOJATO”.

— PASEK FeZn 30x4mm MUSI BYT OBKLOPEN min. 5cm
BETONOVE SMESI.

— PASKY V ZEMI DLE POTREBY DOPLNIT SVORKAMI SROZ2.

SPOJ — SVORKA RESP. SVAR
| — PRI MONTAZI DODRZET DOPORUCENE MONTAZNI

POSTUPY VYROBCU.

— SVORKY RESP. SVARY OPATRIT OCHRANOU PRQTI
KOROZI (ASFALT, KABELOVA HMOTA K1, ..).

— VSECHNY PRECHODY MEZI MATERIALY

(BETON /HLINA /VZDUCH) OPATRIT OCHRANOU PROTI
KOROZI (ASFALT, KABELOVA HMOTA Ki,...). LZE POUZIT
SMRSTOVAC( BUZIRKU. MINIMALNI DELKA OCHRANY JE 30
cm NA KAZDOU STRANU.

ZAKLADOVE PASY Z PROSTEHO BETONU €20/25

C e .
Ing. Petr Stych

774 099 967, stych.petr@seznam.cz
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CHATKA "A" — PUDORYS STRESNIHO PLASTE — BLESKOSVOD (1:50)

9200
400 | 7000 'IV 1800
Sz (K0125) SZ (KO125)
0ZNAG.STITEK - - 0ZNAG.STITEK
S 1S
I O O I
] ]
wn [Te]
2 @
Ar |_——_ - - Y Y Y Y W Y Yttt =/ _———| AT
| DRAT Fe/n 8mm | DRAT FeZn 8mm
| | na PoDPERACH Py22 | NA PODPERACH PV22
I+ +1
| - |
| = |
| | DRAT FeZn 8mm 1
| NA PODPERACH PV15 |
o o o o
58 fete— | | | o—+—o § 3
PJA| F PJA
3xSS J 1000 ) 1 3xSS
| |
| 8 |
| |
T +
| |
| |
i R N 4
wn Yo}
2 @
! !
2 g 3
SZ (K0125) 400/!’ 7000 4|’ 1800 SZ (KO125)
OZNAG.STITEK 9200 O0ZNACG.STITEK
LEGENDA: LEGENDA ZARIZENI

TRIDA OCHRANY PRED BLESKEM: I
NAVRH BLESKOSVODU: METODA BLESKOVE KOULE
PARAMETRY BLESKOVE KOULE: POLOMER ....45m

VZDALENOST SvoDU: 6,6m

NA JIMACI SOUSTAVU MUSI BYT PRIPOJENY VESKERE KOVOVE HMOTY NA STRESE

POPR. MUSI BYT V OCHRANNEM PROSTORU JIMACIHO VEDEN!.

VSECHNY SPOJE DOPLNIT VHODNYMI SVORKAMI.
SVORKY V ZEMI ZDVOJIT A ZAJISTIT PROTI KOROZI.

VYSKA OBJEKTU: cca 8,45m

STRECHA: SEDLOVA

BLESKOSVOD MUSI ODPOVIDAT CSN 341390, CSN 332000-5-54 A €SN EN

62305-3.

PJA — JIMAC DELKY 0,5 m

PV15 — PODPERA VEDENI NA HREBENACE

PV22 — PODPERA VEDENI POD STRESNI KRYTINU
PVO1 — PODPERA VEDENI DO ZDIVA

SO — SVORKA OKAPOVA

SZ — SVORKA ZKUSEBNI

SR 02 — SVORKA ODBOCNA A SPOJOVACI

SR 03 — SVORKA ZEMNICI

SS — SVORKA SPOJOVACI

SP — SVORKA PRIPOJOVACI

@ AZ @ FeZn 10mm
SZ UMISTIT NAPR. DO KO125

S — STROJENY ZEMNIC POLOZENY V RAMCI UZEMNENI

METODA VALICI SE KOULE

POHLED SEVERNI POHLED JIZNI

r=45m r=45m

POHLED ZAPADNI

POHLED VYCHODNI
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Stupen:

POZNAMKY

— VESKERE KOTY JE TREBA OVERIT V PRUBEHU STAVBY PRIMO NA MISTE.

— VYKRESOVA DOKUMENTACE JE ZPRACOVANA V ROZSAHU — STAVEBNI POVOLENI.

— JEDNOTLIVE PROVADECI — REALIZACNI DETAILY NEJSOU V TOMTO STUPNI DOKUMENTACE
RESENY.

— TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DOKUMENTACI K PROVEDENI STAVBY ANI VYROBNI
DOKUMENTACI.

— DETAILNI RESENI BUDE VYPRACOVANO V DALSIM STUPNI DOKUMENTACE.

— VESKERE KONSTRUKCE JE NUTNE PRED REALIZACI ZKONTROLOVAT NA MISTE !!!

C e .
Ing. Petr Stych

774 099 967, stych.petr@seznam.cz
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CHATKA "B" — PUDORYS 1.NP_— ELEKTROINSTALACE (1:50)

NN \
A B
pi 400V 16A >
RD+PHP
ZASUvKA 230V, P54 PN P Yoo
EINCEE
1.05 i 1.04
Y 5 i
BODOVA LED SVETLA IP54
HC
Y 4b
b BODOVA LED
7 44 UDELAT O(/iHII?
X ~_ POSPOJOVANI
NEe=—=\
LEGENDA: LEGENDA ZARIZENI
JMENOVITE NAPETI : 3PEN stf. 230V/400V TN—-C-S . .
OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKEM ZIVYCH CASTI DLE €SN 33 2000-4-41 ed.2 %X EL. VIVOD (NAPR. SVETELNY)
V SITI "TN": — &.A1..IZOLACI ZIVYCH GASTI YV SVETELNY vivaD S CIDLEM
- ¢LA2..KRYTY NEBO PREPAZKAMI o SPINAC
STUPEN OCHRANY NEZIVYCH CASTI DLE CSN 33 2000-4-41 ed.2, &.NA.3, tab.NA.2 & SPINAE DVOUITY
V SITI "TN™ — NORMALNI...AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE JASUVKA 230V
— DOPLNENA...OCHRANA NORMALNi+DOPLNUJICI POSPOJOVANI NEBO CHRANIC t’j
VOLBA STUPNE OCHRANY NEZIVYCH CASTI DLE CSN 33 2000-4—41 ed.2, &.NA.2, tab.NA.1 ¥ DVOJZASUVKA 230V
V SITI "TN": — PROSTOR NORMALN{ | NEBEZPECNY...OCHRANA NORMALNi & & PREPINAC STRIDAVY A DVOJITY
~ PROSTOR ZVLAST NEBEZPECNY...OCHRANA DOPLNENA X PREPINAC KRIZOVY
OCHRANA PRED ZKRATOVYMI PROUDY A PRED PRETIZENIM: — POJISTKAMI A JSTICI CELOPLECHOW ROZVADEE RD
URCENI WNEJSICH VLIVU DLE CSN 33 2000-3, €SN 33 2000-5-51 —
@) KoUROVE CIDLO
— ZASUVKY (VEDLE VYPINACU) UMISTIT VE VYSCE 1,05m (STRED) NAD CISTOU PODLAHOU. v ZASUVKA 230V, IP54
— ZASUWKY (POD VYPINACI A OSTATNI) UMISTIT VE VYSCE 0,3m (STRED) NAD CISTOU PODLAHOU. Gr ZASUVKA 400V, IP54
— ZASUVKY V KOUPELNE UMISTIT VE VYSCE 1,05m (STRED) NAD CISTOU PODLAHOU. VONEK '
— VYPINACE A PREPINACE UMISTIT VE VYSCE 1,05m (STRED) NAD CISTOU PODLAHOU. D
— KONECNE ROZMISTENI ZASUVEK, VYPINACU A VYVODU BUDE UPRESNENO INVESTOREM.
— BODOVA LED SVETLA — ROZMISTENI SVETEL BUDE UPRESNENO INVESTOREM. =
— ROZVODY ELEKTROINSTALACE BUDOU PROVEDENY POD OMITKAMI, V PODLAZE €I VE STROPE. f-‘—\\
) N

2 Ing. Petr Stych

774 099 967, stych.petr@seznam.cz
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CHATKA "B" — PUDORYS 2.NP — ELEKTROINSTALACE (1:50)

102N
Yo :

BODOVA LED
SVETLA IP54

LEGENDA:

JMENOVITE NAPETI : 3PEN stf. 230V/400V TN—-C-S
OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKEM ZIVYCH CASTI DLE CSN 33 2000-4-41 ed.2
V SITI "TN™: — &.A1..IZOLACI ZIVYCH CASTI

— X.A2..KRYTY NEBO PREPAZKAMI
STUPEN OCHRANY NEZIVYCH CASTI DLE CSN 33 2000-4-41 ed.2, &.NA.3, tab.NA.2
V SITI "TN™: — NORMALNI...AUTOMATICKYM ODPOJENIM 0D ZDROJE

— DOPLNENA...OCHRANA NORMALNI+DOPLNUJICI POSPOJOVANI NEBO CHRANIC
VOLBA STUPNE OCHRANY NEZIVYCH CASTI DLE CSN 33 2000—-4-41 ed.2, &.NA.2, tab.NA.1
V SITI "TN": — PROSTOR NORMALNI | NEBEZPECNY...OCHRANA NORMALNI

— PROSTOR ZVLAST NEBEZPECNY...OCHRANA DOPLNENA
OCHRANA PRED ZKRATOVYMI PROUDY A PRED PRETIZENIM: — POJISTKAMI A JISTICI
URCENT VNEJSICH VLIVU DLE €SN 33 2000-3, €SN 33 2000-5-51

ZASUVKY (VEDLE VYPINAGU) UMISTIT VE VYSCE 1,05m (STRED) NAD CISTOU PODLAHOU.
ZASUVKY (POD VYPINACI A OSTATNI) UMISTIT VE V¥SCE 0,3m (STRED) NAD CISTOU PODLAHOU.
ZASUVKY V KOUPELNE UMISTIT VE VYSCE 1,05m (STRED) NAD CISTOU PODLAHOU.

VYPINACE A PREPINACE UMISTIT VE VYSCE 1,05m (STRED) NAD CISTOU PODLAHOU.

KONECNE ROZMISTENI ZASUVEK, VYPINACU A VYVODU BUDE UPRESNENO INVESTOREM.

BODOVA LED SVETLA — ROZMISTENI SVETEL BUDE UPRESNENO INVESTOREM.

ROZVODY ELEKTROINSTALACE BUDOU PROVEDENY POD OMITKAMI, V PODLAZE ¢l VE STROPE.

LEGENDA ZARIZENI

Y'Y EL V0D (NAPR. SVETELNY)
YV SVETELNY vivaD S CIDLEM
g SPINAS

& SPINAS DVOUITY

¢/ ZASUVKA 230V

Y DVOJZASUVKA 230V

& S PREPINAC STRIDAVY A DVOUITY
3 PREPINAC KRIZOVY

[ (®)] CELOPLECHOVY ROZVADEC RD
@) KoukovE EIDLO

W ZASUVKA 230V, IP54

P ZASUVKA 400V, IP54

D ZVONEK

LEGENDA MISTNOSTL:

OZN | MISTNOST PLOCHA | S.V. STENY PODLAHA | STROP
2.01 | CHODBA 4.39 2300 DR. PALUBKY DREV. DREV.
2.02 | POKOJ 1.4 2300 DR. PALUBKY DREV. DREV.
2.03 | POKOJ 1414 | 2300 DR. PALUBKY DREV. DREV.
2.04 | TERASA 7.50 DREV.

PO/NAMKY

— VESKERE KOTY JE TREBA OVERIT V PRUBEHU STAVBY PRIMO NA MISTE.

— VYKRESOVA DOKUMENTACE JE ZPRACOVANA V ROZSAHU — STAVEBNI POVOLENI.

— JEDNOTLIVE PROVADECI — REALIZAGNI DETAILY NEJSOU V TOMTO STUPNI DOKUMENTACE RESENY.

— TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DOKUMENTACI K PROVEDENI STAVBY ANl VYROBNI DOKUMENTACI.
— DETAILNI RESENI BUDE VYPRACOVANO V DALSIM STUPNI DOKUMENTACE.

— VESKERE KONSTRUKCE JE NUTNE PRED REALIZACI ZKONTROLOVAT NA MISTE !1!

C e .
Ing. Petr Stych

774 099 967, stych.petr@seznam.cz
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CHATKA "B" — PUDORYS ZAKLADU — ZAKLADOVY ZEMNIC (1:50)

LEGENDA:

PHP — PRIPOJNICE HLAVNIHO
POSPOJENI

DRAT FeZn 10mm
VYVEDEN cca 1m NAD TEREN

@
SPOJ — 2xSR03

FeZn 30x4 ULOZEN

- PO PROVEDENI ZAKLADOVEHO ZEMNICE PROVEST MERENI PRECHODOVEHO ODPORU SPOJU!

— PISEMNY DOKLAD PREDAT K VYCHOZI REVIZI
— ARMOVANI ZAKLADU PROPOJIT SE ZAKLAD. ZEMNICEM.

— UZEMNENI PROVEST PODLE CSN 33 2000-5-54 A CSN EN 62305-1 AZ 4.

— VESKERE KOTY JE TREBA OVERIT V PRUBEHU STAVBY PRIMO NA MISTE.

- VYKRESOVA DOKUMENTACE JE ZPRACOVANA V ROZSAHU — STAVEBNI POVOLENI.

- JEDNQTUIVE PROVADECI — REALIZACNI DETAILY NEJSOU V TOMTO STUPNI DOKUMENTACE RESENY.

- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DOKUMENTACI K PROVEDENI STAVBY ANI VYROBNI DOKUMENTACI.
— DETAILNI RESENI BUDE VYPRACOVANO V DALSIM STUPNI DOKUMENTACE.

— VESKERE KONSTRUKCE JE NUTNE PRED REALIZACI ZKONTROLOVAT NA MISTE !!!

10002
200 200
3000 'IV [, 2776 'IV [, 3426 L 400
BLESKOSVOD
DRAT FeZn 10mm
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POZNAMKY:

V BETONOVE MAZANINE

ZEMNICI VEDENI — 7AKLADOVY ZEMNIC FeZn 30x4mm

— ZAKLADOVY ZEMNIC FeZn 30x4mm.

— PASEK POLOZIT V SOUBEHU S BETONAZI PODKLADNIHO
BETONU.

— PASEK FeZn 30x4mm ULOZIT POMOCI PODPER
"NASTOJATO”.

— PASEK FeZn 30x4mm MUSI BYT OBKLOPEN min. 5cm
BETONOVE SMESI.

— PASKY V ZEMI DLE POTREBY DOPLNIT SVORKAMI SROZ2.

SPOJ — SVORKA RESP. SVAR
| — PRI MONTAZI DODRZET DOPORUCENE MONTAZNI

POSTUPY VYROBCU.

— SVORKY RESP. SVARY OPATRIT OCHRANOU PRQTI
KOROZI (ASFALT, KABELOVA HMOTA K1, ..).

— VSECHNY PRECHODY MEZI MATERIALY

(BETON /HLINA /VZDUCH) OPATRIT OCHRANOU PROTI
KOROZI (ASFALT, KABELOVA HMOTA Ki,...). LZE POUZIT
SMRSTOVAC( BUZIRKU. MINIMALNI DELKA OCHRANY JE 30
cm NA KAZDOU STRANU.

ZAKLADOVE PASY Z PROSTEHO BETONU €20/25
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CHATKA "B" — PUDORYS STRESNIHO PLASTE — BLESKOSVOD (1:50)
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LEGENDA: LEGENDA ZARIZENI
TRIDA OCHRANY PRED BLESKEM: IlI PJA — JIMAC DELKY 0,5 m
NAVRH BLESKOSVODU: METODA BLESKOVE KOULE PV15 — PODPERA VEDENI NA HREBENACE
PARAMETRY BLESKOVE KOULE: POLOMER ....45m PV22 — PODPERA VEDENI POD STRESNI KRYTINU
VZDALENOST SvODU: 6,6m PVO1 — PODPERA VEDENI DO ZDIVA
NA JIMACI SOUSTAVU MUSI BYT PRIPOJENY VESKERE KOVOVE HMOTY NA STRESE SO — SVORKA OKAPOVA
POPR. MUSI BYT V OCHRANNEM PROSTORU JIMACIHO VEDEN!. S7Z — SVORKA ZKUZEBNI
VSECHNY SPOJE DOPLNIT VHODNYMI SVORKAMI. SR 02 — SVORKA ODBOCNA A SPOJOVACI

v v VI A ZA .
SVORKY V ZEMI ZDVOJIT A ZAJISTIT PROTI KOROZI SR 03 — SVORKA ZEMN(CI

VYSKA OBJEKTU: cca 8,92m SS — SVORKA SPOJOVACI
STRECHA: SEDLOVA SP — SVORKA PRIPOJOVACI

BLESKOSVOD MUSI ODPOVIDAT CSN 341390, CSN 332000-5-54 A CSN EN
62305-3. AZ FeZn 10mm
SZ UMISTIT NAPR. DO KO0125

S — STROJENY ZEMNIC POLOZENY V RAMCI UZEMNENI

@

SZ (KO125)
0ZNAC.STITEK

|, 455

5000
5910

455 |,

SZ (KO125)
OZNAC.STITEK

METODA VALICI SE KOULE
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Stupen:

POZNAMKY

— VESKERE KOTY JE TREBA OVERIT V PRUBEHU STAVBY PRIMO NA MISTE.

— VYKRESOVA DOKUMENTACE JE ZPRACOVANA V ROZSAHU — STAVEBNI POVOLENI.

— JEDNOTLIVE PROVADECI — REALIZACNI DETAILY NEJSOU V TOMTO STUPNI DOKUMENTACE
RESENY.

— TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DOKUMENTACI K PROVEDENI STAVBY ANI VYROBNI
DOKUMENTACI.

— DETAILNI RESENI BUDE VYPRACOVANO V DALSIM STUPNI DOKUMENTACE.

— VESKERE KONSTRUKCE JE NUTNE PRED REALIZACI ZKONTROLOVAT NA MISTE !!!
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