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B.1 POPIS UZEMI STAVBY

a) Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné tuzemi a nezastavéné
uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuZiti a
zastavénost uzemi

Stavba se nachazi na parc. ¢. 181/1 a 181/18 v k. 4. Mal3ova Lhota, obec Hradec Kralové, kraj
Kralovehradecky. Stavbou dotéené pozemky se nachazi v okrajové Casti Hradce Kralové — MalSova
Lhota, v kempu StFibrny rybnik a jsou v majetku Statutdrniho mésta Hradec Kralové, Ceskoslovenské
armady 408/51, 50003 Hradec Kralové. Dle KN se v pfipadé parc. ¢. 181/1 jednd o druh pozemku —
vodni plocha. Pozemek parc. ¢. 181/18 je veden v KN jako ostatni plocha - sportovisté a rekreacni
plocha.

Pozemky stavby jsou prevainé rovinné. Pristup a prijezd na pozemky stavby je zajistén z ucelové
komunikace umisténé na pozemku p. €. 181/5, navazujici na mistni komunikaci — ul. Stfibrny potok.

V blizkosti feSené ¢asti pozemku se nachazi vzrostlé stromy, které nebudou stavbou dotceny.

Stavba se nachazi v Uzemi s nizkou zastavénosti. NavrZend stavba svym architektonickym a
konstrukénim zpracovanim odpovida charakteru Uzemi.

Dosavadni vyuZiti Gzemi se danym zamérem nemeéni.

b) Udaje o souladu stavby s uzemné pldnovaci dokumentaci, scili a ukoly
uzemniho pldnovdni, vcetné informace o vydané Uuzemné planovaci
dokumentaci

Navrzend stavba spliiuje podminky platného uzemniho planu. Vystavba je umistovana do
sportovni a rekreacni plochy — SROV. Podmifujicimi vlastnostmi v dané lokalité je dodrZeni
nasledujicich predpist: technické pozadavky na stavby, zejména vyhl. ¢. 268/2009 Sb., zakon o
Uzemnim pldnovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) ¢. 183/2006 Sb., véetné jeho provadécich
vyhlasek, nafizeni a zmén v platném znéni.

Stavba bude provadéna v souvislém case, na jednom misté a nevyZaduje souvisejici investice, ani
stavby, ani Zadna jina opatreni v daném uzemi.

V projektové dokumentaci objektu v dokladové ¢asti budou doloZena vyjadreni dotéenych organ
statni spravy vyjadrujici se k novostavbé objektu. Zaroven budou dodrzeny regulacni podminky obce
vydané pro dané Uzemi. Jedna se o Uzemi slouZici pro rekreacné-sportovni ucely tj. pro vykonnostni,
organizovany i rekreacni sport, pro hromadnou rekreaci a sezénni rekreacni aktivity.

A) Pripustné vyuZiti hlavni:

- stavby pro sport: sportovni hfisté, koupalisté, kluzisté, motoristické a dostihové aredly, arealy
vodnich sportl a lodénice, vicetucelové haly, bazény, zimni stadiony, télocvicny, fitcentra aj.

- rekreacni plochy ptirodniho charakteru

B) PFipustné vyu?Ziti doplrikové:

- multifunkéni obchodni a zabavni zafizeni — pouze ve sportovnich a rekreacnich plochach
oznacenych pismeny ,MA*“

- sluzebni byty

- stavby pro pfechodné ubytovani

- stavby a zafizeni pro kulturu a vystavnictvi

- stavby pro skladovani, prodej a administrativu souvisejici s pfipustnym vyuzitim hlavnim
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stavby pro sluzby souvisejici s pfipustnym vyuZitim hlavnim

stavby hygienického a socidlniho vybaveni

stavby pro verejné stravovani

stavby stajové a skladové, pro veterinarni péci — jen u staveb pro jezdecky sport

stavby pro technologické vybaveni

mistni a ucelové komunikace pro motorova vozidla, komunikace pro pési a cyklisty, stezky pro
jizdu na zvireti

garaZe pro osobni vozidla a udrzbovou mechanizaci

odstavné a parkovaci plochy pro osobni automobily, nakladni automobily, autobusy,
motocykly a kola

stavby pro MHD (cekarny, zazemi pro fidice)

drobna architektura a vodni prvky

vodni plochy

verejné WC

stavby pro kratkodobé odkladani TKO

stavby pro technickou vybavenost

liniové a plosné kefové a stromové porosty

détska hristé

Nepripustné vyuziti:

stavby pro bydleni mimo sluzebni byty

stavby pro vyrobu

stavby pro obcanskou vybavenost nesouvisejici s pfipustnym vyuzitim dzemi

stavby pro skladovani a likvidaci odpadu (napf. sbérné dvory, skladky, spalovny)

zemédélské stavby mimo staveb pro jezdecky sport

CSPH viech kategorii

autobazary

ostatni stavby a vyuziti Uzemi pfimo nesouvisejici se sportem a rekreaci (netykd se
multifunkénich obchodnich a zabavnich zafizeni ve sportovnich a rekreacnich plochach
oznacenych pismeny ,MA*“

Realizace zaméru a dopliiuje stavajici vyuZziti arealu kempu Stfibrny rybnik a umozniuje jeho vyuziti

v letnich mésicich. Realizaci stavby nedojde ke zméné dopravni zatéZze v daném Gzemi ani zatizeni okoli
nadlimitni hladinou hluku pti provozu.

Zamér je plné v souladu s UPD.

¢) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavk(

na vyuZivani uzemi

Pro dany zamér neni tfeba vyjimek z obecnych pozadavki na vyuzivani Gzemi.

d) Informace o tom, zda a v jakych Cdstech dokumentace jsou zohlednény

podminky zavaznych stanovisek dotcéenych orgdnu

MAGISTRAT MESTA HRADEC KRALOVE — ODBOR ZIVOTNiHO PROSTREDI

Organ uzemniho planovani:
(Zn.: sz MMHK/230741/2022, MMHK/005670/2023/HA/RK)
Organ tzemniho planovani se zamérem souhlasi bez podminek.

6|Stranka



NN

Ing. Petr Stych

774 099 967, stych.petr@seznam.cz

MAGISTRAT MESTA HRADEC KRALOVE — ODBOR ZIVOTNiHO PROSTREDI

Organ statni spravy lesU:

(Zn.: MMHK/011115/ZP/Hlav, MMHK/017079/2022)
Statni sprava lesd se zamérem souhlasi za podminky splnéni zakonnych ustanoveni lesniho
zakona a to predevsim, Ze:
Prace budou provedeny Setrné, aby nedoslo k poskozeni nadzemnich a podzemnich ¢asti
lesniho porostu (v souladu s normou CSN DIN 83 9061).

Organ ochrany prirody a krajiny:

(Zn.: MMHK/064244/2023 ZP2/Mrk, SZ MMHK/043084/2023)
Organ ochrany pfirody a krajiny se zamérem souhlasi za dodrzeni nasledujicich podminek:
Pokud bude nutné jakékoli kaceni dfevin, je nutno podat samostatnou Zadost o kaceni, protoze
pro kazdé kaceni ve vyznamném krajinném prvku (VKP), a to i pod obvod kmene 80 cm je nutné
podat fadnou Zadost o kaceni.
,V pfipadé kdceni vsech drevin ve VKP (dle vyhldasky ¢. 189/2013 o ochrané drevin a povolovdni
jejich kdceni) je nutné podat Zddost o povoleni kdceni drevin dle §8 odst. 1 zdkona
¢. 114/1992 Sbh.”
Pfed zapocetim vykopovych praci a b€hem nich je nutné ochranit stavajici stromy a co nejméné
zasahovat do korenového systému. Pfi stavebni Cinnosti se bude postupovat dle normy
CSN 839061 - Ochrana strom(i a porosttl a vegetaénich ploch pfi stavebnich pracich. V okapové
linii dfevin (= v primétu koruny) nesmi byt provadény zemni prace, skladovan jakykoli material
a provadény ¢innosti omezujici Zivotnost, estetickou nebo ekologickou funkci drevin.
Kmeny budou po celou dobu stavby obednény a dojde k oploceni skupin v okapové linii koruny
stromU tak, aby nebylo k dfevindm najizdéno mechanizaci.
Nebude dochazet k neodbornému ofezu, podkopani, preruseni korent ¢i dalsSim nezadoucim
zasahlim do zelené.

VODOVODY A KANALIZACE HRADEC KRALOVE a.s.

(C.j.: VAKHK/VHR/NM/23/0168)

Spravce se zamérem souhlasi za dodrzeni nasledujicich podminek:

V misté stavby se nachazi kanalizace v majetku spolecnosti Vodovody a kanalizace Hradec
Kralové, a.s., kterou provozuje spolecnost Kralovéhradecka provozni, a.s. Veskery majetek
spole¢nosti musi byt béhem vystavby dostupny, nesmi byt v jeho ochranném pasmu zfizovdna
skldadka a provadény stavebni prace tézkou technikou. Povrchové znaky kanalizaci budou
osazeny do nivelety upraveného terénu a v nezpevnénych plochach budou odlazdény
popfipadé obetonovany.

Napojeni a prace na stavajicim zafizeni Vodovodu a kanalizaci Hradec Kralové, a.s. mohou
provadét pouze pracovnici provozovatele, kterym je spole¢nost Kralovéhradecké provozni, a.s.
Pfed zahdjenim vystavby si stavebnik zajisti vytyceni vodovodniho potrubi u provozovatele
vodovodu a kanalizace, kterym je spole¢nost Kralovéhradecké provozni, a.s. Objednavka se
zasila na info@khp.cz a v kopii na hledaci@khp.cz véetné situace a vyjadieni VAKHK, a.s.
Termin schlzky se domlouva s panem Jonasem, Cislo telefonu: 725 504 762 nebo s panem
Solcem, &islo telefonu: 606 680 804. Pro vytyceni trasy stavajici kanalizaéni stoky v provozovani
Kralovéhradecké provozni, a. s. je nutno zaslat objednavku na info@khp.cz a v kopii na
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vytycovani@khp.cz véetné situace a tohoto vyjadreni. Po poddni se VAm ozve technik, ktery si
s Vami domluvi termin schiizky.

- Stavebnik zajisti, aby v pribéhu vystavby nedoslo k poskozeni vodovodu ani kanalizace. V
pfipadé poskozeni béhem vystavby bude stavebnik neprodlené informovat o této skutecnosti
provozovatele vodovodu a kanalizace. Veskeré opravy na sitich v majetku spolec¢nosti
Vodovody a kanalizace Hradec Krdlové, a.s. jsou opravnéni provadét pouze zaméstnanci
provozovatele téchto siti, kterym je spolecnost Kralovéhradecka provozni, a.s. Veskeré naklady
spojené s opravou a nahradou Skody ponese stavebnik.

- Stavebnik uvede do Zadosti o spolecné Gzemni a stavebni rozhodnuti spole¢nost Vodovody a
kanalizace Hradec Kralové, a.s. a spoleCnost Kralovéhradeckd provozni, a.s. jakoZto znamé
Ucastniky uzemniho fizeni.

KRAJSKA HYGIENICKA STANICE HRADEC KRALOVE

(Sp. zn.: S-KHSHK 40669/2022/2, C.j.: KHSHK 41491/2022/HOK.HK/Ce)
Krajska hygienicka stanice Hradec Kralové se zamérem souhlasi bez podminek.

e) Vycet a zdvery provedenych pruzkumi a rozbori — geologicky prizkum,
hydrogeologicky prtizkum, stavebné historicky priuzkum apod.

Zhotovitel PD provedl prohlidku pozemkl dotéenych stavbou a budouciho stavenisté, jejich
polohy, stavu a napojeni na dopravni komunikace a inZenyrské sité.

Vychozimi podklady pro vypracovani projektové dokumentace jsou:

e objedndavka investora (stavebnik)

e orientacni snimek katastralni mapy 1:1000

f) Ochrana tuzemi podle jinych pravnich predpist

Stavba neni nemovitou kulturni pamatkou, neni v pamatkové rezervaci nebo v pamatkové zéné.
Redeny objekt neni v ochranném pasmu nemovité kulturni pamatky, nemovité narodni kulturni
pamatky, pamatkové rezervace nebo pamatkové zény ve smyslu zdkona ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpist.

Stavba se nenachazi v ochranném pdsmu drahy celostatni. Stavba neni v chranéném loZiskovém
Uzemi. K zdboru zemédélského pldniho fondu a lesniho fondu nedojde.

Umisténi objektl zasahuje do ochranného pasma lesa. Jedna se o pozemek parc. ¢. 180. Umisténi
objektl chatek je na hranici pozemku p. ¢. 180.

V dobé vyhotoveni této PD nejsou projektantovi zndma zadna stdvajici ochranna a bezpecnostni
pasma, ktera by méla vliv na stavbu.

g) Poloha vzhledem k zdplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.

Stavba neni ohroZzena mimotradnymi vlivy okoli. Neni umisténa v poddolovaném nebo jinak staticky
nestabilnim Gzemi. Stavba neni umisténa v zaplavovém Gzemi. Ochrana pred klimatickymi podminkami
je provedena béinymi prostfedky. Stavbou nejsou dotéeny nemovité kulturni pamatky a ani
nemovitosti, které nejsou kulturni pamatkou, ale jsou v pamatkové rezervaci, v pamatkové zéné nebo
v ochranném pdasmu nemovité kulturni pamatky, nemovité narodni kulturni pamdatky, pamatkové
rezervace nebo pamatkové zény ve smyslu zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni
pozdéjsich predpisa.
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h) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uzemi

Stavba nema vliv na okolni stavby a pozemky. Hlavni stavenisté bude na pozemcich parc. ¢. 180 a
181/18, které jsou v majetku Statutdrniho mésta Hradec Kralové, Ceskoslovenské armady 408/51,
50003 Hradec Kralové. Dopravni napojeni bude zachovano stdvajici.

Pti vlastnim provddéni stavby bude vybrany dodavatel volit takové technologické postupy a
takovou pracovni dobu, aby minimalizoval dopady stavebnich praci na okolni zastavbu a Zivotni
prostiedi v okoli stavby. Jednd se predevSim o zvySenou dopravni zatéz stavebni mechanizace a
stavebnich strojd, zvySeny hluk a prasnost pfi provadéni stavebnich praci. MoZné dopady na okolni
stavby a pozemky budou eliminovany pribéhem provadéni praci v denni dobé a opatfenimi pro snizeni
prasnosti (kropenim prostoru stavenisté, oplocenim, atd). VSechny porusené stavajici zpevnéné i
nezpevnéné plochy budou po dokonceni stavby a provedeni souvisejicich stavebnich praci uvedeny do
plvodniho stavu. Dale bude provedeno terénni vyrovnani plochy pozemku, ohumusovani a zatravnéni.

Pomér zastavénych a zatravnénych ploch se méni pouze minimalné. Odtokové poméry nejsou
s ohledem na minimalni rozsah stavebnich praci ménény. Destové vody budou likvidovany vsakem na
dotceném pozemku.

i) PoZadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Stavbou nebude poskozovana ani nicena zelef. Pozadavky na asanace ani kaceni vzrostlych drevin
uvedena stavba nema. Stavba nema poZadavky na demolice a provedeni bouracich praci.

j) PoZadavky na maximdlni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu
nebo pozemk( uréenych k plnéni funkce lesa

Stavba nevyZaduje docasné ani trvalé zabory zemédélského puldniho fondu nebo pozemki
urcenych k pInéni funkce lesa.
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k) Uzemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stdvajici dopravni
a technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované
stavbé

Objekty chatek budou napojeny na stdvajici dopravni infrastrukturu uvnité aredlu koupalisté a
kempu Stribrny rybnik. Stavby mol budou navazovat na stavajici zpevnéné plochy a umozni tak
bezbariérovy pfistup.

Stavba bude napojena na nasledujici technickou infrastrukturu:

e Vodovodni pripojka

Vodovodni pfipojka bude provedena vramci zasitovani dotéené lokality, které je FeSeno

samostatnou projektovou dokumentaci.

e Kanalizacni pripojka splaskovych vod

Kanalizacni pfipojka bude provedena vramci zasitovani dotéené lokality, které je FeSeno

samostatnou projektovou dokumentaci.

Destové vody ze stiechy objektu budou svedeny do vodni plochy.

e Kabelovy rozvod el. energie NN

Ptivod el. energie bude proveden v ramci zasitovani dotéené lokality, které je feSeno samostatnou
projektovou dokumentaci.

Vsechny rozvody a ptipojky jsou realizovany na pozemcich Statutarniho mésta Hradec Kralové.

Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu se stavbou neméni.

) Vécné a casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba bude zahajena dle pozadavkl investora. Pfedpoklad je v roce 2022.
Podminujici a souvisejici investici je provedeni zasitovani dané lokality, jeZ je feSeno samostatnou
projektovou dokumentaci.

m) Seznam pozemkd( podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a

provadi
Pavr,celnl Kat’astra,Im Vlastnik Cislo Vymeéra Druh pozemku
¢islo Uzemi LV
Statutarni mésto Hradec Kralové
Mals Lhot v , . ! 75212 ,
181/1 3(28\1/305;) a Ceskoslovenské armady 408/51 10001 m2 Vodni plocha
50003 Hradec Kralové
Statutarni mésto Hradec Kralové
Mals Lhot v , . ! 31528 ;
181/18 3(28\1/305;) | Ceskoslovenské armady 408/51 10001 m Ostatni plocha
50003 Hradec Kralové

n) Seznam pozemk( podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné
nebo bezpecnostni pdsmo

Vznik novych ochrannych a bezpecnostnich pasem neni predmétem PD.
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B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZIVANI

a) Novd stavba nebo zména dokoncené stavby

Jednd se o novou stavbu péti chatek slouZicich pro ubytovani hostl arealu a dvou vyhlidkovych
mol.

b) U&el uZivéni stavby

Zamér obsahuje vybudovani péti chatek slouzicich ke kratkodobému ubytovani navstévnik
Kempu Stfibrny rybnik. Chatky budou tfeSeny jako samostatné stojici dfevostavby umisténé na
pozemku p. ¢. 181/1 a 181/18 se vzajemnymi rozestupy min. 48 m a vybudovani dvou dfevénych
vyhlidkovych mol, které jsou navrzeny s moznosti budouciho doplnéni o nastavbu enviromentalniho
centra a wellness.

Objekty chatek jsou volné stojici bez podsklepeni s Sikmou stfechou se sklonem 50°. Objekty se
nachazi na pozemku parc. €. 181/1 a 181/18, které jsou v majetku Statutarniho mésta Hradec Kralové,

Ceskoslovenské armady 408/51, 50003 Hradec Kralové. Realizaci stavby dojde ke zkvalitnéni prostredi
a zvyseni Urovné poskytovanych sluzeb pro verejnost v dané lokalité.

c¢) Trvald nebo docasnd stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavku
na stavby a technickych poZadavku zabezpecujicich bezbariérové uZivdani
stavby

Stavba nevyzaduje povoleni vyjimek z technickych poZadavk( na stavby ani technickych poZadavki
zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby.

Navrzena stavba je feSena v souladu s vyhlaskou €. 323/2017 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢.
268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby, ve znéni vyhlasky ¢. 20/2012 Sb.

Ptistupy do stavby jsou feseny bezbariérové dle vyhl. ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby. Stavbou neni stavajici bezbariérové reseni
aredlu kempu a koupalisté Sttibrny rybnik ménéno ani dotéeno.

e) Informace o tom, zda a v jakych cCdstech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotcéenych orgdnu

MAGISTRAT MESTA HRADEC KRALOVE — ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDI
e QOrgan uzemniho planovani:
(Zn.: sz MMHK/230741/2022, MMHK/005670/2023/HA/RK)
Organ tzemniho planovani se zamérem souhlasi bez podminek.

MAGISTRAT MESTA HRADEC KRALOVE — ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDI
e QOrgan statni spravy les(:
(Zn.: MMHK/011115/ZP/Hlav, MMHK/017079/2022)
Statni sprava lesd se zamérem souhlasi za podminky splnéni zakonnych ustanoveni lesniho
zakona a to predevsim, Ze:
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- Prace budou provedeny Setrné, aby nedoslo k poSkozeni nadzemnich a podzemnich &asti
lesniho porostu (v souladu s normou CSN DIN 83 9061).

e QOrgan ochrany pftirody a krajiny:
(Zn.: MMHK/064244/2023 ZP2/Mrk, SZ MMHK/043084/2023)
Organ ochrany pfirody a krajiny se zamérem souhlasi za dodrzeni nasledujicich podminek:

- Pokud bude nutné jakékoli kdceni dfevin, je nutno podat samostatnou Zadost o kaceni, protoze
pro kazdé kaceni ve vyznamném krajinném prvku (VKP), a to i pod obvod kmene 80 cm je nutné
podat fadnou Zadost o kaceni.

,V pfipadé kdceni vsech drevin ve VKP (dle vyhldasky ¢. 189/2013 o ochrané drevin a povolovdni
jejich kdceni) je nutné podat Zddost o povoleni kdceni drevin dle §8 odst. 1 zdkona
¢. 114/1992 Sb.”

- Predzapocetim vykopovych praci a béhem nich je nutné ochranit stavajici stromy a co nejméné
zasahovat do korfenového systému. Pfi stavebni Cinnosti se bude postupovat dle normy
CSN 839061 - Ochrana strom(i a porosttl a vegetaénich ploch pfi stavebnich pracich. V okapové
linii dfevin (= v prlimétu koruny) nesmi byt provadény zemni prace, skladovan jakykoli material
a provadény Cinnosti omezujici Zivotnost, estetickou nebo ekologickou funkci drevin.

- Kmeny budou po celou dobu stavby obednény a dojde k oploceni skupin v okapové linii koruny
strom tak, aby nebylo k dfevindm najizdéno mechanizaci.

- Nebude dochazet k neodbornému ofezu, podkopani, pferuseni kofent ¢i dalsim nezadoucim
zasahim do zelené.

VODOVODY A KANALIZACE HRADEC KRALOVE a.s.

(C.j.: VAKHK/VHR/NM/23/0168)
Spravce se zamérem souhlasi za dodrzeni nasledujicich podminek:

-V misté stavby se nachazi kanalizace v majetku spolecnosti Vodovody a kanalizace Hradec
Kralové, a.s., kterou provozuje spolecnost Kralovéhradecka provozni, a.s. VesSkery majetek
spolec¢nosti musi byt béhem vystavby dostupny, nesmi byt v jeho ochranném pasmu zfizovana
skldadka a provadény stavebni prace tézkou technikou. Povrchové znaky kanalizaci budou
osazeny do nivelety upraveného terénu a v nezpevnénych plochach budou odlazdény
popfipadé obetonovany.

- Napojeni a prace na stavajicim zatizeni Vodovodl a kanalizaci Hradec Kralové, a.s. mohou
provadét pouze pracovnici provozovatele, kterym je spolec¢nost Kralovéhradecké provozni, a.s.

- Pfed zahdjenim vystavby si stavebnik zajisti vytyéeni vodovodniho potrubi u provozovatele
vodovodu a kanalizace, kterym je spole¢nost Kralovéhradecké provozni, a.s. Objednavka se
zasila na info@khp.cz a v kopii na hledaci@khp.cz véetné situace a vyjadreni VAKHK, a.s.
Termin schlzky se domlouva s panem Jonasem, Cislo telefonu: 725 504 762 nebo s panem
Solcem, &islo telefonu: 606 680 804. Pro vytyceni trasy stavajici kanalizaéni stoky v provozovani
Kralovéhradecké provozni, a. s. je nutno zaslat objednavku na info@khp.cz a v kopii na
vytycovani@khp.cz véetné situace a tohoto vyjadreni. Po poddni se VAm ozve technik, ktery si
s Vami domluvi termin schizky.

- Stavebnik zajisti, aby v pribéhu vystavby nedoslo k poskozeni vodovodu ani kanalizace. V
pfipadé poskozeni béhem vystavby bude stavebnik neprodlené informovat o této skutecnosti
provozovatele vodovodu a kanalizace. Veskeré opravy na sitich v majetku spolecnosti
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Vodovody a kanalizace Hradec Krdlové, a.s. jsou opravnéni provadét pouze zaméstnanci
provozovatele téchto siti, kterym je spolecnost Kralovéhradecka provozni, a.s. Veskeré naklady
spojené s opravou a nahradou Skody ponese stavebnik.

- Stavebnik uvede do Zadosti o spolecné Gzemni a stavebni rozhodnuti spole¢nost Vodovody a
kanalizace Hradec Kralové, a.s. a spoleCnost Kralovéhradecka provozni, a.s. jakoZto znamé
Ucastniky uzemniho fizeni.

KRAJSKA HYGIENICKA STANICE HRADEC KRALOVE

(Sp. zn.: S-KHSHK 40669/2022/2, C.j.: KHSHK 41491/2022/HOK.HK/Ce)
Krajska hygienicka stanice Hradec Kralové se zamérem souhlasi bez podminek.

f) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Stavba neni nemovitou kulturni pamatkou, neni v pamatkové rezervaci nebo v pamatkové zéné.
Redeny objekt neni v ochranném pasmu nemovité kulturni pamdtky, nemovité narodni kulturni
pamatky, pamatkové rezervace nebo pamatkové zony ve smyslu zdkona ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpist.

Stavba se nenachazi v ochranném pdsmu drahy celostatni. Stavba neni v chranéném loZiskovém
Uzemi. K zdboru zemédélského plidniho fondu a lesniho fondu nedojde.

Umisténi objektl zasahuje do ochranného pasma lesa. Jedna se o pozemek parc. ¢. 180. Umisténi
objektl chatek je na hranici pozemku p. ¢. 180.

V dobé vyhotoveni této PD nejsou projektantovi zndma zadna stdvajici ochranna a bezpecnostni
pasma, ktera by méla vliv na stavbu.

g) Navrhované parametry stavby — zastavénd plocha, obestavény prostor, uZitnd
plocha a predpoklddané kapacity provozu a vyroby, pocCet funkcnich jednotek
a jejich velikosti, apod.

Chatka 1 ks (soucasti zaméru je 5 ks)

Zastavéna plocha: 70 m?

Obestavény prostor: 157,29 m?

UZitnd plocha: 82,35 m?

Vyska stfechy: 6,22 m (od +0,000)
Kapacita: 4 osoby

Pocet funkénich jednotek: 1

Molo 1 ks (soucasti zameéru jsou 2 ks)

Zastavéna plocha: 200 m?
UZitna plocha: 200 m?
Pocet funkénich jednotek: 1

h) Zékladni bilance stavby

P¥i provozu stavby budou spotfebovdvdna ndsledujici média:

Voda pro potieby provozu: 1355 m3/rok
Splaskové vody z objektu: cca 1355 m3/rok
El. energie: cca 3000 kWh/rok
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Destové vody:

celkova plocha strech: 5x 54,372 =271,86 m2
soucinitel odtoku C: 1,0

periodicita desté: 1,0 (venkovska uzemi)
intenzita srazek pro Hradec Kralové: 113 |/s.ha (Hradec Kralové)
doba trvani srazek: t =15 min

destova voda ze stfech — maximum: 30,7 /s

Destové vody budou likvidovany na pozemku stavby zasakovanim.

Navrzeny objekt nebude zdrojem emisi, vibraci, chemickych nebo biologickych znecisténi. Vzniklé
odpady budou likvidovany v souladu s pfislusSnymi pravnimi predpisy a normami.

Dle zadkona €. 406/2000 Sbh., o hospodareni s energii, neni nutné pro tuto stavbu splnit pozadavky
na energetickou naro€nost budovy — viz § 7 SniZovani energetické naro¢nosti budov, odst. 5a:
(5) PoZadavky na energetickou ndarocnost budovy podle odstavcii 1 aZz 3 nemusi byt spinény
a) u budov s celkovou energeticky vztaZnou plochou mensi nez 50 m2

Prikaz energetické naroc¢nosti budovy (PENB) neni pro tuto stavbu zpracovan.

i) Zdkladni predpoklady vystavby - Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na
etapy

Realizace stavby se predpoklada v roce 2021/2022.
Stavba neni ¢lenéna na etapy.

Jj) Orientalni ndklady stavby

Orientacni naklady stavby jedné chatky cini cca 0,8 mil. K¢ bez DPH.
Orientacni naklady stavby jednoho mola ¢ini cca 0,5 mil. K¢ bez DPH.

B.2.2 Celkové urbanistické reseni a architektonické reseni

a) Urbanismus — uzemni reqgulace a kompozice prostorového reseni

Stavba je situovdna v okrajové ¢asti Hradce Kralové, MalSové Lhoté, v arealu kempu a koupalisté
Sttibrny rybnik. Soucasti zdméru je vybudovani péti chatek slouZzicich ke kratkodobému ubytovani
navstévniki Kempu Stfibrny rybnik. Chatky budou feSeny jako samostatné stojici dfevostavby
umisténé na pozemku p. ¢. 181/1 a 181/18 se vzajemnymi rozestupy cca 48 m. Zamér dale resi
vybudovani dvou drevénych vyhlidkovych mol, které jsou navrzeny s moznosti budouciho doplnéni o
nastavbu enviromentdlniho centra a wellness.

Navrzenym projektovym rfeSenim bude zménéno stavajici urbanistické i architektonické reseni
stavby a okoli.

b) Architektonické reseni — kompozice tvarového reseni, materidlové a barevné
reseni

Objekty chatek jsou obdélnikového plidorysu s rozmérem 5 x 7 m s navazujici terasou o rozméru 3
X 5 m s jednim nadzemnim podlazim a obytnym podkrovim. Stavby jsou situovany ve svahu a jsou
vystavény na ocelovém ramu uloZeném na ZB patkach. Zastie$eny jsou sedlovou stfechou o sklonu
50°. Vyska stavby je 6,22 m od +0,000. Stresni krytina bude volena ¢ervenohnéda, ostatni povrchy
budou provedeny v dekoru svétlého dreva.

Mola jsou obdélnikového pldorysu s rozmérem 10 x 20 m s pergolou o pldorysu 5,1 x 13,4 m a
vySce 2,5 m. Povrchy budou provedeny v dekoru svétlého dreva.
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B.2.3 Celkové provozni reseni, technologie vyroby

Soucasti zaméru je vybudovani péti chatek slouZicich ke kratkodobému ubytovani navstévnikl
Kempu Stfibrny rybnik. Chatky budou tfeSeny jako samostatné stojici dfevostavby umisténé na
pozemku s p. ¢. 181/1 a 181/18 se vzdjemnymi rozestupy cca 48 m.

Soucasti je i vybudovani dvou dievénych vyhlidkovych mol, které jsou navrzeny s moznosti
budouciho doplnéni o nastavbu enviromentalniho centra a wellness.

Vyroba nebude probihat.

B.2.4 Bezbariérové uZivdni stavby

Navrzend stavba je feSena v souladu s vyhlaskou ¢. 323/2017 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢.
268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby, ve znéni vyhlasky ¢. 20/2012 Sb.

Pfistupy na mola jsou feSeny bezbariérové dle vyhl. 398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby. Vstupy jsou bez prahd, vyskové rozdily mezi
upravenym okolnim terénem a zpevnénymi dlazdénymi plochami jsou do 20 mm. Objekty chatek
nejsou vzhledem k charakteru stavby reseny bezbariéroveé.

Stavbou neni dotéeno stavajici bezbariérové reseni arealu kempu a koupalisté Stfibrny rybnik
meénéno ani dotéeno.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Stavba je rfesena v souladu s vyhlaskou ¢. 323/2017 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 268/2009 Sb.,
o technickych poZadavcich na stavby, ve znéni vyhlasky ¢. 20/2012 Sb.

Projektova dokumentace stavby je fe$ena v souladu s normami a predpisy CR s ddrazem na
pozadavky na pozarni bezpecnost, hygienickych predpisi a BOZP! Pfipadné vyjimky budou doloZeny v
dokladové casti k zadosti o stavebni povoleni.

Za bezpecnost pfi provadéni stavebnich praci zodpovidd dodavatel stavby. Pfi stavbé budou
dodrZena bezpecnostni opatieni dle zadsad bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a bude v maximalni
mife bran ohled na vlastniky sousednich nemovitosti! Stavebni prace budou probihat v dobé mimo
nocniho klidu. Stavba bude zajisténa v pribéhu vystavby proti vniknuti.

Pfi vSech pracich je nutné dodrZovat bezpecnostni, protipozarni a hygienické predpisy a zakony.
Zvlasté musi byt dodrzena vyhlaska ¢. 262/2006 Sb., vyhl. ¢. 601/2006 Sb., zakon ¢. 309/2006 Sh. A
narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

Pracovnici stavby musi byt s pfedpisy sezndmeni pfed zacatkem stavby. Pracovnici musi pouzivat
pfi praci pracovni pomucky dle platnych smérnic a dle uvedenych predpist v aktualnim znéni. Stavebni
prace budou probihat pouze v pracovnich dnech od 7:00 do 21:00, aby byla splnéna ustanoveni
narizeni vlady 502/2000 Sb. v plném znéni.

B.2.6 Zdkladni charakteristika objektu (stavebni feseni, konstrukéni a materidlové
reSeni, mechanickd odolnost a stabilita)

a) Stavebni reseni

Vykopové prace se predpokladaji bez nutnosti provedeni pazeni/bednéni. Provedeni vykopl a
jejich svahovani bude odpovidat zatridéni prislusné zeminy, tfidé jeji ulehlosti a hloubce vykopu.
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zemintoring
pisek ve svahu s vyvérajici vodou 1:25-1:35 22-16
stejnozrnny pisek kulaty 1:1,75 30
ostrohranny pisek . 1:1,25 39
piscity stérk . 1:1 45
pis¢ita hlina, hlinity pisek ' 1:1-1:075 45-53
balvanity pisek, stejnozrnny pisek kulaty, balvanity $térk disty 1:0,75 53
.jilrm.fit)? pisek, zajil{}\;an? pisek h 1:0,50 63
jilovita hlina, jil, hlina . 1:0,25-1:0,50 ‘ 75-63
jilovity stérk, zajilovany Stérk, spras, prachovita hlina . 1:0,25 75
pevné skalni horniny . 1:030-1:0,18 80

Pfed zahajenim jakychkoliv stavebnich praci je nutné provést vytyceni tras vSech inzenyrskych siti
v prostoru stavby a stavebniho pozemku!

Objekty chatek jsou obdélnikového plidorysu s rozmérem 5 x 7 m s navazujici terasou o rozméru 3
X 5 m s jednim nadzemnim podlazim a obytnym podkrovim. Stavby jsou situovany ve svahu a jsou
vystavény na ocelovém rdmu uloZeném na ZB patkach. Svislé konstrukce jsou tvofeny dfevénou
ramovou konstrukci. Stropni konstrukce je dfevéna tramova. Zastfeseny jsou sedlovou dievénou
stfechou o sklonu 50°. Vyska stavby je 6,22 m od +0,000. Stresni krytina bude volena ¢ervenohnéda,
ostatni povrchy budou provedeny v dekoru svétlého dreva.

Mola jsou obdélnikového pldorysu s rozmérem 10 x 20 m s pergolou o pldorysu 5,1 x 13,4 m a
vysce 2,5 m. Konstrukce bude dievénd, ulozena na 7B patkach. Povrchy budou provedeny v dekoru
svétlého dreva.

b) Konstrukcni a materidlové reseni

Vykopy pro zakladové konstrukce se predpokladaji bez nutnosti pazeni nebo svahovani. Tvar,
hloubka zakladovych konstrukci a rozméry budou odpovidat vykresové ¢asti PD —viz D.1.1.01 — Plidorys
zdklad(l. ZaloZzeni objektu bude v nezamrzné hloubce!

Chatky
e Zakladové patky — beton C20/25, prostupy pro ZTI vyztuzit 3xR12 dl. 500mm

e Podstavna konstrukce — sloupy beton C20/25, vyztuz 4 x 12 mm, vodorovna ¢ast je fesena jako
ocelovy svarovany ram s drevénou vyplni

e Obvodové stény — sendvicova dievéna konstrukce tl. 190 mm
- Z interiéru drevéné obloZeni tl. 12 mm
- Instala¢ni mezera 40 mm
- Sadrovlaknita deska FARMACELL 10 mm
- Tepelnd izolace z mineralni viny tl. 100 mm + nosné prvky z dfevénych hranold 50/100 mm
- Difuzni félie
- Sadrovldknita deska FARMACELL 10 mm
- Z vnéjsi strany drevéné obloZeni tl. 18 mm
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e Stropni konstrukce dievéna tl. 230 mm
- dfevéné fosny tl. 50 mm
- dfevéné nosné tramy 140/180

e Stfesni plast tl. 235 mm
- Plechovad krytina tl. 1 mm
- zdvésnd lat 60/40
- kontralat 60/40
- Pojistna hydroizolacni folie
- Tepelna izolace z mineralni viny tl. 140 mm mezi dfevéné stfesni krokve 80x140mm
- parotésna félie
- Dfevéné obloZeni tl. 12 mm

e Skladba podlahové konstrukce tl. 380 mm
- skldadana podlahova krytina 15 mm
- 2 x OSB deska tfidy 3 tl. 15 mm, P+D, desky kladeny na vazbu a do kfize
- 1 x desky tepelné izolace z XPS polystyrénu tl. 100 mm
- Hydroizolacni vrstva
- dfevéné fosny
- sadrovlaknita deska FARMACELL
- ocelovy ram z profild U140/drevéné tramy 100/140 + mineralni izolace (50mm)
- akusticky profil FARMACELL
- sadrovlaknita deska FARMACELL

o Skladba podlahové konstrukce — terasa
- dfevéné fosny
- ocelovy ram z profild U140/dfevéné tramy 100/140
- dfevéna prkna

Veskeré drevéné nosné prvky budou tesarsky spojeny (sbijenim, ¢epovanim...apod.) Pouzité dfevo
bude min. C22, morené proti hmyzu a hnilobé. Ocelové pomocné prvky budou pozinkované, zarové
zinkované, ptipadné budou osetfeny korozivzdornym natérem.

o Skladby zpevnénych ploch
Zpevnéné plochy nejsou zdmérem reseny

c) Mechanickd odolnost a stabilita

Pfi navrhu stavebnich Uprav byly pouZity pouze takové materidly, které spliuji dostate¢nou
mechanickou odolnost po celou dobu Zivotnosti stavby. Stabilita objektu bude zajisténa obvodovymi
sténami ve spojeni se stfeSnimi krokvemi a vazniky. Veskeré drevéné nosné prvky budou provazané,
fadné ukotvené a zavétrované. Hlavni nosné ramy stavby jsou na stavebnich osach A az H.

Veskeré drevéné nosné prvky budou tesarsky pevné spojeny (sbhijenim, ¢epovanim...apod.) a ddle
Sroubovymi spoji. PouZité dfevo na nosné prvky bude min. C22, mofené proti hmyzu a hnilobé. Ocelové
pomocné prvky budou pozinkované, Zarové zinkované, pripadné budou osetfeny korozivzdornym
natérem.

Veskeré drevéné konstrukce budou osetfené proti difevokaznym houbdm, plisnim, hnilobé a
drevokaznému hmyzu.

Veskeré ocelové konstrukce budou oSetfeny protikoroznim natérem, nebo budou Zarové
zinkovany.
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B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
a) Technické reseni
b) Vycet technickych a technologickych zafizeni

Stavba neobsahuje technicka a technologicka zafizeni.

B.2.8 Zasady poZdrné bezpecnostniho reseni

Pozarné bezpecnostni feSeni je zpracovano vsamostatné casti PD — viz D.1.3 - PoZdrné
bezpecnostni Feseni stavby.

B.2.9 Uspora energie a tepelnd ochrana

Vzhledem k povaze zdméru neni hospodareni s energiemi reseno.

Na uvedenou stavbu se vzhledem k jejimu charakteru, Ucelu a sezénnimu vyuZiti nevztahuji
tepelné-technické pozadavky na budovy dle CSN 730540-1 a7 4. Stavba je temperovana el. piimotopy
(ochrana pred zamrznutim).

Dle zadkona €. 406/2000 Sbh., o hospodareni s energii, neni nutné pro tuto stavbu splnit pozadavky
na energetickou naro¢nost budovy — viz § 7 SniZovani energetické narocnosti budov, odst. 5a:

(5) PoZadavky na energetickou ndrocnost budovy podle odstavcii 1 aZ 3 nemusi byt splnény
a) u budov s celkovou energeticky vztaZnou plochou mensi neZ 50 m2
Prikaz energetické narocnosti budovy (PENB) neni pro tuto stavbu zpracovan.

Tepelnd ochrana - navrZené projektové reseni:

e Obvodové stény - zatepleni mineralni izolaci tl. 100mm

e Podlahové konstrukce — zatepleni deskami z polystyrénu XPS tl. 100mm

e Stresni konstrukce — zatepleni minerdlni izolaci tl. 140mm

Projektant doporucuje osadit vnéjsi vyplné otvor(l s nasledujicimi tepelné-technickymi parametry:
Vnéjsi dvefe — Ud = 1,7W/m2K.

Vnéjsi okna — Uw = 1,5W/m2K.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komundlni
prostred/

a) Zdsady reseni parametrt stavby (vétrdni, vytapéni, osvétleni, zdsobovani
vodou, odpady apod.), a ddle zdsady reseni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk,
prasnost apod.)

Provoz stavby
Stavba je navrZena takovym zpUlsobem, aby svym provozem neohroZovala Zivot, zdravi a zdravé

Zivotni podminky jejich uZivatel(. Stavba umoZnuje vyuZivat pfirozené i umélé vétrani, denni osvétleni,
které je doplnéno osvétlenim umélym. Vétrani objektu bude zabezpeceno kombinaci pfirozeného a
nuceného zplisobu vétrani. Prirozeny zplsob vétrani bude zabezpeden predevsim okny se sparovou
ventilaci. Prostory koupelny, WC a kuchyné budou odvétrany zaroven nucené ventildtorem s odvodem
vzduchu pfes obvodovou nosnou sténu.

Ochrana proti sluneénimu zéfeni bude zajiténa fyzikalnimi vlastnostmi skel oken. Caste¢né bude
stinéni zajiSténo pfesahem stfechy objektu.
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Ochrana proti hluku

Stavba svym reSenim nevyZaduje specialni ochranu proti hluku z venkovniho prostredi. Objekt
rovnéz neni zdrojem zadného hluku, neobsahuje 7Zadna technologicka zafizeni generujici zdravi
Skodlivy hluk.

Realizace stavby

Veskeré vyrobky, technologie a materialy pouzité pfi stavbé musi odpovidat prislusSnhym zavaznym
CSN, a musi byt schvaleny pro pouziti v CR a mit pfislu$né hygienické a bezpecnostni atesty.

PFi provadéni stavebnich praci bude dodavatel postupovat ve smyslu pfislu$nych CSN, vyhlasek a
predpist sdélenych v ramci stavebniho fizeni, predevsim vsak dle prislusnych ustanoveni s nafizenim
vlady ¢. 591/2006 Sb. O blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

Pti realizaci stavby bude dale dbano nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi praci se zménami: 68/2010 Sb., 93/2012 Sb., 9/2013 Sb., 32/2016 Sb. a 246/2018
Sb. Dale bude dbéano naftizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. O ochrané zdravi pfed neptiznivymi Ucinky hluku a
vibraci, s novelami: 217/2016 Sb. a 241/2018 Sb. Dale na nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., O
podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi.

Vegkeré CSN, EN, EC, nafizeni vlady, zakony a vyhlasky je nutné uvazovat v aktudlnim znéni.

Odpadovy materidl, ktery vznikne v pribéhu vystavby, bude dodavatelem stavby radné vytfidén a
jednotlivé druhy nasledné vyuzity, pfipadné nabidnuty k dalSimu vyuZiti nebo recyklaci. Jedna se
predevsim o odpad ze stavebnich materiall, obaly, textilni material apod. V pfipadé, Ze stavebni odpad
nebude mozné vyuzit, bude zajisténo jeho radné odstranéni v souladu se zdkonem ¢.185/2001 Sb. O
odpadech a o zméné nékterych dalsSich zakonl. Odpady budou odvazeny na pfislusnou skladku
stavebniho odpadu. O vsech odpadech vzniklych pti vystavbé bude vedena pribézna evidence, dle
vyhlasky ¢. 61/2010 Sh. Pfi kolaudaci stavby bude predloZen protokol o nakladani s odpady.

B.2.11 Zdsady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi
a) Ochrana pfed pronikénim radonu z podloZi

Stavba je chranéna proti pronikani radonu z podloZi instalaci a provedenim nové celistvé
hydroizolaéni vrstvy z SBS modifikovanych asfaltovych pasG. Nova izolacni vrstva zamezi praniku
radonu do vnitiniho prostfedi stavby. Objekt se nachazi v lokalité s pfevazujicim radonovym indexem
1, horniny — pisek, stérk.

b) Ochrana pfed bludnymi proudy

Vzhledem k umisténi objektu neni v PD feseno.

¢) Ochrana pfed technickou seizmicitou

Stavba se nenachazi v lokalité ohroZené seizmicitou. Neni v PD feSeno.

d) Ochrana pfed hlukem

Na stavbu nejsou kladeny zvlastni poZzadavky z hlediska protihlukové ochrany. Jako zakladni
opatteni pfed hlukem z exteriéru slouZi vnéjsi obalka budovy. Objekt neni zdrojem Zadného hluku,
neobsahuje zaddna technologickd zatizeni generujici zdravi Skodlivy hluk.

e) Protipovodriovd opatfeni

Stavba ani pozemek se nenachazi v izemi ohrozeném povodnémi — viz odst. B1, g)
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f) Ostatni ucinky (vliv poddolovdni, vyskyt metanu apod.)

Stavba ani pozemek neni ohrozen vlivy poddolovani, nebo vyskytu metanu. Nejsou zndmy Zadné
specidlni skodlivé vlivy vnéjsiho prostredi, stavba je ochrdanéna proti béznym vlivim prostredi, tj.
predevsim atmosférickym vlivim podcasi. ZaloZeni objektu se predpokladd nad ustdlenou hladinou
podzemni vody.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Pred zahdjenim jakychkoliv praci na stavenisti je nutné identifikovat a vytycit veskeré stavajici
inzenyrské sité a protokolarné je predat dodavateli stavebnich praci v rdmci jednani o predani
stavenisté. Tyto sité maji sva ochranna a technicka pasma, ktera budou s podminkami spravct siti
respektovana pfi stavebni ¢innosti. Stavenisté bude fadné vymezeno s upozornénim na zakaz vstupu
nepovolenym osobam.

Stavby budou napojeny na stavajici dopravni infrastrukturu uvnité aredlu koupalisté a kempu
Stfibrny rybnik. Stavby mol budou navazovat na stavajici zpevnéné plochy a umozZni tak bezbariérovy
pristup.

Stavba bude napojena na nasledujici technickou infrastrukturu:

e Vodovodni pripojka

Vodovodni pfipojka bude provedena vramci zasitovani dotéené lokality, které je FeSeno

samostatnou projektovou dokumentaci.

e Kanalizacni pripojka splaskovych vod

Kanaliza¢ni pfipojka bude provedena vramci zasitovani dotéené lokality, které je fresSeno

samostatnou projektovou dokumentaci.

Destové vody ze stfechy objektu budou svedeny do vodni plochy.

e Kabelovy rozvod el. energie NN

Ptivod el. energie bude proveden v ramci zasitovani dotéené lokality, které je feSeno samostatnou
projektovou dokumentaci.

Vsechny rozvody a ptipojky jsou realizovany na pozemcich Statutarniho mésta Hradec Kralové.

Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu se stavbou neméni.

e  Plynovod

Plynovod neni v rdmci zdméru resen.

b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

e Vodovodni pripojka

Vodovodni pfipojka bude provedena vramci zasitovani dotéené lokality, které je FeSeno

samostatnou projektovou dokumentaci.

e Kanalizacni pripojka splaskovych vod

Kanaliza¢ni pfipojka bude provedena vramci zasitovani dotéené lokality, které je FeSeno

samostatnou projektovou dokumentaci.

Destové vody ze stfechy objektu budou svedeny do vodni plochy.

e Kabelovy rozvod el. energie NN

Ptivod el. energie bude proveden v ramci zasitovani dotéené lokality, které je feSeno samostatnou
projektovou dokumentaci.
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Vsechny rozvody a ptipojky jsou realizovany na pozemcich Statutarniho mésta Hradec Kralové.
Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu se stavbou neméni.

e  Plynovod

Plynovod neni v rdmci zdméru resen.

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) Popis dopravniho feseni vcéetné bezbariérovych opatreni pro pfistupnost a
uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Stavba se nachazi v arealu kempu Stfibrny rybnik, ulice Lhoteckd 183/95, Hradec Kralové — MalSova
Lhota. Objekt je napojeny na stdvajici zpevnéné chodniky a komunikace. Pfijezd k objektu je zajistén
z mistni komunikace ul. Stfibrny potok.

Stavbou se nezasahuje do stdvajiciho dopravniho feSeni, napojeni na stavajici dopravni
infrastrukturu, dopravu v klidu, pésich a cyklistickych stezek. Stavbou neni stavajici bezbariérové reseni
aredlu kempu a koupalisté Sttibrny rybnik ménéno ani dotéeno.

b) Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Napojeni na stdvajici dopravni infrastrukturu se neméni. Pozemek je napojen na stavajici
komunikaci v areadlu kempu a koupalisté Stribrny rybnik.

¢) Doprava v klidu

Stavbou nedojde k zadsahu do kapacity a feSeni dopravy v klidu. Stavba nema vliv a naroky na nova
parkovaci a odstavna mista. Jedna se pouze o zkvalitnéni nabizenych sluzeb arealu bez navyseni
celkové kapacity.

d) Pési a cyklistické stezky

Stavbou nedojde k omezeni pésich ani cyklistickych stezek.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) Terénni upravy

V bezprostfednim okoli navrzené stavby bude provedena vyskova uUprava okolniho terénu =
provedeno vyskové vyrovnani dle vykresové ¢asti PD. Upraveny nezpevnény terén bude ohumusovan
a zatravnén pro moznost strojniho seceni.

b) PouZité vegetacni prvky

c) Biotechnickd opatfeni

Stavba neobsahuje zadné vegetacni prvky a biotechnicka opatfeni.
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B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO
OCHRANA

a) Vliv na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda

Realizaci stavby nedojde ke zhors$eni Zivotniho prostredi. Stavba nema negativni vliv a dopady na
Zivotni prostredi. Stavba neovlivni pfirodu a krajinny raz.

Stavba nepodléha posouzeni dle zdkona €. 17/1992 Sb., zakon o zivotnim prostiedi, se zménami:
123/1998 Sb., 100/2001 Sh., 183/2017 Sh.

Stavba respektuje ustanoveni zékona &. 388/1991 Sb., o Statnim fondu Zivotniho prostiedi Ceské
republiky se zménami: 334/1992 Sb., 254/2001 Sb., 482/2004 Sb., 346/2009 Sb., 227/2009 Sb.,
239/2012 Sb., 250/2014 Shb., 41/2015 Sh., 367/2017 Sb., 113/2018 Sh.

e Stavba pfi svém provozu nebude produkovat Zadny nebezpecny odpad;

e Stavba bude provadéna dodavatelsky;

e Stavenisté bude tvofit vlastni pozemek, a to pouze v nejnutnéjsi mire;

e Pfijezd na stavenisté bude po mistni komunikaci, skladovani stavebniho materidlu bude
vyhradné na pozemku investora a vyhrazené plose;

I Ochrana prirody a krajiny

Navrieny objekt nebude zdrojem emisi, vibraci, chemickych nebo mimoradné biologickych
znecisténi. Vzniklé odpady budou likvidovény v souladu s pfislusnymi prdvnimi predpisy a normami.
Stavbou nebude dotéena Zadna vzrostla zelenl. Pro stavbu nebude nutné vyjmuti ze zemédélského
pldniho fondu.

I Vliv stavby na ovzdusi

Vytapéni objektu bude feseno elektrickymi pfimotopy. Pfedpoklada se pouze provoz predevsim
v letni sezéné. Vytdpéni pfimotopy bude slouZit pouze jako ochrana stavby pfed mrazem. Provozem
nebudou vznikat Zadné nebezpecné odpady a zplodiny. Stavba nema negativni vliv na kvalitu a stav
ovzdusi

. Vliv stavby na vody
Splaskové vody jsou svedeny do verejné splaskové kanalizace v dané lokalité. Destové vody budou
likvidovany na pozemku stavebnika zasakovanim.

IV. Vliv stavby na ukladdni odpadi

PFi vystavbé se predpoklada vznik odpadl zatfidénych dle zdkona ¢.185/2001 Sb., Zdkon o
odpadech a dle vyhlasky Ministerstva zivotniho prostredi ¢. 93/2016 Sb., Katalog odpadd.

S veskerymi odpady, které budou vznikat provozni cinnosti, musi byt nakladdano v souladu
s ustanovenim zakona ¢.185/2001 Sbh., o odpadech ve znéni pozdéjsich predpisi. Stavebni sut bude
ukladdna na fizené skladce. Pfi provozu objektu bude vznikat béZzny komunalni odpad.

V. Elektromagnetické a radioaktivni zareni
Nevyskytuje se.
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b) Vliv na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamdtnych stromd, ochrana
rostlin a ZivoCicht apod.), zachovdni ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Bez vlivu. Realizaci stavby nedojde ke zméné stavajiciho stavu.

¢) Vliv na soustavu chrdnénych uzemi Natura 2000

Bez vlivu. Realizaci stavby nedojde ke zméné stavajiciho stavu. Stavba nespada pod soustavu
chranénych Uzemi Natura 2000.

d) Zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivi zaméru na
Zivotni prostredi, je-li podkladem

Charakter vystavby nespada pod stanoviska EIA. Z&mérem nedojde ke zméné stavajiciho stavu.

e) V pripadeé zaméru spadajicich do reZimu zdakona o integrované prevenci zakladni
parametry zplsobu naplnéni zavéru a nejlepsSich dostupnych technikdch nebo
integrované povoleni, bylo-li vyddno
Neni predmétem PD.

f) Navrhovand ochrannd a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpist

Ochranna a bezpecnostni pasma nejsou predmétem PD.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Povaha a charakter zaméru nevyZaduje feSeni na plnéni kol ochrany obyvatelstva (nevyzaduje
napr. podtlakové vétrani, atomové kryty, apod.).

Stavba je navrZena takovym zpUsobem, aby svym provozem neohroZovala Zivot, zdravi a zdravé
Zivotni podminky jejich uzivateld.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) Potreby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Stavba vyZaduje zajisténi stavenistni vody a elektrické energie. Napojovaci mista a napojovaci body
budou stanoveny investorem vramci protokolarniho predani stavenisté vybranému dodavateli
stavebnich praci. Soucasti protokolu o predani a prevzeti stavenisté bude stanoveni podminky napojeni
a zajisténi podruzného méreni spotiebovanych médii a energii.

Vybrany dodavatel stavebnich praci zajisti v ramci své dodavky v prostoru stavenisté mobilni
bunku s WC a tekouci studenou vodou.

b) Odvodneéni stavenisté

Stavenisté bude odvodnéno na terén.
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¢) Napojeni stavenisté na stdvajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni pozemku (pfip. stavenisté) na dopravni infrastrukturu v lokalité je pomoci stavajicich
zpevnénych ploch. Stavenisté je dopravné pfistupné z ulice Stfibrny potok.

Stavenisté bude napojeno na stavajici rozvod pitné vody a el. energie odbockami s osazenim
podruzného méreni spotieby. Zaroven bude po celou dobu realizace stavby zajisténo a osazeno
mobilni WC na pozemku stavebnika.

d) Vliv provddéni stavby na okolni stavby a pozemky

Navriena stavba nema vliv na okolni stavby a pozemky. Hlavni stavenisté bude na pozemcich parc.
¢. 180 a 181/18. Vsechny uvedené pozemky jsou v majetku Statutarniho mésta Hradec Kralové,
Ceskoslovenské armady 408/51, 50003 Hradec Kralové.

PFi vlastnim provadéni stavebnich a bouracich praci bude vybrany dodavatel volit takové
technologické postupy a takovou pracovni dobu, aby minimalizoval dopady demolice na okolni
zastavbu a Zivotni prostredi v okoli stavby. Jedna se predevsim o zvySenou dopravni zatéz stavebni
mechanizace a stavebnich strojl, zvySeny hluk a prasnost pfi provadéni stavebnich praci. MoZné
dopady na okolni stavby a pozemky budou eliminovany pribéhem provadéni praci v denni dobé a
opattfenimi pro sniZeni prasnosti (kropenim prostoru stavenisté, oplocenim, apod). VSechny porusené
stavajici zpevnéné i nezpevnéné plochy, budou po dokonceni stavebnich praci uvedeny zpét do
plvodniho stavu. Dale bude provedeno terénni vyrovnani plochy pozemku, ohumusovani a zatravnéni.

Parcelni ¢islo Katastralni uzemi Vlastnik
MalZova Lhota Statutarni mésto Hradec Kralové
180 (691305) Ceskoslovenské armady 408/51

500 03 Hradec Kralové
Statutarni mésto Hradec Kralové
Ceskoslovenské armady 408/51

500 03 Hradec Kralové

Malsova Lhota

181/18 (691305)

e) Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni
drevin
V rdmci stavby bude zfizeno docasné oploceni pro zamezeni vstupu na stavenisté. Pfi provadéni
stavebnich praci je nutné vymezit v dostatecném odstupu hranici nebezpecného prostoru a zabezpedit
dle platné legislativy. Dle zvolené technologie provadénych stavebnich praci vybranym zhotovitelem,

bude stanoven a pfipadné projednan doc¢asny zdbor okolnich pozemkd. Stavbou nebude poskozovana
ani ni¢ena zelen. Pozadavky na asanace, demolice ani kdceni dfevin uvedena stavba nema.

f) Maximdini do¢asné a trvalé zdbory pro stavenisté

K trvalym zdborlim nedojde. V rdmci docasnych zabor(i (mezideponie, zafizeni stavenisté) budou
pouzity zpevnéné i nezpevnéné plochy na pozemku parc. ¢. 180. Veskera stavebni technika, konstrukce
leseni a stavebni material potfebny k prestavbé objektu bude skladovan na plochach k tomu urcenych.
Stavenisté bude radné oznaceno a docasné oploceno pro zamezeni vstupu nepovolanym osobam.

g) PoZadavky na bezbariérové obchozi trasy

Vzhledem k povaze zdméru a umisténi stavby neni kladen pozadavek na bezbariérové obchozi
trasy.
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h) Maximdlini produkovand mnoZstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace

Predpokladané maximalni mnoZstvi odpadi vzniklych pfi realizaci stavby se odhaduje na 1,5t.
Zatfidéni odpadl nejasného druhu bude upfesnéno po provedeni kontrolni chemické analyzy tohoto
vzorku v souladu s poZadavky platné legislativy. S vyziskanym odpadem (materidlem) bude nasledné
naloZzeno v souladu se zakonem 185/2001 Sb. v platném znéni v souladu s jeho provadécimi predpisy:

- Odpady vzniklé na stavbé (beton, zemina, izolace, sut, atp.) budou odvezeny na skladku
pfislusné skupiny.

- Vykopova zemina bude odvezena na skladku pfislusné skupiny. Zhotovitel stavebnich praci
zajisti provedeni odbéru vzorku téZzeného materialu a kontrolni chemické analyzy tohoto
vzorku v souladu s poZzadavky vyhlasky 294/2005 Sb. o podminkach ukladani odpadu na skladky
a jejich vyuzivani na povrchu terénu a o zméné vyhlasky 383/2001 Sb. Vysledky uvedenych
rozbord je nutno doloZit soucasné se zdkladnim popisem odpadd béhem jejich ukladani na
skladku nebo pfti predavani k vyuziti do lokality, kde jsou provadény povolené terénni Gpravy,
nebo probiha zavazeni podzemnich prostor.

Zhotovitel zabezpeéi vyuziti nebo odstranéni odpadu, které pfi stavebni ¢innosti a terénnich
upravach vzniknou a to tak, Ze veSkeré odpady preda opravnéné osobé dle §12 odst. 3 zakona o
odpadech a bude s nimi nakladat také v souladu s vyhlaskou €. 294/2005 Sb. o podminkach ukladani
odpadi na povrchu terénu. Pfed pfedanim odpadt opravnéné osobé budou odpady soustifedovany
utfidéné dle jednotlivych druhl a kategorii a zabezpeceny pfed znehodnocenim, odcizenim nebo
tunikem. Musi byt plnény i dalSi povinnosti vyplyvajici ze zakona o odpadech — zejména nakladani
s nebezpecénymi odpady a plnéni ohlasovacich povinnosti. Doklady o vyuZiti nebo odstranéni odpadt
predané opravnénym osobam budou pfedloZeny pfi kolaudac¢nim Fizeni. Soucasti téchto dokladu
bude zejména evidence o druzich a mnoistvi odpadt, o jejich uskladnéni, vyuZiti nebo odstranéni, a
to vcetné uvedeni opravnénych osob (subjekt, identifikacni Cislo organizace), jimZz byly odpady
predany.

Zhotovitel stavby se stava nositelem odpovédnosti za dodrZeni ustanoveni zakona ¢. 185/2001 Sb.,
o odpadech, v platném znéni a jeho provadécich predpisll. Pfehled pfedpokladanych odpadd, které
vzniknou pfi provadéni stavby a jejich zatfidéni dle vyhlasky €. 93/2016 Sb. je uveden v nasledujici
tabulce:
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Kat.c. Druh odpadu Specifikace odpadu Zpusob odstranéni

1501 01 | Papirové a lepenkové obaly odvoz na skladku

1501 02 | Plastové obaly odvoz na skladku

17 01 01 | Beton Beton ze zakladu O [vyuziti vramci stavby

resp. odvoz na skladku
17 02 01 | Dfevo Dfevo — obvodové a|O |odvoz na skladku
stropni konstrukce

17 02 02 | Sklo Sklo — sklopna okna O | odvoz na skladku

17 02 03 | Plasty ZTl rozvody O | odvoz na skladku

17 03 02 | Asfaltové smési neuvedené pod |Vybourany asfaltovy | O | odvoz na skladku
¢islem 17 03 01 beton —izolace objektu

17 04 05 | Ocel a Zelezo Zelezo a ocel O [ recyklace

17 04 11 | Kabely neuvedené pod cislem 17 | Kabely, el. rozvody O [ recyklace
0410

17 05 04 | Zemina a kameni neuvedené pod | Vykopovd zemina —|O |vyuzZiti vramci stavby
¢islem 17 05 03 odkop resp. Odvoz na skladku

17 09 04 | Smésné stavebni a demoliéni [ Mineralni izolace O | Odvoz na skladku
odpady neuvedené pod Cisly 17 09
01,170902a 170903

Prehled platnych pravnich predpist z oblasti odpadového hospodarstvi, kterymi se musi ridit
zhotovitel/dodavatel v pribéhu provadéné stavby/dila jako plvodce odpadu. Pfedevsim se jedna
o dodrZovani nize uvedenych pravnich predpisu:

Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisu,

Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjsich
predpisl,

Vyhlaska €. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadl na skladky a jejich vyuZivani na
povrchu terénu, ve znéni pozdéjsich predpisa,

Vyhlaska €. 93/2016 Sb. o Katalogu odpad(,

Vyhlaska ¢. 94/2016 Sb. o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadd.

» Obecné povinnosti a povinnosti vyplyvajici z § 16 zakona ¢. 185/2001 Sbh. pro ptvodce odpadu
(v tomto pripadé pro dodavatele stavby):

(1) PGvodce odpadu je povinen:

a) odpady zarazovat podle druhl a kategorii podle § 5 a 6,

b) zajistit pfednostni vyuZiti odpad(l v souladu s § 9a,

c) odpady, které sam nemuze vyuZit nebo odstranit v souladu s timto zdkonem a provadécimi
pravnimi predpisy, pfevést do vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti podle § 12 odst. 3,
a to bud' pfimo, nebo prostiednictvim k tomu zfizené pravnické osoby,

d) ovérovat nebezpecné vlastnosti odpadl podle § 6 odst. 4 a nakladat s nimi podle jejich skute¢nych

vlastnosti,

e) shromazdovat odpady utfidéné podle jednotlivych druht a kategorii,
f) zabezpecit odpady pred nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem,
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g) vést priibéznou evidenci o odpadech a zplsobech nakladani s nimi, ohlasovat odpady a zasilat
pfislusnému sprdvnimu Uradu dalsi udaje v rozsahu stanoveném timto zakonem a provadécim
pravnim predpisem véetné evidenci a ohlasovani PCB a zafizeni obsahujicich PCB a podléhajicich
evidenci vymezenych v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou timto zdkonem nebo
provadécim pravnim predpisem,

h) vykonavat kontrolu vlivll nakladani s odpady na zdravi lidi a Zivotni prostfedi v souladu se
zvlastnimi pravnimi predpisy,

i) ustanovit odpadového hospodare za podminek stanovenych timto zakonem podle § 15,

j) platit poplatky za ukladani odpad( na skladky zplsobem a v rozsahu stanoveném

v tomto zdkoné.

(2) Pokud vzhledem k naslednému zplsobu vyuZiti nebo odstranéni odpadt neni tfidéni nebo
oddélené shromazdovani nutné, mlize od néj pivodce upustit se souhlasem mistné pfislusného
organu statni spravy s navazujicimi zménami

v kompetencich.

(3) S nebezpeénymi odpady mlze plvodce nakladat pouze na zédkladé souhlasu vécné a mistné
pfislusného organu statni spravy, s navazujicimi zménami

v kompetencich, pokud na tuto ¢innost jiz nema souhlas k provozovani zatizeni podle § 14;
shromazdovani a preprava nebezpecénych odpadl nepodléhaji souhlasu.

(4) PGvodce odpadi je odpovédny za nakladani s odpady do doby jejich vyuZiti nebo odstranéni,
pokud toto zajistuje sam jako opravnéna osoba, nebo do doby jejich prevedeni

do vlastnictvi osobé opravnéné k jejich prevzeti podle § 12 odst. 3.

Za dopravu odpad( odpovida dopravce. Na kazdou opravnénou osobu, ktera prevezme

do svého vlastnictvi odpady od plivodce, prechazeji povinnosti plivodce podle odstavce 1, s vyjimkou
pismene i).

i) Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

Vzhledem k charakteru stavby se predpokldda minimadlni objem zemnich praci. Odhadované
mnozstvi vytéZené zeminy je cca 5 m® na jednu chatku a cca 10 m3 na jedno molo. VytéZend zemina
bude pouZita na zpétny zasyp a vyskové vyrovnani pozemka stavebnika.

Vzhledem k charakteru stavby, nejsou poZadavky na pfisun nebo deponie zemin.

j) Ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbé

Pti realizaci stavebnich praci bude dbano v nejvyssi mozné mife na dodrzeni ochrany Zivotniho
prostredi. S vyziskanym odpadem (materidlem) bude nalozeno v souladu se zdkonem 185/2001 Sb. ve
znéni zmén a doplnkd. Odpady budou recyklovany (Zelezny Srot) nebo vyuZity (nekontaminovana
zemina). Pfipadné kontaminované materidly (Zivice, zemina, stavebni sut) budou uloZeny na skladku.

Zhotovitel zabezpeéi vyuziti nebo odstranéni odpadu, které pfi stavebni ¢innosti a terénnich
upravach vzniknou a to tak, Ze veskeré odpady preda opravnéné osobé dle §12 odst. 3 zakona o
odpadech a bude s nimi nakladat také v souladu s vyhlaskou €. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani
odpadi na povrchu terénu. Pfed pfedanim odpadt opravnéné osobé budou odpady soustifedovany
utfidéné dle jednotlivych druhl a kategorii a zabezpeceny pfed znehodnocenim, odcizenim nebo
tunikem. Musi byt plnény i dalSi povinnosti vyplyvajici ze zakona o odpadech — zejména nakladani
s nebezpecénymi odpady a plnéni ohlasovacich povinnosti. Doklady o vyuZiti nebo odstranéni odpadt
predané opravnénym osobam budou predloZeny pfi kolaudacnim fizeni.
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k) Zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci na stavenisti

PFi provadéni stavebnich praci bude dodavatel postupovat ve smyslu pfisluinych CSN, vyhladek a
predpist, pfedevsim vsak dle zakona €. 262/2006 Sb. (Zakonik prace), zdkona ¢. 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innostech nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpec¢nost a ochranu
zdravi pti praci na stavenistich.

Ochrana zdravi a bezpecénosti pracovnikl — pfi provadéni stavby:

Zadavatel a dodavatel stavby musi z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci postupovat dle
pozadavk( zakona ¢. 309/2006 Sb., a to véetné plnéni pozadavkd § 14 az 18.

Provadéni stavebnich praci a pohyb na stavenisti se musi fidit poZadavky na zajisténi bezpecnosti
prace a technickych zafizeni podle platnych zakon(, vyhlasek a predpist Ceského Gradu bezpeénosti
prace, platnych k datu ohlaseni stavebnich a bouracich praci.

Hlavni zdsady:
— dodavatel stavebnich praci je povinen vést evidenci pracovnikll od jejich nastupu do prace aZ po

opusténi pracovisté. Je povinen vybavit vSechny osoby, které vstupuji na stavenisté osobnimi
ochrannymi prostfedky odpovidajici ohrozeni, které pro tyto osoby z provadénych praci vyplyva.

— dodavatel stavebnich praci musi v rdémci dodavatelské dokumentace vytvofit podminky k zajisténi
bezpecnosti prace. Soucasti dodavatelské dokumentace je technologicky nebo pracovni postup,
ktery musi byt po dobu stavebnich praci na stavbé k dispozici. Pracovnici musi byt seznameni
s dodavatelskou dokumentaci v rozsahu, ktery se jich tyka.

— vzajemné vztahy, zdvazky a povinnosti v oblasti bezpecnosti prdce musi byt mezi ucastniky
vystavby dohodnuty pfedem a obsazeny v zapise o prfedani stavenisté nebo hospodarské smlouvé.
Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit ostatni dodavatele s poZzadavky bezpecénosti prace
obsazenymi v projektu stavby a dodavatelské dokumentaci. Pfi prdaci za provozu je provozovatel
povinen seznamit pracovniky dodavatele se zdsadami bezpecného chovani na pracovisti a
moznymi zdroji a misty ohroZeni.

— pracovnik, ktery zpozoruje nebezpedi, které by mohlo ohrozit zdravi nebo Zivoty osob, nebo
zpUsobit nehodu, pfipadné i pfiznaky takového nebezpedi je povinen, pokud nemizZe nebezpedi
odstranit sam, prerusit praci a oznamit to odpovédnému pracovnikovi a podle moZnosti upozornit
vsechny osoby, které by mohly byt timto nebezpecim ohroZeny. O pferuseni prace v daném useku
rozhodne odpovédny pracovnik dodavatele po posouzeni divod.

— pro provadéni stavebnich praci za mimoradnych podminek musi byt v projektu stavby stanoveny
zasady technickych, organizacnich a dalSich opatfeni k zajisténi bezpecnosti prace. Potrebna
opatfeni urci dodavatel stavebnich praci pfipadné ve spolupréci s TDI ¢i projektantem.

— prace v blizkosti inZenyrskych siti mohou byt kondny po dohodé se spravci siti. Jakékoliv poSkozeni
musi byt hldSeno provozovateli sité. V nebezpecném prostiedi nesmi pracovnik pracovat osaméle,
kde neni v dohledu nebo doslechu dalsi pracovnik.

— dodavatel stavebnich praci je povinen pracovniky, ktefi stavebni prace projektuji, fidi, provadéji a
kontroluji vyskolit z predpist k zajisténi bezpeénosti prace a technickych zafizeni a ovérovat jejich
znalosti nejméné 1x za 3 roky a u praci ve vySkach 1x rocné.

— odbératel zajisti proskoleni zaméstnancl dodavatele o bezpecnostnich opatfenich na stavbé.
Zaroven urci pristupové komunikace ke stavenisti. V nebezpecném prostiedi zajisti dalSich
ochranné prostredky, které jsou pro dodavatele neobvyklé.
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pracovnici jsou povinni dodrZovat technologické a pracovni postupy, pravidla, navody a pokyny.
Obsluhovat stroje a zafizeni a pouZivat naradi a pomlcky, které jim byly pro jejich praci urceni,
dodrZovat bezpecnostni oznacdeni a signaly povérenych pracovnikl dozorem na pracovisti.
vSechna pracovisté musi byt pristupnd po vyznacenych bezpecnych komunikacich za snizené
viditelnosti osvétlenych.

pred zahajenim stavenistni dopravy musi byt provedena kontrola komunikaci, prijezdnych profil(,
provoznich podminek a provedena Uprava nevyhovujicich komunikaci k zajiSténi bezpecnosti.
vSechny otvory, kde hrozi nebezpeci padu, musi byt zakryty nebo ohrazeny.

pred zapocetim zemnich praci musi byt zajistén v prostoru téchto praci prizkum vsech prekazek a
odpovédnym pracovnikem jejich vyznaceni na terénu zejména tras podzemnich vedeni
inZenyrskych siti, které pisemné odevzdal investor pfi predani stavenisté.

vykopy musi byt ohrazeny nebo zakryty. Okraje vykoplli se nesméji zatéZovat. Pres vykopy
v zastavéném Uzemi musi byt poloZeny lavky pro chodce $ifky 1,50 m s oboustrannym zabradlim
pro kazdy vstup do objektu nebo max. po 50 m. Pfipadné vjezdy do objektl musi byt opatfeny
prejezdy se zdbradlim a oznacenim dovolené Unosnosti a rychlosti. Do vykopl musi byt zajistén
bezpecny sestup po Zebriku apod.

na odlehlych pracovistich nesméji pracovat jednotlivi pracovnici osamoceni ve vykopech hlubsich
nez 1,30 m.

pfi soubézné rucni a strojni praci nesméji byt pfi zemnich pracich pracovnici konajici rucni praci
blize nez 2 m od dosahu pracovni ¢asti stroje.

zavésovani bremen na jefab provadi povéreny pracovnik (vazac). Pred vlastnim zdvihem musi byt
provedena kontrola bezpecnosti nadzvednutim bfemene. Pod dopravovanymi bfemeny ani v jejich
blizkosti se do ustaleni biemene nesmi nikdo zdrZovat.

do pracovniho prostoru stroje a zafizeni se nesmi vstupovat po dobu cCinnosti stroje.

Prostory, nad kterymi se pracuje, musi byt vidy bezpecné zajistény, aby nedoslo k ohrozeni
pracovnikl a zajmu jinych osob.

pracovnici, ktefi pracuji nad volnou hloubku, musi pouzit, pokud neni zajisténo kolektivni zajisténi,
osobnich prostredkd zajisténi.

stroje mliZe samostatné obsluhovat pouze pracovnik, ktery ma pro tuto cinnost prislusnou
odbornou zpUsobilost. Stroje a technicka zatizeni mohou byt uvedena do provozu jen, odpovidaji-
li pfislusnym predpisim technického stavu

prace v ochranném pasmu elektrického vedeni mohou byt zahdjeny aZ po provedeném opatreni
k zajisténi bezpecnosti prace.

elektricka vedeni musi byt uloZena tak, aby byla prehledna a co nejkratsi. Elektricka zatizeni musi
byt pred uvedenim do provozu odborné provérena a vyzkousena.

pracovisté, stroje a technickd zafizeni snebezpedim ohroZeni osob musi byt opatfeny
bezpecnostnim oznacenim.

1) Upravy pro bezbariérové uZivéni vystavbou dotéenych staveb

Navrzené stavebni Upravy jsou feseny v souladu s vyhlaskou €. 323/2017 Sbh., kterou se méni

vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby, ve znéni vyhlasky ¢. 20/2012 Sb.

Ptistupy do stavby jsou reSeny bezbariérové dle vyhl. 398/2009 Sb., o obecnych technickych

pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby.

Navrienymi stavebnimi Upravami nedojde ke zméné stdvajiciho bezbariérového feSeni aredlu

kempu a koupalisté Stribrny rybnik, ani navazujicich vnéjSich komunikaci a zpevnénych ploch.
Bezbariérové feseni zlistava stavajici beze zmén.
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Nové zpevnéné plochy budou navazovat na stavajici zpevnéné plochy a pfilehly terén, a budou
vyspadované ve sklonu 2% ve sméru od budovy.

Vstupy do objektu uréené pro verejnost budou bez prah, s vyskovym rozdilem do 20mm. Vstupni
dvere budou Sitky min. 800mm.

m) Zdsady pro dopravné inZenyrskd opatreni
Dopravné inZenyrska opatreni (DIO) nejsou predmétem této dokumentace.

n) Stanoveni specidlnich podminek pro provddéni stavby - provddéni stavby za
provozu, opatreni proti ucinkum vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.

Stavba neobsahuje Zadné neobvyklé konstrukce ani nestandardni detaily a technologické postupy.
Specidlni podminky pro provadéni stavby nejsou stanoveny.

Pfi provadéni stavby, zabudovani vyrobk(l a montazi jednotlivych prvk( budou dodrZovany
technologické predpisy vyrobcl jednotlivych komponentd.

o) Postup vystavby, rozhodujici dilci terminy

Predpokladana Ihita vystavby je cca 2 roky od jejiho zahajeni a vydani spoleéného povoleni.
Termin zahajeni stavby: v pribéhu roku 2022.
Termin ukonceni stavby: nejpozdéji 2024.

Postup stavebnich praci:

Provedeni vytyceni tras vsech inZenyrskych siti

Provedeni zajistovacich a pfipravnych praci (statickd ¢dst, rozvody ZTl, zajisténi napojovacich
bodu vody a elektriny)

- Wkopy a provedeni novych zakladovych konstrukci

- Wkopy a provedeni rozvodii ZTI v potfebném rozsahu

- Provedeni zakladovych konstrukci

- Provedeni nosného ocelového ramu

- Provedeni novych sendvi¢ovych obvodovych konstrukci véetné tepelnych izolaci
- Provedeni nového stfesniho pldsté

- Osazeni novych vypini otvort

- Instalace ZTI, elektroinstalace, vzduchotechniky

- Provedeni tepelnych izolaci podlah

- Provedeni rozndsecich vrstev podlah

- Provedeni tepelné izolace ve stresni kci

- Provedeni parozdbrany a zaklopeni stfesni/stropni konstrukce

- Poklddka findlnich ndslapnych vrstev podlah a obkladi z vinylu

- Provedené vnéjsich drevénych a kamennych obkladi
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Osazeni zarizovacich predméta

Provedeni novych zpevnénych ploch véetné obrubniki do betonového loZe

Dokoncovaci prdce - kompletace stavby, terénni upravy

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Stavba nebude mit negativni vliv na odtokové poméry v Gzemi. Destové vody budou likvidovany
vsakem na dotéeném pozemku parc. ¢. 181/18.

Dokumentace je zpracovdna v rozsahu pro vyddni spolecného povoleni (izemni rozhodnuti a
stavebni povoleni) dle vyhlasky ¢. 405/2017 Sb., kterou se méni vyhldaska ¢. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znéni vyhldsky ¢. 62/2013 Sb.

Jednotlivé provadéci — realizacni detaily nejsou v tomto stupni reseny. Veskeré konstrukce je nutné

pred realizaci doméfit na misté. Pred zapocetim realizace je nutné zhotovit provdadéci dokumentaci

tohoto zaméru, dle které bude stavba provadéna!!!

Cenovy odhad ndkladi na stavbu vychdzi z dokumentace pro vyddni spoleéného povoleni.

Zpresnény rozpocet a vykaz vymér bude soucdsti provadéci dokumentace!!!

Veskeré nesrovnalosti a nejasnosti ve vsech cdstech projektové dokumentace na strané zhotovitele
pfi realizaci, budou feseny pred zapocetim praci zhotovitelem za soucinnosti generdlniho
projektanta akce v ramci placeného autorského dozoru projektanta (pripadné chyby v projektové
dokumentaci odstrani projektant ihned bez ndroku na honord¥). V pfipadé, Ze generdlnimu
projektantovi nebude umozZnéno vykondvat c¢innost placeného autorského dozoru na stavbé,
nebude odpovédny zdstupce projektanta reagovat zpétné na problémy vzniklé stavbou, ke kterym
nebyl prizvan pfi zhotoveni dila, vyjma jednoznacnych chyb v projektové dokumentaci, kterymi
vznikla Skoda na stavbé. V takovém pripadé viak G.P. nebude uzndvat drobné prepisy v textu,
drobné nesrovnalosti v jednotlivych cdstech dokumentace atd., protoZe tyto drobné nedostatky je
mozno telefonicky pri realizaci napravit na vyzvdni zdstupce odborného dodavatele stavby, ktery je
povinen pfed pocdtkem vlastnich praci zkontrolovat projektovou dokumentaci a z pozice své

odbornosti na pfipadné nedostatky projektanta upozornit a Zadat ndpravu!

Hradec Kralové, prosinec 2022 Ing. Petr Stych
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