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1. UVOD:

Zamér obsahuje vybudovani péti chatek slouzicich ke kratkodobému ubytovani navstévnik
Kempu Stfibrny rybnik. Chatky budou tfesSeny jako samostatné stojici dfevostavby umisténé na
pozemku p. ¢. 181/1 a 181/18 se vzajemnymi rozestupy min. 48 m a vybudovani dvou dfevénych
vyhlidkovych mol, které jsou navrZeny s moznosti budouciho doplnéni o nastavbu enviromentalniho
centra a wellness.

Objekty chatek jsou volné stojici bez podsklepeni s Sikmou stfechou se sklonem 50°. Objekty se
nachdzi na pozemku parc. ¢. 181/1 a 181/18, které jsou v majetku Statutarniho mésta Hradec Kralové,
Ceskoslovenské armady 408/51, 50003 Hradec Kralové. Realizaci stavby dojde ke zkvalitnéni prostredi
a zvyseni Urovné poskytovanych sluzeb pro verejnost v dané lokalité.

Objekty chatek jsou obdélnikového pldorysu s rozmérem 5 x 7 m s navazujici terasou o rozméru 3
x 5 m s jednim nadzemnim podlazim a obytnym podkrovim. Stavby jsou situovdny ve svahu a jsou
vystavény na ocelovém ramu ulozeném na ZB patkach. Zastfeseny jsou sedlovou stiechou o sklonu
50°. Vyska stavby je 6,22 m od +0,000. Stfesni krytina bude volena ¢ervenohnéda, ostatni povrchy
budou provedeny v dekoru svétlého dreva.

Mola jsou obdéInikového pldorysu s rozmérem 10 x 20 m s pergolou o pudorysu 5,1 x 13,4 m a
vySce 2,5 m. Povrchy budou provedeny v dekoru svétlého dreva.

Stavba je vybavena béznymi zafizovacimi predmeéty ve standardnim provedeni.
2. BILANCE, SPOTREBY, MEDIA:

Pitnd voda — vodovodni pfipojka: 10°C
TV (TUV): max. 55 °C

Potfeba pitné vody pro chatky:

5 chat x 739,73 |/den = 3698,65 |/den

5 uklidd 13,701/den
CELKEM: 3712,351/den

tj. 0,043 /s
Qd max=1,5x3712,35 = 5,57 m3/den
Q max =5568,53x5,0:86400-= 0,322 1/s

MnozZstvi OV za mésic:
Mnozstvi OV za rok:

112,92 m3/més.
1355,00 m3/rok

MnoZstvi odpadnich splaskovych vod pro chatky:

5 chat x 739,73 |/den =

3698,65 |/den

5 dklidd 13,70 1/den
CELKEM: 3712,35|/den

tj. 0,043 I/s
Qd max=1,5x3712,35 = 5,57 m3/den
Q max =5568,53 x5,0:86400 = 0,322 1/s
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MnoZstvi OV za mésic: 112,92 m3/més.

MnoZstvi OV za rok: 1355,00 m3/rok

Destové vody:

celkova plocha strech: 5x 54,372 m2 =271,86 m2

soucinitel odtoku C: 1,0 (nepropustna vrstva, plechova stresni krytina)
periodicita desté: 1,0 (venkovska uzemi)

intenzita srazek: 113 |/s.ha (Hradec Kralové)

doba trvani srazek: t =15 min

destova voda ze stfech — maximum: 30,7 /s

3. LIKVIDACE ODPADNICH VOD:

Novostavba chatek bude pfipojena na novou splaskovou stoku, budovanou v ramci samostatné
stavby ,,Stribrny rybnik — nové chatky — inZenyrské sité“. V ramci stavby inZenyrskych siti jsou navrzeny
kanalizaéni ptipojky ,PK-1“ az ,PK-10“ od chat z kanalizac¢nich trub z PVC dn 160 mm celkové délky
132,84 m. Kanaliza¢ni ptipojky splaskové budou zaslepeny ptred objekty chat a budou pfipraveny pro
napojeni vnitfni splaskové kanalizace objektl. Nova vnittni splaskova kanalizace bude provedena z PVC
KG DN160, min. SN 8.

Destové vody nebudou napojeny na splaskovou kanalizaci!!!

4. KANALIZACE SPLASKOVA:

Svodné odpadni potrubi bude gravitacni a bude poloZeno pod podlahou mistnosti v pfizemi a
dale ve vykopu mimo objekt. Svodné potrubi bude provedeno z trub a tvarovek plastovych
kanaliza¢nich typu PVC KG, dimenze DN 110 a DN 160. UloZeni potrubi bude ve spadu min. 3% a to ve
sméru odtoku splaskovych odpadnich vod!!! Hloubka uloZeni kanaliza¢niho potrubi bude min. 0,9m
pod upravenym terénem v prostoru pod objektem, hloubka uloZeni a napojeni do stavajici
kanalizaéni Sachty bude upfesnéna pfi realizaci stavby.

Minimalni kryti kanalizaéniho potrubi dle CSN 73 6005 mimo objekt je u splaskové kanalizace
- 1,00 m (v misté chodniku a volného terénu), - 1,80 m (v misté komunikace). Pokud tato hloubka
nelze dodrzZet je nutno provést tepelnou izolaci potrubi napf. deskami z polystyrenu, zasyp perlitem,
zvétsSeni tuhosti potrubi — obetonovanim, apod.

Svodné potrubi bude uloZeno ve spadu na piskovém loZi min. tl. 10 cm, obsypéno piskem
(nebo izola¢nim materidlem), do vyse cca 20 cm nad horni hranu potrubi. Obsyp kanaliza¢niho
potrubi by mél byt proveden za stalého hutnéni az od vysky min. 30 cm nad vrch potrubi. Stabilita
potrubi ve vykopu zavisi predevsim na kvalité zhutnéni, které by mélo dosahnout rozmezi min. 85 —
95% PS (pGvodni struktury). Pfimo nad potrubim se obsyp nezhutnuje (hutnit po stranach, nikoliv nad
potrubim)!!! Pfi hutnéni nesmi dojit k vyskovému, nebo stranovému posunu potrubi! Sitka ryhy pro
potrubi bude cca 0,80 m. Od hloubky vykopu 1,20 m, je nutné vykop pazit!

Vnitini pripojovaci kanaliza¢ni potrubi bude provedeno z PVC HT50 a PVC HT32. Potrubi bude
uloZeno ve spadu min. 3% a to ve sméru odtoku splaskovych vod. Odvétrani kanalizace bude
provedeno ze svislého potrubi PVC DN 110, vyvedeného na fasadu objektu. V m. ¢. 1.02 bude osazen
Cistici kus na odvétravacim potrubi. Pfistup k Cisticimu kusu bude zajistén reviznim otvorem
vytvorenym v SDK predsténé.
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5. ZARIZOVACi PREDMETY:

Zatizovaci pfedméty jsou navrzeny ve standardnim provedeni. Zdchodova misa zavésna,
zachodové sedatko plastové. Zarizovacich predmétl zdravotni keramiky je v soucasnosti na trhu
velky vybér v riiznych cenovych hladinach (napf. Vidima, Gréhe, Hansa, Laufen, apod.). Typy proto
nejsou jednoznacné specifikovany, ale budou upresnény investorem podle vybéru z nabidky
realiza¢ni firmy.

Jsou to:

- zachodova misa keramicka zavésna s predsténou se dvéma moznostmi splachnuti;

- umyvadlo keramické s krytem sifonu, zavésené na sténg;

- umyvatko na WC keramické s krytem sifonu, zavésené na sténé;

- dfez kuchynsky s odkapem v¢. pfisluSenstvi (soucdsti kuchyriské linky, véetné sifonu, zatky, sitka,
montazni sady apod.);

- sprchovy kout véetné odtokového Zlabku s nerezovou mrizkou, sifonovou viozkou a prosklenou
sténou s posuvnymi nebo skladacimi dvermi z tvrzeného skla tl. 6 mm.

Zafizovaci predméty budou pfipojeny pomoci plastovych nebo nerezovych zapachovych
uzaveér(.

6. KANALIZACE DESTOVA:

Verejny fad destové kanalizace neni v lokalité vybudovan. Destové vody budou likvidovany na
pozemku stavebnika vsakovanim.

7. ZASOBOVANI PITNOU VODOU:

Novostavba chatek bude pfipojena na vodovod budovany v rdmci samostatné stavby ,Stfibrny
rybnik — nové chatky — inZenyrské sité“. Vodovodni pfipojky v rdmci stavby inZenyrskych siti jsou
navrzeny z trub z rozvétveného polyetylénu rPE @ 32/4,4 mm a budou zakonceny vidy zaslepenim pred
pfislusnym stavebnim objektem.

V ramci stavby bude provedena nova vnitini ¢ast vodovodni pfipojky z PE 100 SDR 17 PN 16, DN32.
Poloha a trasa je patrna z vykresové ¢asti PD.

Pfipojka bude vedena ve spadu min. 0,3% a uloZena v nezamrzné hloubce min. 1,20 m (pokud
neni nutno pFipojku uloZit do vétsi hloubky z diivodu kryti v komunikaci, apod.). Potrubi ptipojky vody
do domu bude uloZeno ve vykopu Sitky cca 0,80 m na podsypu tl. 10 cm ze Stérkopisku (max. velikost
zrna 10 mm, hutnéni na relativni ulehlost > 0,8). Zasyp potrubi bude proveden 30 cm nad potrubi ze
Stérkopisku (max. velikost zrna 15 mm), hutnéni bude provedeno po vrstvach 15 cm s relativni
ulehlosti > 0,8. Poté bude nasledovat zdsyp z vykopaného materidlu s hutnénim na 96% PS.

V objektu je navrzen vnitini rozvod vody z PPR DN20 (pfipadné obdobného materidlu urceného
pro rozvod pitné vody) k zafizovacim pfedmétim a vytokovym bateriim.

Pti prichodu vodovodniho potrubi zékladovou konstrukci a podlahou objektu, je nutné potrubi
opattit chranickou zabranujici poni¢eni vodovodniho potrubi.

8. VODOVOD:

Rozvod vnitiniho vodovodu bude proveden z PPR DN20 PN16 — studend voda a PPR DN20 PN20 —
tepla voda (pripadné obdobného materidlu urceného pro rozvod pitné vody) k zafizovacim

L{Stranka



Ing. Petr Stych

774 099 967, stych.petr@seznam.cz

predmétim a vytokovym bateriim. Rozvody vnitfni studené vody a teplé vody budou osazeny

v podlaze a ve sténach pfimo ke koncovym vytokovym armaturam. Vzhledem k tomu, Ze hodnota
tvrdosti vody ze zdroje pitné vody neni znama, doporucuji pti tvrdé vodé instalovat na vstupni
potrubi magnetickou Upravnu vody s permanentnim magnetem, nebo elektromagnetem. Magneticka
Upravna vody zamezuje zanaseni potrubi a ohtivace TV (TUV) vodnim kamenem! Dale doporucuiji
osadit filtr s mikrositkem, s ru¢nim nebo automatickym odkalovanim, jako ochranu kartusi
jednopdakovych baterii pfed mechanickymi necistotami v pitné vodé. Tato uvedena zafizeni jsou
pouze doporucena, nikoli povinnd. Nejsou proto na vykresech kreslena pouze uvedena v této zprave.

Dilatace tepelné roztaznosti potrubi teplé vody, bude kompenzovana do tepelné izolace pfi
pfirozenych zménach sméru vedeni potrubi. Potrubi vedené ve sténdch a v podlaze, bude pired
zakrytim opatfeno tepelnou izolaci na bazi pénového polyetylénu, napf. MIRELON.

Tloustka tepelné izolace na potrubi bude provedena podle vyhl. ¢. 193/2007 Sb., k zdkonu o
hospodareni s energii 406/2000 Sb.

Tloustka tepelné izolace potrubi s A max. = 0,038 W/mK:

DN 15-32 2cm
DN40 3cm
DN50 4cm
DN65 5cm
DN80 6cm
DN100 7cm

Rozmisténi jednotlivych vytokovych mist, Gpravy TV (TUV), umisténi stoupacich vétvi a navrzené
trasy potrubi rozvodu, jsou patrné z vykresové dokumentace ke stavebnimu povoleni. Pro pfechody
typu plast - kov se pouziji pfechodky se zalisovanymi mosaznymi dily, opatfenymi odpovidajicim
zavitem vnitfnim nebo vnéjsim. Na vnitfnim rozvodu budou osazeny uzaviraci armatury pfislusnych
typl a svétlosti dle jednotlivych potieb poufZiti.

9. OHREV TV (TUV):

Ohfev TV (TUV) v objektu zajistuje elektricky ohtivac se zasobnikem na 80 litrd teplé vody. Pred
napojenim pfivodu studené vody bude osazen kulovy kohout, pfipadné montazni lista podle predpist
vyrobce a filtr. Umisténi akumulaéni nadrZze bude v m. €. 1.03 — Koupelna dle vykresové casti PD.
Montdaz akumulacéni nadoby bude na podlahové konstrukci. Dodavatel stavby zajisti dostate¢né
ukotveni a pfipadné vyztuzeni konstrukci v misté instalace napt. vloZzenim roznasecich ocel. kotevnich
desek apod. Potrubi studené a teplé vody bude zapojeno do pfislusnych vstupl a vystupl s kulovymi
kohouty, které budou namontovany podle pokyni vyrobce.

10. ZARIZOVACI PREDMETY:

Vytokové baterie jsou navrzeny misici, jednopakové, chromované nebo nerezové, béiné
vyrabéné ve standardnim provedeni. Vytokové baterie nejsou v PD jednoznacné specifikovany, jejich
typ bude upresnén investorem podle vybéru z nabidky realiza¢ni firmy.

Jsou to:
- baterie misici umyvadlové — stojankové;
- baterie misici dfezova — stojankova;
- baterie misici sprchova — nasténna;

5|Stranka



NN

Ing. Petr Stych

774 099 967, stych.petr@seznam.cz

Ke vSem zafizovacim pfedmétim bude dodano kompletni pfislusenstvi (pancérové hadice, perlator,
montazni sady apod.)

Pfed uvedenim veskerého potrubi do provozu a pred zazdénim, zaklopenim apod., bude
provedena tlakova zkouska rozvod( vody a proveden proplach a dezinfekce potrubi vody. Obdobné
bude provedena zkouska tésnosti spojli kanaliza¢niho potrubi.

11. ZKOUSKY ZARIZEN:

Vegkeré instalaéni prace budou provadény kvalifikovanou firmou dle CSN 73 6760 a 73 6701 a
souvisejicich pravidel a predpisl pfi dodrZovani pravidel bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Vnitini kanalizace bude fadné odzkousena dle CSN 73 6760 a o provedené zkousce bude
zpracovan zapis.

Vnitini vodovod bude Fadné odzkougen dle CSN 73 6660 a o provedené zkousce bude zpracovan
zapis.
12. VYKRESY:

D.1.4.A.101 — CHATKA , A“ - PUDORYS 1NP — KANALIZACE
D.1.4.A.102 — CHATKA , A“ PUDORYS 1NP — VODOVOD
D.1.4.A.201 — CHATKA ,,B“ - PUDORYS 1NP — KANALIZACE
D.1.4.A.202 — CHATKA ,,B“ PUDORYS 1NP - VODOVOD

Poznamky k PD obecné:

e Kalkulace cenovych nabidek dodavatelll ¢asti stavebnich praci musi vychazet i ze seznameni
se stavem objektu pfimo na vlastnim misté stavby.

e V projektu jsou nékteré informace uvedené pouze ve vykresové ¢asti, jiné zase jen
v technickych zpravach a specifikacich. Nelze vytrhnout nékterou ¢ast z kontextu a podle ni
udélat zavainé finanéni rozhodnuti.

e Projekt je nutno pouZit jako celek.

e Za odli$nosti projektové dokumentace od skuteéného stavu vytvoreného stavbou a tedy
nevyhovujici podminky pro pouziti daného vyrobku, coz se zjisti, az v prlbéhu montaze
vyrobku nemuze nést odpovédnost projektant.

e Vykresy neodmérovat, skutecné rozméry je vidy nutno ovéfit na stavbé!!!
Projekt je zpracovan ve stupni a podrobnostech pro stavebni povoleni.

e V projektové dokumentaci byl pouzit vypocet velikosti stfesniho Zlabu https://voda.tzb-
info.cz/tabulky-a-vypocty/88-vypocet-velikosti-stresniho-zlabu, autor vypoctové
pomucky: Ing. Zdenék Reinberk (zdroj: https://voda.tzb-info.cz)

Hradec Kralové, prosinec 2022 Ing. Petr Stych
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CHATKA

"A" — PUDORYS 1.NP_— KANALIZACE (1:50)
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\— ODVETRANI KANALIZACE VYVEST PRES OBVODOVOU
STENU — ODVETRAVACI POTRUBI DN 110
LEGENDA: LEGENDA MISTNOSTI:
SPLASKOVA KANALIZACE — SVODNE POTRUBI, PVC KG ozN | MisTvosT pLoca | sv. STENY PODLAHA | STROP
SPLASKOVA KANALIZACE — PRIPOJOVACI POTRUBI, PVC HT 1.01 | ZADVERI 440 | 2300 | DR PALUBKY DREV. DREV.
DESTOVA KANALIZACE — SVODNE POTRUB, PVC KG 102 | Wo L3 | 2500 | KER OBKLAD | KER DL | ORev.
1.03 | KOUPELNA 433 | 2300 | KER. OBKLAD KER. DL | DREV.
ZDENE KONSTRUKCE RD 1.04 | OBYTNA MISTNOST 19.83 [ 2300 DR. PALUBKY DREV. DREV.
1.05 | TERASA 15.00
SVISLE POTRUBI — SPLASKOVA KANALIZACE
SVISLE POTRUBI — DESTOVE SVODY

POZNAMKY

VESKERE KOTY JE TREBA OVERIT V PRUBEHU STAVBY PRIMO NA MISTE.

VYKRESOVA DOKUMENTACE JE ZPRACOVANA V ROZSAHU — STAVEBNI POVOLENI.

JEDNOTLIVE PROVADECI — REALIZAGNI DETAILY NEJSOU V TOMTO STUPNI DOKUMENTACE RESENY.
TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DOKUMENTACI K PROVEDENI STAVBY ANI VYROBNI DOKUMENTACI
DETAILNI RESENI BUDE VYPRACOVANO V DALSIM STUPNI DOKUMENTACE.

VESKERE KONSTRUKCE JE NUTNE PRED REALIZACI ZKONTROLOVAT NA MISTE 1!

C e .
Ing. Petr Stych

774 099 967, stych.petr@seznam.cz
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Misto: Hradec Krélové, k.0. Mal%ova Lhota, parc. & 181/1, 181/18 | Kraj: KRALOVEHRADECKY | Datum

Akce: Stribrny rybnik — nové chatky

Vykres: CHATKA "A” — PUDORYS 1NP — KANALIZACE

Ing. Josef Neubauer
Ing. Petr Stych

Zodp. projektant:

Vypracoval:

M&stské lesy Hradec Krdlové a.s.

Investor:




CHATKA "A” — PUDORYS 1.NP_— YODOYOD (1:50)
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LEGENDA: LEGENDA MISTNOSTI:
VODOVODNI PRIPOJKA (VNITRNI GAST) — PE 100 SDR 11 PN DN32, oz | isTNoST PLOCHA | SV, STENY PODLAHA | STROP
_____ VNITRNI VODOVOD — STUDENA VODA, PPR DN20, PN16 1.01 | zADVERI 4.40 2300 DE. PALUBKY DEEV. DEEV.
— -+ — VNITRM| VODOVOD — TEPLA VODA, PPR DN20, PN20 1.02 | we 195 | 2500 | KER OBKLAD | KER DL | DREV.
1.03 | KOUPELNA 433 | 2300 | KER. OBKLAD KER. DL. | DREV.
UM — UMYVADLO 1.04 | OBYTNA MISTNOST 19.83 | 2300 | DR. PALUBKY DREV. DREV.
S — SPRCHOVY KOUT 1.05 | TERASA 15.00
WC - WC ZAVESNE (GEBERIT)
D - DREZ
TUV — ZASOBNIK TUV
POZNAMKY
— BAREVNE PROVEDENI ROZVODU A PRIPOJKY DLE CSN EN 12201-2 + Al
— VESKERE KOTY JE TREBA OVERIT V PRUBEHU STAVBY PRIMO NA MISTE.
— VYKRESOVA DOKUMENTACE JE ZPRACOVANA V ROZSAHU — STAVEBNI POVOLEN!. =
— JEDNOTLIVE PROVADECI — REALIZACNI DETAILY NEJSOU V TOMTO STUPNI DOKUMENTACE RESENY. f“—\\
— TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DOKUMENTAC! K PROVEDENI STAVBY ANI VYROBNI DOKUMENTACI. B N

~ DETALNI RESEMI BUDE VYPRACOVANO V DALSIM STUPNI DOKUMENTACE. > 4
~ VESKERE KONSTRUKCE JE NUTNE PRED REALIZACI ZKONTROLOVAT NA MISTE !1! Ing. Petr StyCh

774 099 967, stych.petr@seznam.cz

Stupen:

Misto: Hradec Krélové, k.0. Mal%ova Lhota, parc. & 181/1, 181/18 | Kraj: KRALOVEHRADECKY | Datum

Akce: Stribrny rybnik — nové chatky
Vykres: CHATKA "A” — PUDORYS 1NP — VODOVOD

Ing. Josef Neubauer
Ing. Petr Stych
M&stské lesy Hradec Krdlové a.s.

Zodp. projektant:

Vypracoval:
Investor:




CHATKA "B" — PUDORYS 1.NP_— KANALIZACE (1:50)

MANNNNNN

$34a

PVC HT50

=
N s
aor | 1.04
|
PVC KG DN110
K r z VE VIKOPU
5 o
8 9 e
NE—=\ \E=—==\\ —
\— ODVETRANI KANALIZACE VYVEST PRES OBVODOVOU
STENU — ODVETRAVACI POTRUBI DN 110
LEGENDA: LEGENDA MISTNOSTI:
SPLASKOVA KANALIZACE ~ SVODNE POTRUBI, PVC KG ozN | MisTvosT PLOCHA | SV. STENY PODLAHA | STROP
SPLASKOVA KANALIZACE ~ PRIPOJOVACI POTRUBI, PVC HT 101 | ZADVER 440 | 2300 | DR PALUBKY | DREV. | DREV.
DESTOVA KANALIZACE — SVODNE POTRUB, PVC KG 102 | Wo L3 | 2500 | KER OBKLAD | KER DL | ORev.
103 | KOUPELNA 433 | 2300 | KER OBKLAD | KER DL | DREV.
ZDENE KONSTRUKCE RD 1.04 | OBYTNA MISTNOST 19.83 | 2300 | DR. PALUBKY DREV. DREV.
105 | TERASA 15.00

SVISLE POTRUBI — SPLASKOVA KANALIZACE

SVISLE POTRUBI — DESTOVE SVODY

POZNAMKY

— VESKERE KOTY JE TREBA OVERIT V PRUBEHU STAVBY PRIMO NA MISTE.

— VYKRESOVA DOKUMENTACE JE ZPRACOVANA V ROZSAHU — STAVEBNI POVOLENI.

— JEDNOTLIVE PROVADECI — REALIZAGNI DETAILY NEJSOU V TOMTO STUPNI DOKUMENTACE RESENY.

— TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DOKUMENTACI K PROVEDENI STAVBY ANI VYROBNI DOKUMENTACI.

— DETAILNI RESENI BUDE VYPRACOVANO V DALSIM STUPNI DOKUMENTACE.
— VESKERE KONSTRUKCE JE NUTNE PRED REALIZACI ZKONTROLOVAT NA MISTE !!!

C e .
Ing. Petr Stych

774 099 967, stych.petr@seznam.cz
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Misto: Hradec Krélové, k.0. Mal%ova Lhota, parc. & 181/1, 181/18 | Kraj: KRALOVEHRADECKY | Datum

Akce: Stribrny rybnik — nové chatky

Vykres: CHATKA "B” — PUDORYS INP — KANALIZACE

Ing. Josef Neubauer
Ing. Petr Stych

Zodp. projektant:

Vypracoval:

M&stské lesy Hradec Krdlové a.s.

Investor:




CHATKA "B" — PUDORYS 1.NP_— VODOVOD (1:50)

=

1.05

1.04

2252

|| PPR DN20
5V PODLAZE

LEGENDA:

VODOVODNI PRIPOJKA (VNITRNI CAST) — PE 100 SDR 11 PN DN32,

————— YNITRNI VODOVOD — STUDENA VODA, PPR DN20, PN16
—— = VNITRNI VODOVOD — TEPLA VODA, PPR DN20, PN20

UM — UMYVADLO
S — SPRCHOVY KQUT

WC - WC ZAVESNE (GEBERIT)
D - DREZ

TUV — ZASOBNIK TUV

POZNAMKY

BAREVNE PROVEDENI ROZVODU A PRIPOJKY DLE €SN EN 12201-2 + Al.
— VESKERE KOTY JE TREBA OVERIT V PRUBEHU STAVBY PRIMO NA MISTE.

- VYKRESOVA DOKUMENTACE JE ZPRACOVANA V ROZSAHU — STAVEBNI POVOLENI.
— JEDNOTLIVE PROVADECI — REALIZACNI DETAILY NEJSOU V TOMTO STUPNI DOKUMENTACE RESENY.
— TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DOKUMENTACI K PROVEDENI STAVBY ANI VYROBNI DOKUMENTACI.

— DETAILNI RESENI BUDE VYPRACOVANO V DALSIM STUPNI DOKUMENTACE.

— VESKERE KONSTRUKCE JE NUTNE PRED REALIZACI ZKONTROLOVAT NA MISTE !!!

LEGENDA MISTNOSTI:

2493

|

2507

|, 475 4|, 4[292|, 650
\220

PE100 SDR11 PN
DN32 VE VYKOPU

7|L

0ZN | MISTNOST PLOCHA | S.V. STENY PODLAHA | STROP
1.01 | ZADVERI 440 | 2300 | DR. PALUBKY DREV. DREV.
1.02 | WC 1.35 | 2300 | KER. OBKLAD KER. DL. | DREV.
1.03 | KOUPELNA 433 | 2300 | KER. OBKLAD KER. DL. | DREV.
1.04 | OBYTNA MISTNOST 19.83 | 2300 | DR. PALUBKY DREV. DREV.
1.05 | TERASA 15.00

C e .
Ing. Petr Stych

774 099 967, stych.petr@seznam.cz
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Misto: Hradec Krélové, k.0. Mal%ova Lhota, parc. & 181/1, 181/18 | Kraj: KRALOVEHRADECKY | Datum

Akce: Stribrny rybnik — nové chatky

Vykres: CHATKA "B” — PUDORYS INP — VODOVOD

Ing. Josef Neubauer
Ing. Petr Stych

Zodp. projektant:

Vypracoval:

M&stské lesy Hradec Krdlové a.s.

Investor:




