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A.1. Identifika éni udaje
A.1.1. Udaje o stawb
a) Nazev stavby : ,Celkova opravianika Cikan na p.427/1 v k.U. Kluky*
b) Misto stavby : Obec : Hradec Kralové
- Kraj : Kralovéhradecky
: Powteny (rad
s roz&fenou pravomoci : Hradec Krélové
. Katastralni izemi : Kluky
: Dotcené parcely : KN 427/1, KN 428/1, KN 162/4,
KN 458/3
c) Predmeét PD : Odstraéni sedimentu, ope¥ni navodniho svahu hraze,copa zel

- dokumentace pro stavebni povoleni stavby dlelpy ¢.5 k vyhlaSce
¢.499/2006 Sb.
A.1.2. Udaje o stavebnikovi

a) Jméno stavebnika :dstské lesy Hradec Kralové a.s.
- ICO 25962523
b) Adresa stavebnika FéMmyslovac.p.219, 500 08 Hradec Kralové

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Néazev obchodni firmy : Agroprojekce Litomyslrso.

- ICO 64255611

Adresa sidla : Rokycanova 114/1V, 566 01 VysbKdo
Statutarni zastupce . Ing. Jakoubek Jarpmdnatel spoknosti
Hlavni projektant . Ing. Jakoubek Jaroslav

:CKAIT 0700096

: IVOO — stavby vodniho hospdd#vi a krajinného inzenyrstvi
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A.2. Seznam vstupnich podklad

Pro zpracovani projektové dokumentace ,Celkova \apnybnika Cikan na . 427/1 v k.u.
Kluky* byly pouZzity nasledujici podklady:

- smlouva s investorem

- katastralni mapy v M 1 : 3000, mapovy podklad M2D:000 a situace podrobného z#en
ni stavajiciho terénu v M 1 : 500

- vyjadreni a poskytnuté mapy denych organizaci

- Zameieny terén rybniku poskytnuty investorem s dvojirtifenim dna satasného a dna
skut&ného, vSe vyneseno v jednom vykresu 0095 _12 DGN

A.3. Udaje o Gzemi

a) RozsahreSeného uzemi

Stavba bude realizovana v k.U. Kluky na pozemcietug&rniho mista Hradce Kraloveé v jizni
¢asti extravilanu rsta Hradce Kralové. Na stavisou vymezeny dva stavebni objekty, které se
budou realizovat SO - 01 Odbaimh, SO-02 — Oprava nadrze, dale pak SO — 03 Pobstgkove-
den v ramci opravy havarijniho stavu a SO —fidtppové schodi§tkadise je pasportizovano.

b) Udaje o ochraré izemi podle jinych pravnich gredpisi

Rybnik Cikén je vyznamnym krajinnym prvkem, progogi pracich nutné respektovat pozadav-
ky kladené na jeho ochranu jako vyznamného kraliorgrvku. Rybnik je biotopem zvl&Sthra-
nénych drulii Zivogicht ve smyslu § 48 ZOPK.

Rybnik Cikan neni maloploSnym ani jinym ch&éagm Uzemim. Rybnik Cikan neni mezinarod-
né vyznamnoutasti irody.

Rybnik Cikan je satasti biocentra Roudtka, Datlik, Cikan (200117/00u2).
c) Udaje o odtokovych ponirech
Lokalita nalezi do povodi toku Btka, ¢islo povodi 1-03-01-012.

d) Udaje o souladu s tzemi planovaci dokumentaci, nebylo-li vydano Gzemni rdodnuti
nebo Uzemni opaiteni, popripadé nebyl-li vydan zemni souhlas

Je v souladu s Uzemnim planengsta Hradce Kralové. Dojde k odstéain sedimentu ze dna
rybniku Cikan, opevni navodniho svahu hraze kamennym zahozem do 40pkgy opsrné zdi
bezpé&nostniho pelivu. Oprava poZeraku s lavkou byla provedenamcidhavarijniho stavu. Bylo
pasportizovano schodéa kadisk.
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e) Udaje o souladu s tzemnim rozhodnutim nebo k&nopravni smlouvou tzemni rozhod-
nuti nahrazujici anebo Uzemnim souhlasem, pd#padé s regulanim panem v rozsahu, ve
kterém nahrazuje Uzemni rozhodnuti, a v pipadé stavebnich Gprav podmiiujicich zménu v
uzivani stavby udaje o jejim souladu s Uzen#éplanovaci dokumentaci

Vzhledem k charakteru stavby je b&zgnmétné. Jedna se o odbaimh a rekonstrukci stavajiciho
rybniku. Oprava pozeraku a@igtupove lavky byla provedena na zaklathlaSeni udrzovacich praci
na parcel&. 427/1 v katastralnim tzemi kluky

&.j. SZ MMHK/180962/20137P1/NechMMHK/183628/2013
f) Udaje o dodrzeni obecnych pozadavkna vyuziti Gzemi

V souwasné dob jsou pozemky, na nichz bude provad oprava hraze, odbaimi a oprava zdi
bezpé&nostniho pelivu, vedeny v katastru nemovitosti jako vodnicpia a lesni pozemek.
g) Udaje o splréni pozadavki dotéenych organi

Pt vypracovani projektové dokumentace byly vSechiiggminky dotenych organizaci zapra-
covany.

Krajsky (fad Kralovéhradeckého kraje:

s

Rozhodnuti o povoleni vyjimky ze zakladnich podrkimehrany volg Zijicich zivaiicha ve
smyslu 8§ 50 a 856 z&kona, k realizaci stavby ,OCedkoprava rybnika Cikan nac¢p427/1 v k.u.
Kluky“. M éstskym leém Hradec Kralove, a.s., se povoluje vyjimka ke $ikéthu zasahovani do
piirozeného vyvoje zvla8tchrargnych drulii Zivogicht a jejich biotopu podle § 50 odst. 2 a
§ 56 odst. 1 a 2 zakona, uvedeny ve vyhlaSce Mirsista zivotniho prosdic¢. 395/1992 Sb., kte-
rou se provadidktera ustanoveni zakona, pro kategorie kritickyo@abné, sild ohrozené a ohroze-
né, k realizaci stavby ,Celkova oprava rybnika @ike pc. 427/1 v k.0. Kluky“. Ve vyjateni jsou
stanoveny podminky, které je nutné dodrz&dd se jimi. Podminky zde nejsou vypisovany nebo
jsou obsazeny v samotném vyjadi, které je saiasti PD. Floha E.1.1.

Magistrat idsta Hradec Krélové, odbor Ziv. prissdi:

Souhrnné stanovisko odboru Zivotniho pfredi:

- Vodni hospodéstvi: s navrhem souhlasi, vodopravitadi musi byt pozadan o povoleni
predmétné stavby

- Ochrana firody a krajiny z pohledu zakora 114/1992 Sb., o ochrarprirody a krajiny
v platném zani nemaji pipominky, stavebnéinnosti nesmi byt negati¢rzasahovano do
sousedni firodni pamatky a jejiho ochranného pasma a nebpddkozovany a teny
dieviny v okoli stavby

- Ochrana ZPF: nemajiipominky.

- Ochrana PUPFL: je vydano souhlasné zavazné st&oogipopsanymi podminkami (na
PUPFL nebude vjizsho motorovymi vozidly, nebude ukladan stavebni jaryi material,
nedojde k poSkozeni nadzemnich a podzemdshi lesniho porostu a nedojde ke kaceni
dievin) &. j. MMHK/217347/2013/2P/KohMMHK/3086/2014 vizioha dokladov&ast
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Odpadové hospodtstvi: investor zajisti vyuziti, nebo odstéamn odpad, které i stavebni
¢innosti a terénnich Upravach vzniknou a to takyes&keré odpadyipda opravéné osob
dle 812 odst. 3 zakona o odpadech a bude s niktadet také v souladu s vyhlaskeu
294/2005 Sh., o podminkach ukladani odpad povrchu terénu. Doklady o vyuziti nebo
piredani odpail opravrienym osobam budou na pozadarddqlozeny pi kolauda&nimiizeni.

Ochrana ovzduSi: nema namitek.

Zavazné stanovisko o zasahu do VKP

Stavba bude provedena v souladu s PD, prace budeadgny za disledné ochrany vod-
nich ziva@icht a obojzivelnik, meli by byt provedeny mimo dobu tahu obojZiveliike
spolupraci s AOPK, po ukéeni oprav bude rybnik plnit épsvou givodni funkci, Behy
rybnika budou opraveny, pro odvoz bahna bude poRa#Ano pouZzita co nejkratSi trasa
k mistu, kde dojde ke kot)leému umisini bahna

Sdckéleni k provedeni ohlasené stavby

- Oprava pozeraku afgtupové lavky byla provedena na zaklalaseni udrzovacich praci na
parcele ¢. 427/1 v katastralnim Uzemi kluky¢.j. SZ  MMHK/180962/2013ZP1/
NechMMHK/183628/2013. ifloha E.1.2.

Povodi Labe, s.p.:

- do odevzdani PD nedoslo, je samostatridlolpu. Riloha E.1.3.
LesyCR, s.p.:

nemaji gipominky. Riloha E.1.4.

AOPK CR

- vyjadieni upozaituje na pitomnost zvla& chrargnych Zivaicha v rybniku a vypisuje pod-
minky za kterych je mozné odbaimh provest. Hloha E.2.9.

MEROCR, a.s.

- v zagimovém Uzemi nedochazi ket s jejich zézenim, souhlasi se stavbotuiléha E.2.1.
RWE distrib&ni sluzby

- v zajmovém Uzemi nejsou undish plynarenska z&zeni ve vlastnictvi nebo ve spsaVCP Net,

s.r.0., souhlasi se stavbotil&ha E.2.2.

Telefonica OXLR:

- v zajmovém Uzemi nedojde ké&etti s podzemnim vedenimésélektronickych komunikaci spo-

leénosti Telefonica O2.iHoha E.2.3.

CR — Ministerstvo obrany, Vojenska ubytovaci a stenwesprava Pardubice:

v reSené lokalit se nenachazi vojenské inzenyrsk& $fbdminky nejsou stanoveny.
Riloha E.2.4.
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Kralovéhradecka provozni, a.s.:

- v blizkostiteSené lokality se nachazirega kanalizace ve spr@KHP, a.s. Nedojde k zasahu do
jejiho ochranného pasma.

Riloha E.2.5.

CEZ distribuce, a.s.

- v zdjmovém Uzemi se nenachazi energetickizerad (nadzemni itNN) v majetku spoknosti
CEZ Distribuce, a.s.

Filoha E.2.6.

CEZ ICT Services, a.s.

- v zajmovém Gzemi se nenachazi energetick&era v majetku spotmosti CEZ ICT Services,
a.s. Riloha E.2.7.

CEPRO a.s.

- vzamovém uUzemi se nenachazi podzemni dalkokiéerda ani nadzemni objekty v majetku
spole&nostiCEPRO, a.s.

Priloha E.2.8.
AOPK Ceské republiky

- AOPK zdiraziuje nutnost ochrany rybniku Cikan jako vyznamnéhajitného prvku. Déle
upozonuje a niZze v textu vypisuje podminky pro realizakce vyplivajici ze skuteosti, Zze
rybnik je biotopem zvla&tchrarénych drulii Zivocichi ve smyslu § 48 ZOPK.

Priloha E.2.9.

VSechny pozadavky jsou uvedeny v dokladé&sti projektu — E. Dokladow#st

h) Seznam vyjimek a UlevovyclfeSeni

Pri odbahrini rybniku a oprav hraze bude nutné prace provtathk, aby byly dodrzeny pod-
minky vyplyvajici z ochrany vyznamného krajinnélmekol a lokalniho biokoridoru;imz rybnik je.
Déle je nutné provést vSechnyigravné prace stanovené v jednotlivych vygadch sntujici
k ochrag a zamezeni vzniku Skod na zviashrarenych druzich, které byly biologickym posouze-
nim v rybniku nalezeny.

Je nutné s&dit vyjadienim popsanym vyse v odstavci g) Udaje o &plpozadavi dogenych
orgam a to gredevSim rozhodnutim o povoleni vyjimky ze zakladnpodminek ochrany vain

s

zijicich zivagichu ve smyslu 8§ 50 a 856 zakona, k realizaci stavbslk@/a oprava rybnika Cikan
na pé. 427/1 v k.a. Kluky”, které vydalo Krajskyfad Kralovéhradeckého kraje.

i) Seznam souvisejicich a podniujicich investic

V dobé zpracovani PD nebyly podinijici investice znamy.
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j) Seznam pozemk a staveb dotenych provadnim stavby (podle katastru nem.)

Seznam d@éenych pozemk odbahgnim a opravou nadrze:

Katastralni tzemi Kluky:

Parcelnkislo:
Dot¢ena plocha:
Druh pozemku:
KU:

Cislo LV:
Vlastnik:

Parcelnkislo:
Dot¢ena plocha:
Druh pozemku:
KU:

Cislo LV:
Vlastnik:

Parcelnkislo:
Dot¢ena plocha:
Druh pozemku:
KU:

Cislo LV:
Vlastnik:

KN 427/1
43740,0'm
Vodni plocha
Kluky
10001
Statutarni gsto Hradec Kralové,
Ceskoslovenské armady 408/51, 502 00 Hradec Kralové

KN 162/4
4,0 fn
Lesni pozemek
Kluky
10001
Statutarni gsto Hradec Kralové,
Ceskoslovenské armady 408/51, 502 00 Hradec Krélové

KN 458/3
2,0
Ostatni plocha
Kluky
10001
Statutarni gsto Hradec Kralové,
Ceskoslovenské armady 408/51, 502 00 Hradec Kralové

Seznam sousednich pozeingo odbah#éni a opravu nadrze:

Katastralni tzemi Kluky:

Parcelniislo:
Druh pozemku:
KU:

Vlastnik:

Parcelniislo:
Druh pozemku:
KU:

Vlastnik:

Parcelniislo:
Druh pozemku:

KN 426
Ostatni plocha
Kluky
Statutarni gsto Hradec Kralové,
Ceskoslovenské armady 408/51, 502 00 Hradec Krélové

418/3
Lesni pozemek
Kluky
Statutarni gsto Hradec Kralové,
Ceskoslovenské armady 408/51, 502 00 Hradec Krélové

42713
Lesni pozemek

Al7
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KU:
Vlastnik:

Parcelniislo:
Druh pozemku:
KU:

Vlastnik:

Parcelniislo:
Druh pozemku:
KU:

Vlastnik:

Parcelnkislo:
Dot¢ena plocha:
Druh pozemku:
KU:

Cislo LV:
Vlastnik:

Parcelniislo:
Druh pozemku:
KU:

Vlastnik:

Parcelniislo:
Druh pozemku:
KU:

Vlastnik:

Parcelniislo:
Druh pozemku:
KU:

Vlastnik:

Kluky
§tatutérni #sto Hradec Kraloveé,
Ceskoslovenské armady 408/51, 502 00 Hradec Kralové

443/17

Vodni plocha
Kluky

Povodi Labe, s.p.

Vita nejedlého 951/8, Slezsk#&edmesti, 500 03 Hradec Krélové

428/5
Lesni pozemek
Kluky
Statutarni gsto Hradec Kralové,
Ceskoslovenské armady 408/51, 502 00 Hradec Krélové

KN 428/1
190,0m
Lesni pozemek
Kluky
10001
Statutarni gsto Hradec Kralové,
Ceskoslovenské armady 408/51, 502 00 Hradec Krélové

KN 487/15
Ostatni plocha
Kluky
Statutarni gsto Hradec Kralové,
Ceskoslovenské armady 408/51, 502 00 Hradec Kralové

KN 487/16
Ostatni plocha
Kluky
Statutarni gsto Hradec Kralové,
Ceskoslovenské armady 408/51, 502 00 Hradec Kralové

KN 409
lesni pozemek
Kluky
Statutarni gsto Hradec Kralové,
Ceskoslovenské armady 408/51, 502 00 Hradec Kralové

: !2% Li!omy§lD
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Parcelniislo:

Druh pozemku:

KU:
Vlastnik:

Parcelniislo:

Druh pozemku:

KU:
Vlastnik:

Parcelniislo:

Druh pozemku:

KU:
Vlastnik:

Parcelniislo:

Druh pozemku:

KU:
Vlastnik:

Parcelniislo:

Druh pozemku:

KU:
Vlastnik:

KN 163/7
lesni pozemek
Kluky
Statutarni gsto Hradec Kralové,
Ceskoslovenské armady 408/51, 502 00 Hradec Krélové

KN 163/6
vodni plocha
Kluky
Ceska republika, Les§eské republiky, s.p.,
Premyslova 1106/19, Novy Hradec Kralové, 50168 Hraddeédove

KN 162/1
lesni pozemek
Kluky
Ceska republika, Les§eské republiky, s.p.,
Premyslova 1106/19, Novy Hradec Kralové, 50168 Hradeédove

458/4
Lesni pozemek
Kluky
LesyCeské republiky, s.p.
Premyslova 1106/19, Novy Hradec Kralové, 501 68 Headealové

428/2
Lesni pozemek
Kluky
Statutarni gsto Hradec Kralové,
Ceskoslovenské armady 408/51, 502 00 Hradec Krélové

Katastralni izemi Roudfka:

Parcelniislo:

Druh pozemku:

KU:
Vlastnik:

160
Lesni pozemek
Roudnika
DolejSové Irena, Roudska 7/47, Roudiika, 500 02 Hradec Kralové

Pozemek na ktery bude uloZzendagny sediment:

Katastralni izemi Vysoka nad Labem:

Parcelniislo:

Dotcena plocha:
Druh pozemku:

}gl'J:
Cislo LV:
Vlastnik:

KN 1287/2
10830,0m
Ostatni plocha

Vysoka nad Labem

10001
§tatutérni #sto Hradec Kraloveé,
Ceskoslovenské armady 408/51, 502 00 Hradec Kralové

A/9
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Seznam sousednich pozainkkpozemku kde bude uloZen sediment:

Katastralni Uzemi Roudtka:

Parcelniislo:
Druh pozemku:
KU:

Vlastnik:

Parcelniislo:
Druh pozemku:
KU:

Vlastnik:

Parcelniislo:
Druh pozemku:
KU:

Vlastnik:

Parcelniislo:
Druh pozemku:
KU:

Vlastnik:

Parcelniislo:
Druh pozemku:
KU:

Vlastnik:

Parcelniislo:
Druh pozemku:
KU:

Vlastnik:

Parcelniislo:
Druh pozemku:
KU:

Vlastnik:

Parcelniislo:

143/2
Lesni pozemek
Roudntka
Statutarni gsto Hradec Kralové,
Ceskoslovenské armady 408/51, 502 00 Hradec Krélové

143/1
Lesni pozemek
Roudntka
Statutarni gsto Hradec Kralové,

Ceskoslovenské armady 408/51, 502 00 Hradec Krélové

115
Lesni pozemek
Roudnika
Statutarni gsto Hradec Kralové,
Ceskoslovenské armady 408/51, 502 00 Hradec Krélové

114
Lesni pozemek
Roudntka
Statutarni gsto Hradec Kralové,
Ceskoslovenské armady 408/51, 502 00 Hradec Krélové

79
Lesni pozemek
Roudntka
Statutarni gsto Hradec Kralové,
Ceskoslovenské armady 408/51, 502 00 Hradec Krélové

1287/1
Lesni pozemek
Vysoka nad Labem
LesyCeské republiky, s.p.
Premyslova 1106/19, Novy Hradec Kralove, 501 68 Headlovée

1293/2
Lesni pozemek
Vysoka nad Labem
Statutarni gsto Hradec Kralove,
Ceskoslovenské armady 408/51, 502 00 Hradec Krélové
1275/2

A/10
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Druh pozemku: Lesni pozemek
KU: Vysokéa nad Labem
Vlastnik: Statutarni gsto Hradec Kralové,

Ceskoslovenské armady 408/51, 502 00 Hradec Krélové

A.4. Udaje o stavk
a) Nova stavba nebo zna dokon¢ené stavby

Jedna se o novou stavbu (op&vinnavodniho svahu hraze) a&m dokorené stavby (odstra-
néni sedimentu, agna zel).

b) Uéel uzivani stavby
Oprava oprné zdi (bezp&nostni peliv), odstragni sedimentu ze dna rybniku Cikan a og&nn

navodniho svahu hraze.

c) Trvala nebo daasné stavba

Jedna se o stavbu trvalého charakteru.
d) Udaje o ochrar¥ stavby podle jinych pravnich predpisi (kulturni pamétka apod.)

Stavba se nenachazi v blizkosti Zadné kulturni ganagpod.

e) Udaje o dodrzeni technickych pozadavk na stavby a obecnych technickych poZzadavk
zabezpéujicich bezbariérové uzivani staveb

Stavba je navrZzena v souladu s vyhlaska268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby.
Vzhledem k charakteru stavby je bezbariérové uiistaveb bezgdmstné.

f) Udaje o splréni pozadavki dotéenych orgami a pozadavki vyplyvajicich z jinych pravnich
predpisi

Vyjadieni jednotlivych datenych orgat jsou sodasti ilohy E. Dokladovaast.
g) Seznam vyjimek a ulevovyclreSeni

Pri odbahrini rybniku a oprav hraze bude nutné prace provtathk, aby byly dodrzeny pod-
minky vyplyvajici z ochrany vyznamného krajinnéhakp a lokalniho biokoridoru, kterym rybnik
je. Dale je nutné provést vSechniigpavné prace stanovené v jednotlivych vygadch sndtujici
k ochrag a zamezeni vzniku Skod na zviashrarénych druzich, které byly biologickym posouze-
nim v rybniku nalezeny.

Je nutné sédit vyjadcenim popsanym vyse v odstavci g) Udaje o &glpozadavi dotenych
organi a to gredevsim rozhodnutim o povoleni vyjimky ze zaklangodminek ochrany voin

Zijicich Zivasichu ve smyslu 8 50 a 856 zakona, k realizaci stavisik@sa oprava rybnika Ci-
kan na . 427/1 v k.u. Kluky*, které vydalo Krajsky@d Kralovéhradeckého kraje.
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h) Navrhované kapacity stavby (zasta#na plocha, obesta¥ny prostor, uzitnd plocha, pa@et
funk énich jednotek a jejich velikosti, pdet uzivatek / pracovniki apod.)

SO — 01 Odbahimi
- odstragini sedimentu ze dna rybniku 39 784 m
- Uprava sklonuiehi na pronénny sklon 1:2 — 1:7
- podélny sklon dna 0,5 %
- qurmémi.: 242,30 m.n.m.
- datasny sjezd z panel 22 ks pandél 3,0x1,0x0,15 m

SO — 02 Oprava nadrze
- opevrni navodniho svahu hraze v délce 188,7 m kamen@rmzem zrna do 40 kg z lo-
mového kamene s urovnanim lice ve sklonu 1:26In9,
- délka ogrné zdi 6,0 m

SO — 03 PoZerak (bylo provedeno v ramci havarijstou)
- oteweny tidluzovy pozerak
-vySka 3 m
- hapojeni na s@asnou zakladovou vypust DN 400 mm
- pristupova obsluzna lavka

SO — 04 pistupové schodi§tkadise (je pritomno byla provedena pasportizace)
- Sitka schodist 2,8 m
- délka 3,3 m vySka schodnice 0,17 m, délka scicedh3 m
-k&disSE5mx 11 m

i) Zakladni bilance stavby (pof¥eby a spofeby medii a hmot, hospodEeni s degovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpaill a emisi, ¥ida energetické nar&nosti budov
apod.)

SO — 01 Odbalimi

- odstragni sedimentuje dna rybniku 14366 m

- Uprava sklonuighi na pronénny sklon 1:2 — 1:7

- podélny sklon dna 0,5 %

- qurmémi.: 242,30 m.n.m.

- docasny sjezd z panel- 22 ks panél 3,0x1,0x0,15 m

SO — 02 Oprava nadrze
- opevréni navodniho svahu kamennym zéhozem do 40 kg 783,7

OpErna zel
- délka ogrné zdi 6,0m
- vySka ogrné zdi 0,75m—-2,6m

SO — 03 PoZerak (bylo provedeno v ramci havarijstaou)
- oteweny tidluzovy pozerak
-vySka 3 m
- hapojeni na s@asnou zakladovou vypust DN 400 mm
- pristupova obsluzna lavka
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SO — 04 pistupove schodi§tkadise (je pfitomno byla provedena pasportizace)
- Sitka schodi&t 2,8 m
- délka 3,3 m vySka schodnice 0,17 m, délka scicedh3 m
-kadist 5mx 11l m

) Zakladni pfedpoklady vystavby ¢asové udaje o realizaci stavbylenéni na etapy)

Doba vystavby budeipdmetem soutznich podminekip vybéru zhotovitele stavby. leédkEzne
se pa&it4 se zahjenim v roce 2014 a dalerim stavby v r. 2015. Ratek vystavby vysSe jmeno-
vané akce bude ovli¢n vydanim stavebniho povoleniapéhem vykErovéhotizeni, finagnimi
moznostmi investora.

Termin stavby bude ovliwim pfitomnosti chragnych zZivaicha v rybniku.

- Vypuseni rybniku Cikan nejive v srpnu Bzného roku.

- Ukonéeni vypous&ini nejpozdji do koncetijna kEZného roku.

- Provedeni veskerych stavebnich praci do konce @iopli brezna nasledujiciho roku.

- Pripadny sbr ohroZenych drulh by m¢l probihat gi poklesu hladiny za teplot v rozmezi
25°C — 0°C za fitomnosti odpo¥dnych pracovnik a musi byt provedena evidence celého
transferu ¢etrg fotodokumentace.

Stavba budefedana do provozu najednou, po dateni stavebnich praci.
Pripravné prace (kaceni apod.) se zde nevyskytuiji.

Kontrolni prohlidky jsou navrzeny wimé vazks na podstatné faze provdd stavby a sice:
kontrolni prohlidka — v dabpredani staveni&t

kontrolni prohlidka — v dabvykopovych praci urovnani pléan

kontrolni prohlidka — prohlidka zakladové spary

kontrolni prohlidka — prohlidka armovéani a b&uin

kontrolni prohlidka - po provedeni®&pé zdi ffed jejich zasypem

kontrolni prohlidka — po provedeni kompletni stavby

oA WNE

k) Orientaéni naklady stavby
Orientani ndklady stavby - cca 14 000 tist.K

A.5. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka ¥zeni

Stavba jetlenéna na jednotlivé stavebni objekty.

SO - 01 Odbahmi

SO - 02 Oprava nadrze

SO - 03 Pozerak (byl proveden v ramci opravy hiniao stavu)

SO - 04 Fistupové schodistkadist (je piitomno byla provedena pasportizace)

Ve stavlé se nevyskytuji technicka a technologickéizeni.
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
B.1. Popis uzemi stavby
B.2. Celkovy popis stavby
B.3. Fripojeni na technickou infrastrukturu
B.4. DopravnireSeni
B.5. Re3eni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
B.6. Popis vliva stavby na Zivotni proskedi a jeho ochrana
B.7. Ochrana obyvatelstva
B.8. Zasady organizace vystavby
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B.1. Popis Uzemi stavby

a) Charakteristika stavebniho pozemku

Stavba bude realizovana v k.u. Kluky na pozemciéstanHradec Kréalové v extravilanu ji&nd
mésta Hradec Kralové. Na stavisou vymezenytyii stavebni objekty SO - 01 Odbaimi, SO -
02 Oprava nadrze, SO — 03 Pozerak (byl provedémmeiropravy havarijniho stavu) a SO — 04
Pristupové schodi§tkadist (je pritomno byla provedena pasportizace)

Pozemky jsou v katastru nemovitosti vedeny jakatagplocha, vodni plocha, lesni pozemek v
nadmdaskeé vysSce 240 — 245 m. n m.

b) Vydet a zawry provedenych prizkumia a rozbori (geologicky prizkum, hydrogeologicky
prazkum, stavebrg historicky prazkum apod.),

Pro zhotoveni projektové dokumentace byl proveaetar sedimentu dleffiohy ¢.9. zdkona
¢.185/2001 Sh. O odpadech v platnéndriring. Vladimirem Blahou (EMPLA AG spo. S r.0.vi
piiloha F. Rozbor sedimentu.

Vysledkem rozboru je, Ze surovy sedimentig@ podminky filohy ¢. 9 Zakonag. 185/2001
Sb. O odpadech v platnéméni a nemusi byt tedsazen do dikce zadkona 185/2001 Sb. o odpa-
dech.

Sediment Ize ulozZit, v raméadné hospodakécinnosti gislusného lesniho spravce, na lesni po-
zemek.

Vyhodnoceni biologickych po#ni pro zandr ,Celkova oprava rybnika Cikan nacp427/1
v k.U. Kluky*: vliv zaméru bude spéivat zejména v d@asném vypughi rybnika a odtZeni sedi-
menti. Dojde tim k omezeni vyznamu lokality pro vSecliigocichy vazané alesmopocast Zivot-
niho cyklu na vodni prosdi. Realizace stavby vSakihe mit pozitivni vliv na kvalitu vody a bu-
douci oZiveni nadrze. Celé vyj&di viz filoha Vyhodnoceni biologickych pain.

c) Stavajici ochranna a bezpmostni pasma
V reSené lokalit neprochazi a nejsou zadna ochranna a Bamptni pasma. Rybnik Cikan je
vyznamnym Kkrajinnym prvkem a biocentrem.

PRED ZAPOCETIM STAVBY NUTNO VYTY CIT VESKERA PODZEMNI VEDENI!!
d) Poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovamé& Gzemi apod.,

Stavba se nachazi v zaplavovém Gzemi. Lokalitazhdle povodi toku Bicka, ¢islo povodi 1-
03-01-012.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochranakoli, vliv stavby na odtokové pongry v
azemi
Stavba nebude mit vliv na okolni stavby a pozemkfjranu okoli. Je navrZzena tak, aby nedoSlo

béhem provadni stavby a po jejim dokéeni k naruseni stavajiciho stavu predt mimo parcely
piimo dotené. Po dobu realizace dojde kKdsnému zvySeni provozu motorovych vozidel.
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f) Pozadavky na asanace, demolice, kacenifaVin

Vytézeny sediment bude odvezen na parcedstenHradce Kralove . 1287/2 v k.4. Vysoka
nad Labem do vzdalenosti 0,5 km. Sediment budeenlaZzpodoB terénnich Uprav nagtsi ploSe
pozemku, nikoli do hald.

Demolice se na sta¥lbudou vyskytovat:
- dojde k rozebrani stavajici pravostranné betorzavébezpénostni geliv) v ramci SO — O2 a
v ramci SO — 03 odstrani sokasného pozeraku, ktery je v havarijnim stavu.

Dieviny nebudou odstii@vany.
g) PoZzadavky na maximalni zabory zerkdélského pidniho fondu nebo pozemk uréenych k
pinéni funkce lesa (déasné / trvalé)

PoZadavky na maximalni zabor z&féského mdniho fondu nebude. PoZzadavek na trvaly zabor
pozemku uteného k plani funkce lesa se nebude opratvpdni ploSe ranit.

h) Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni naatajici dopravni a technic-
kou infrastrukturu)

Prijezd na lokalitu je mozny po stavajicich lesniektach a to od rybniku Datlik.

i) Vécné acasové vazby stavby, podniiujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavbu Ize zahajit az po vydani stavebniho povoRed zah4jenim stavby je nutné proveést vy-
tyéeni vSech inZzenyrskych siti.

Stavebni prace bude nejvhégi provadt na vyse uvedeny harmonogram (viz. strana A/11).

B.2. Celkovy popis stavby

B. 2. 1. Lel uzivani stavby, zakladni kapacity funknich jednotek

Cilem stavebntinnosti je provést odstraéni sedimentu, ope¥ni ndvodniho svahu hraze ka-
mennym zahozem, opravu@pé zdi a opravu séasného pozeraku, ktery je v havarijnim stavu.

SO — 01 Odbalimi

- odstragni sedimentuje dna rybniku 14366 m

- Uprava sklonuighi na pronénny sklon 1:2 — 1:7
- podélny sklon dna 0,5 %

- qurmémi.: 242,30 m.n.m.

- datasny sjezd z panel 22 ks panél 3,0x1,0x0,15 m

SO — 02 Oprava nadrze
- opevréni navodniho svahu kamennym zéhozem do 40 kg 783,7

Operna zel
- délka ogrné zdi 6,0m
- vySka ogrné zdi 0,75m-2,6m
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SO — 03 PoZerak (bylo provedeno v ramci havarijstou)
- oteweny tidluzovy pozerak
-vySka 3 m
- hapojeni na s@asnou zakladovou vypust DN 400 mm
- pristupova obsluzna lavka

SO — 04 pistupové schodi§tkadise (je pritomno byla provedena pasportizace)
- Sitka schodist 2,8 m
- délka 3,3 m vySka schodnice 0,17 m, délka scicedh3 m
-k&disSE5mx 11 m

B. 2. 2. Celkové urbanistické a architektonick&eseni
a) urbanismus - tzemni regulace, kompozice prostovéhoiesSeni

Rybnik bude uveden daipodni podoby. Behy vysvahované do pramného sklonu 1:2 -
1:7. Opeveni navodniho svahu hraze kamennym zahozem zrn@ &g ¢ urovnanim lice.

b) architektonické reSeni - kompozice tvarovéhéeSeni, materialové a barevnéeseni.
Vzhledem k charakteru stavby bézgnetne.

B. 2. 3. Celkové provoznieSeni, technologie vyroby

Vzhledem k charakteru stavby bézgmetne.

B. 2. 4. Bezbariérové uzivani stavby

Bezpednttné.

B. 2. 5. Bezpé&nost pfi uzivani stavby

Pri uzivani stavby se négdpoklada Zzadného nebezpe
B. 2. 6. Zakladni charakteristika objekti

a) stavebnireSeni

SO — 01 Odbahimi

- odstragni sedimentuje dna rybniku 14366 m

- Uprava sklonuighi na pronénny sklon 1:2 — 1:7
- podélny sklon dna 0,5 %

- qurmémi.: 242,30 m.n.m.

- datasny sjezd z panel 22 ks panél 3,0x1,0x0,15 m

SO — 02 Oprava nadrze
- opevréni navodniho svahu kamennym zahozem do 40 kg 783,7
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Operné zel
- délka ogrné zdi 6,0m
- vySka ogrné zdi 0,75m-2,6m

SO — 03 PoZeréak (bylo provedeno v ramci havarijistaou)
- oteweny tidluZzovy pozerék
-vySka3m
- napojeni na s@asnou zékladovou vypust DN 400 mm
- pristupova obsluzna lavka

SO — 04 pistupove schodi§tkadist (je pfitomno byla provedena pasportizace)
- Sitka schodig&t 2,8 m
- délka 3,3 m vySka schodnice 0,17 m, délka scicedh3 m
-kadist 5mx 11l m

c) mechanicka odolnost a stabilita

Mechanick&a odolnost a stabilita je dana dodrZeeirhriologického postupu praci, konstruk
nimi prvky a opevénim krehi v navrzeném sklonu.

2. 7. Zakladni charakteristika technickych a tebnologickych zaizeni
Technické a technologickéizzeni se na sta¢mevyskytuji.

2. 8 Pozarg bezp&nostniieSeni

a) rozdéleni stavby a objekfi do poZarnich Usek

Vzhledem k charakteru stavby je b&zgmetné.

b) vypoket pozarniho rizika a stanoveni stup# pozarni bezp&nosti
Vzhledem k charakteru stavby je b&zgmétné.

¢) zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci aatebnich vyrobki véetné poZzadavki
na zvyseni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci

Vzhledem k charakteru stavby je be&zgmitné.
d) zhodnoceni evakuace osolx¥gtné vyhodnoceni unikovych cest

Vzhledem k charakteru stavby je be&gmitné.
e) zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezenizaoné nebezp&ného prostoru

Vzhledem k charakteru stavby je be&zgmitné.

f) zajisténi potirebného mnozstvi pozarni vody, pafipadé jiného hasiva, Wetné rozmisténi
vnit¥nich a vréjSich odbérnych mist

Vzhledem k charakteru stavby je be&zgmétné.
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g) zhodnoceni mozZnosti provedeni pozarniho zasahpr(stupové komunikace, zasahové
cesty)

Pristup k pozarnimu zdsahu bude mozny p@&asiné mistni komunikaci.

h) zhodnoceni technickych a technologickych ¥&eni stavby (rozvodna potrubi, vzducho-
technicka zatizeni)

Vzhledem k charakteru stavby je b&zgmétné.

i) posouzeni pozadavit na zabezpéeni stavby pozar bezp&nostnimi zatizenimi

Vzhledem k charakteru stavby je b&zgmetné.

j) rozsah a zpisob rozmisg&ni vystraznych a bezpénostnich znaek a tabulek

Vzhledem k charakteru stavby je b&zgmétné.
B. 2. 9. Zasady hospodini s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni

Vzhledem k charakteru stavby je beagnttné.

b) energeticka nara@nost stavby

Vzhledem k charakteru stavby je beagnttné.

C) posouzeni vyuziti alternativnich zdroji energii

Vzhledem k charakteru stavby je beagnttné.
B. 2. 10. Hygienické pozadavky na stavby, poZadavkya pracovni a komunalni prostedi.
Zasady reSeni paramethi stavby (Wtrani, vytapéni, oswtleni, zasobovani vodou, odpail
apod.) a dale zasadyeSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasndasapod.)

Stavba nebude mit vliv na okolni pozemky. Je nanazeak, aby nedoslosbem provadni stav-
by a po jejim dokoteni k naruSeni stavajiciho stavu pfedt mimo parcelu iimo dotenou. Po
dobu realizace dojde k dasnému zvySeni provozu motorovych vozidel.

B. 2. 11. Ochrana stavby ped negativnimi inky vnéjSiho prostredi
a) ochrana p‘ed pronikanim radonu z podloZi
Vzhledem k charakteru stavby je b&zgmetné.
b) ochrana pred bludnymi proudy
Vzhledem k charakteru stavby je b&azgmetné.
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c) ochrana pred technickou seizmicitou

Vzhledem k charakteru stavby je b&azgmetné.

d) ochrana ped hlukem

Vzhledem k charakteru stavby je b&azgmetné.

e) protipovodiiova opateni

V piipact povodiovych stawv je nutné se drzet manipdldho a provoznihgadu rybniku Cikan.

B.3. Fipojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista technické infrastruktury
Vzhledem k charakteru stavby je beagnttné.

b) PFipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Vzhledem k charakteru stavby je beagnttné.

B.4. Dopravnireseni

a) Popis dopravnihoreSeni
Vzhledem k charakteru stavby je b&zgmetné.

b) Napojeni Gzemi na stavajici dopravni infrastruktiru
Pristup je mozny po s@asné mistni komunikaci.

c) Doprava v klidu
Vzhledem k charakteru stavby je b&zgmetné

d) Pési a cyklistické stezky
Vzhledem k charakteru stavby je b&zgmetné.

B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) Terénni Upravy

Nasledna vysadba vzhledem k charakteru stavby pi@novana. Terénni Upravy budou prova-
dény v rdmci stavenist tj. uvedeni okoli stavby dotpodni podoby (Uprava dasného sjezdu).
Zvlastni terénni Upravy se riepgpokladaji.
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b) Pouzité vegeténi prvky
Nebudou vyuzivany.
c) Biotechnick& opareni

P¥i prokazani pitomnosti Skeble rybgini, rakaticniho a raka bahenniho bude nutné provést je-
jich pienos. Penos bude proveden, stanovi-li takspuSnym rozhodnutim Odbor Zivotniho prest
di Krajského tadu kralovéhradeckého kraje.

B.6. Popis vlivi stavby na Zivotni prostedi a jeho ochrana

a) Vliv stavby na Zivotni pros¥edi - ovzdusi, hluk, voda, odpady aijda

Pri téZbé sedimeni bude zahrazeno vypustné potrubi tak, aby nedokthkze/plavovani &ze-
ného sedimentu do prostor pod rybnikeitip&dny gitok bude pevadn potrubim DN 400. Po
dobu realizace dojde k dasnému zvySeni provozu motorovych vozidel, cozsgpi da&asnym
zvySenim hluku v prostoru staverist

Vytézeny sediment bude odvezen na parcedstanHradce Kralové §. 1287/2 v k.0. Vysoka
nad Labem do vzdalenosti 0,5 km. Sediment budeeunlaZzpodob terénnich Uprav nagtsi ploSe
pozemku, nikoli do hald.

Odpad ze stavby bude likvidovan v souladu se zakan&85/2001 Sb.

b) Vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana d¥evin, ochrana pamatnych stront, ochrana
rostlin a Zivocicha apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v &jin é

Provadné prace budou vykonavany takovymigpbem, aby zetenebyla poSkozovana.

Pouzivané mechanizai prostedky budou v dobrém technickém stavu a budou dedrizpre-
ventivni opatteni k zabrdéni pfipadnym unikm ropnych latek. # vystavi® nedojde ke zr@steéni
povrchovych nebo podzemnich vod, k ohrozZeni jeg@dosti nedovolenym nakladanim se zavad-
nymi latkami. Provaghi praci neovlivni negatiwnodtokové poriry.

Odpad ze stavby bude likvidovan v souladu se zakan&85/2001 Sb.

Po dobu realizace dojde k &snému zvySeni provozu motorovych vozidél. avie budou
dodrzeny podminky stanovené krajskyradem viz. dokladovéast.

Pri odbahrni rybniku a oprav hraze bude nutné prace provtathk, aby byly dodrzeny pod-
minky vyplyvajici z ochrany vyznamného krajinnélmekol a lokalniho biokoridoru;imz rybnik je.
Déle je nutné provést vSechnyigravné prace stanovené v jednotlivych vygadch snatujici
k ochrag a zamezeni vzniku Skod na zviashrargnych druzich, které byly biologickym posouze-
nim v rybniku nalezeny.

Natokovéacast rybniku bude ponechanaiwpdnim stavu (bezzasadova zona viz. celkovy situ-
ani vykres). Celkova plocha bezzasadové z6ny je 465¥ piibiezni nélciny 4553 nf0,2 — 1,2m
vodniho sloupce, tak bud@init celkows 8610 nf litoralniho pasma, codini z celkové plochy ryb-
niku 19 %. Bezzasadovéa zona bude slouZzit jako nafugri znovu osidleni rybnika zejména drob-
nymi organismy a rostlinami

Pri dodrzeni vySe uvedenych zasad by #lerdojit k ohrozeni firody a krajiny.
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Déle také vyhodnoceni biologickych pémin pro zandr ,Celkova oprava rybnika Cikan nap.
427/1 v k. Q. Kluky.

c¢) Vliv stavby na soustavu chrasinych tzemi Natura 2000

Stavba nema vliv izemi Natura 2000.
d) Navrh zohledréni podminek ze zawru zjiSt’ovacihofizeni nebo stanoviska EIA
Vzhledem k charakteru stavby je b&azgmetné.

e) Navrhovana ochranna a bezpmostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany pled
jinych pravnich predpisi

V okoli rybniku bude jaghvyznatena plocha staven&tkam neni dovolen vstup nepovolanym
osobam. Mimo plochu staveni§e zakazan pojezd stavebni mechanizace.

B.7. Ochrana obyvatelstvaSplnéni zakladnich pozadavki z hlediska plnéni tkola ochrany

obyvatelstva)
Vzhledem k charakteru stavby je beagnttné.

B.8. Zasady organizace vystavby

a) Potireby a spoteby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSEni

Potreba rozhodujicich medii budedigiena v jednotlivych vykresech a vykazu \§mrZajiseni
rozhodujicich hmot a médii bude v rezii dodavatefakny. Rozhodujici média a hmoty jsoézbé
na trhu dostupné.

b) Odvodnéni stavenist

Stavba bude provéda za suchého pasi. V ramci stavby budeizen odvodovaci gikop dle
piicnychtezi. Do odvodiovaciho pikopu bude fed k&di&m istalovano potrubi DN 400 v délce
50 m kterym budefevadna vodaterpanim.

c) Napojeni stavenidt na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavba bude dopra¥mostupna ze séasné mistnielové komunikace vedouci od rybniku
Datlik.

d) Vliv provad éni stavby na okolni stavby a pozemky

Provaani stavby nebude mit na okolni stavby a pozemky Mipribéhu praci dojde ke zvySeni
frekvence pohybu stavebnich strojfim padem i ke zvySeni Rinosti. Prace budou provéuy v
rezimu respektovani goiho klidu. Okolni pozemky nebudou pojéhy stavebni mechanizaci a
nebudou na nich poSkozovany aamy deviny.
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e) Ochrana okoli staveni& a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, katdievin
Pri akci je nutné seznameni vSecltastrenych osob s bezpeostnimi zakony, vyhlaskami, na-
fizenimi vlady a souvisejicimi pravnimi normami Jashi bezpénosti a ochrany zdravifippraci.

Zakladni povinnosti dodavatele stavebnich praciawge Zakonik prace v Oplném &m
¢.262/2006 ve sveé hlay,Bezpe&nost a ochrana zdravfipraci®.

f) Maximalni zabory pro staveniSg (do¢asné / trvalé)

Staveni& bude z&zeno v maximalni ni¢ 100,0 ria umistno na pozemcich Statutarnihésn
ta Hradce Kralové viz. celkovy sittai vykres. Déasné zabory se nigalpokladaji.

g) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad a emisi i vystavbg, jejich likvidace

Vycet odpad + objemové mnozstvi znamé

17 02 01 — tkvo (stromy) 0,0t

17 05 04 - zemina a kameni neuvedenédisiém 17 05 03 0,0°

17 09 04 - Srgsné stavebni a dematii odpady neuvedené poisly
170901,170902a 17 09 03 18t

Smesny stavebni odpad 18 t bude odvezen na skladiilao za poplatek 514,- 3 a pedan
opravreéné osob dle zakona o odpadech.
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Vycet dalSich pedpokladanych odpéd
Druh Nazev Kategorie
030102 Piliny z dsasnych konstrukci — bedm a podjirnych konstrukci O
030103 Hobliny, otkzky, devéna deska, itvotiskova deska,i@¢wna dyha @)
080101 Barva s obsahem halon. rozp&edta nebo lak s obsahem halon. rozpaieit | N
080102 Barva bez halon. rozpaid&l a nebo lak bez halon. rozpaiafil N
080103 Barva rozpustna ve vod nebo lak rozpustny ve vdd betonové konstrukce N
080105 Vytvrzend barva a nebo vytvrzeny lak — ogekonstrukce zachytnéhorzzeni | N
080199 Odpad druhé&wlize neuwteny nebo vySe neuvedeny (plechovky od barev) N
120101 Piliny a nebaisky Zeleznych kov— i fezani vyztuze @)
120104 Ostatni neZelezny odpad @]
120105 Plast @)
120113 Odpad ze sk@vani — svéovani vyztuze @]
140103 Ostatni rozpou$tia a nebo jejich sisi N
150101 Papirovy a nebo lepenkovy obal — obal NAIP @)
150102 Plastovy obal — obaly #é&vych hmot @]
150103 Deweny obal — Palety @]
150104 Kovovy obal — Palety @]
150105 Kompozitni obal — obaly #é&bvych hmot @)
150106 Srs obalovych material @]
170101 Beton — demolice @)
170102 Cihla — demolice stavajicich konstrukci @]
170103 Keramika - demolice stavajicich konstrukoiupy) @]
200105 Drobné kovovéredntty (nag. plechovky) — balici material (0]

Nakladani s odpady, vznikajicimi na mdistavby a v prostorech stavebnich dvae buddidit
prisluSnymi ustanovenimi zakorta 185/2001 Sh. o odpadech, zakan294/2005 Sb. o podmin-
kach ukladani odpdidna skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénustanovenimi vyhlasek
MZP ¢&. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.

h) bilance zemnich praci, poZzadavky naidsun nebo deponie zemin

Piebyte&na zemina jakoifrodni material, viena hem opravy hraze v mnozstvi 108,m
bude pouZzita v ramci provéwli terénnich Gpravipiradném lesnim hospoii ve vzdalenosti do
0,5 km na pozemku investorapl287/2 v k.0. Vysoka nad Labem kirpzeném stavu a neposkodi
ani neohrozi Zivotni pra&di a lidské zdravi.

Vyt&zeny sediment v mnoZstvi 14 368 pius odéZeny odvodovaci ffikop 155 ni bude
pouZit v ramci provaghi terénnich Upravipradném lesnim hospoigani ve vzdalenosti do 0,5 km
na pozemku investora®.1287/2 v k.0. Vysoka nad Labem firpzeném stavu a neposSkodi ani
neohrozi Zivotni prosedi a lidské zdravi.
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i) Ochrana Zivotniho prostiredi pfi vystavbé

Pouzivané mechanizai prostedky budou v dobrém technickém stavu a budou dedripre-
ventivni opaiteni k zabragni pripadnym Unikm ropnych latek.

Pri vystavie nedojde ke zr#steni povrchovych nebo podzemnich vod, k ohrozendhefkosti
nedovolenym nakladanim se zavadnymi latkami. Prénidgraci neovlivni negativnodtokove
pongry.

Odpad ze stavby bude likvidovan v souladu se zakan&85/2001 Sb.

Po dobu realizace dojde k&@snému zvySeni provozu motorovych vozidel. Dalevyge uve-
deno na stranB/8 vliv stavby na firodu a krajinu a popsané podminky ve vygdch v dokladoveé
¢asti Rilohac. E.

) Zasady bezp€nosti a ochrany zdravi fFi praci na stavenisti, posouzeni paeby koordinato-
ra bezpe&nosti a ochrany zdravi i praci podle jinych pravnich predpisi

Pri akci je nutné sezndmeni vSecliastrénych osob s bezprostnimi zakony, vyhlaskami, na-
fizenimi vlady a souvisejicimi pravnimi normami \tasti bezpénosti a ochrany zdravitippraci.
Zakladni povinnosti dodavatele stavebnich praciawge Zakonik prace v Uplném é&m
¢.262/2006 ve své hlgy,Bezpenost a ochrana zdraviigraci®.

_Stavebni prace s&di predevSim uvedenymi vyhlaskami ifeenimi viady s dopknim o dané
CSN:

- Z&konik prace — Shirka zako862/2006

- Sbirka zakok 252/2001 o inspekci prace

- Zakong¢. 309/2006 kterym se zafigji pozadavky bezgeosti a ochrany zdravitippraci v pra-
covrepravnich vztazich a o zaji$ii bezpénosti a ochrany zdravitipcinnosti nebo poskyto-
vani sluzeb mimo pracowpravni vztahy (zdkon o zaj&ti dalSich podminek bezpreosti a
ochrany zdravi)

- Shirka z&kot 362/2005 o blizSich poZadavcich na bémpst a ochranu zdravfigpraci na
pracovistich s nebezgien padu z vysky a do hloubky

- Shirka z&kot 591/2009 o blizSich minimalnich poZzadavcich ngpb&mst a ochranu zdravi
pri praci na stavenisti.

- Déle pak vyhlask& UBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZad&vkgjiseni
bezpeénosti prace a technickychizzeni (zdirazrené povinnosti dodavatele stavebnich praci).

- VyhlaskaCUBP aCUB ¢. 50/1978 Sb., o odbornéigobilosti v elektrotechnice.

- Natizeni vlady¢. 523/2002 Sb, kterym seémi naizeni vlady¢. 178/2001 Sb., o stanoveni
podminek ochrany zdravi zé&sinand pii praci.

- Natizeni vliadyc. 378/2001 Shb., kterym se stanovi blizSi poZzadankipezpeény provoz a pou-
Zivani strofi, technickych zédzeni a pistroja.

- Natizeni vladye. 494/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliddimpnky poskytovani osob-
nich ochrannych prastdki.

- Natizeni vlady¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blip&inpnky poskytovani
ochrannych pracovnich prostiki.

- Pozarni ochrana je stanovena zakoteh83/1985 Sb, o pozarni ochéave zréni pozdjSich
predpidi.

- Rovrez vyhlaska MVe¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozémp&nosti (¥ sva-
fovani, nakivani zivic v tavnych nadobach.

- CSN 26 9030 Zasady bezfm& manipulace

- CSN 33 1610 Revize a kontroly elektrickéhénino ndadi

- CSN 65 0201 Hbavé kapaliny
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- CSN 73 0845 Pozarni bezpmst staveb — skladky.

Bezpe&nost prace ve stavebnictigési gedevSim vyhlasSkaislo 309/2006 Sb. a NV 591/2006
Ceského tadu bezpénosti prace & eského béiského tiadu o bezpmosti prace a technickém za-
fizeni @i stavebnich pracich, dale pak vyhlagk&06/2005 Sb. k zaji&ti bezpénosti technického
zaizeni g stavebnich pracich, vyhlaska39/2003 o bezgeosti prace a technickychizzenich
pii provozu silnénich vozidel a dalSi vyhlaSky o bezpesti ve stavebnictvi aitpuznych oborech.

Pri praci je dale nutno respektovat platny zakoni&cpgislo 262/2006 Sb. V platném &mni a
platné podnikové iedpisy. Pracovnici musi byt pravidélproSkolovani z bezgaostnich pedpisi
a po zdravotni strance musi byt prokazatelchopni vykonavat prace ve stavebnictvi. Pracaovnic
musi byt pravidel& proSkolovani z bezgaostnich pedpigi a po zdravotni strdnce musi byt proka-
zatelrg schopni vykonavat prace ve stavebnictvi.

Pro zabezp&ni ochrany zdravi je nutndgulevsim provéd tyto opateni :

- technicka prevence (el. instalace, strojitizami, skladové prostory)

- Urovei pracovniho prosedi (pdadek na pracovistiifstupové cesty, ostleni)

- hyg. a soc. Zé&eni (Iékarna prvni pomoci, prevence)

- poskytnuti ochrannych prdstlki (prilby, ochranny odv, pracovni boty, ochranné bryle)
- zamezeni fistupu nepovolanym osobam na stavenist

- poZarni prevence

Jedna se o jednoduchou stavbu s nizkoucnasti na koordinaci, neobsahujici Zzadna technolo-
gicka zaizeni, tudiZz neni¢ba koordinatora BOZP.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou datenych staveb
Vzhledem k charakteru stavby je beagnttné.

[) Zasady pro dopravreé inZenyrské opateni
Vzhledem k charakteru stavby je beagnttné.

m) Stanoveni specialnich podminek pro provashi stavby (provadni stavby za provozu,
opatreni proti u¢inkam vnéjSiho prostiedi pri vystavbé apod.

Vzhledem k charakteru a umist stavby neni relevanti@sit stanoveni specialnich podminek
pro provadni stavby.

n) Postup vystavby, rozhodujici dii terminy

1. pipravné prace

2. odgzeni sedimerit

3. Uprava sklonuiehi a provedeni ope¥ni navodniho svahu hraze
4. demolice a provedeni novésopeé zdi

5. urovnani terénu, dokodavaci a uklidové prace

Dil¢i terminy nejsou stanoveny.

s
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C. SITUACNI VYKRESY

C.1
C.2.
C.3.
C.A4.
C.5.

Aehledna situace

Celkovy situ&ni vykres
Koordinaéni situace

Zakres stavby do katastralni mapy
Situace POV

1:10000
1:500
neobsahuje

1:2
neobsahuje

C/i1
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D. DOKUMENTACE OBJEKT U A TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH
ZARIZENI

D.1. DOKUMENTACE STAVEBNIHO NEBO INZ. OBJEKTU
D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI
D.1.2. STAVEBNE KONSTRUK CNi RESENI

a) Technicka zprava
b) Vykresova ¢ast

D.1.2.1. Podélny profil nadrzi 1:500/100
D.1.2.2. Ri¢nérezy nadrzi 1:500/100
D.1.2.3. Vzorovyfez nadrzi

D.1.2.4. PRi¢néiezy hrazi 1:100
D.1.2.5. Vzorovyez hrazi 1:100
D.1.2.6. Vykres oprnou zdi 1:50
D.1.2.7. Detail parapetu 1:10

D.1.2.8. Vykaz vynir SO-01
D.1.2.9. Vykaz vynir SO-02

D.1.2.10. PoZerak 1:25
D.1.2.11. Konstrukce lavky k poZeraku 1:25
D.1.2.12. Zabradli k pozeraku 1:25

c) Statické posouzeni — neobsahuje
d) Plan kontroly spolehlivosti konstrukci — neobsahje

D.1.3. POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI — neobsahuije
D.1.4. TECHNIKA PROSTREDI STAVEB — neobsahuje

D.2. DOKUMENTACE TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZA RiZENI
— neobsahuje
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D.1 Dokumentace stavebniho nebo inzenyrského objekt

D. 1. 1. Architektonicko-stavebnireSeni
Vzhledem k charakteru stavby je be&zgmitné.
D. 1. 2. Staveb# konstrukéni reSeni
a) Technicka zprava

SO — 01 Odbahimi

- odstragni sedimentuje dna rybniku 14 366 m

- Uprava sklonuiehi na prondnny sklon 1:2 — 1:7

- podélny sklon dna 0,5 %

- Qhormaini= 242,30 m.n.m.

- datasny sjezd z panel 22 ks panél3,0x1,0x0,15 m

Odbahgni rybniku budou fedchazet fipravné prace v podétzajiseni ochrany zakonem chra-
nénych Zivaichi viz. strana A/4 odstaveclgdaje o splini pozadavk dotenych orgah Rozhod-
nuti o povoleni vyjimky ze zakladnich podminek @ety volre Zijicich Zivatichia ve smyslu 8 50 a
856 zakona, k realizaci stavby ,Celkova oprava tkarCikan na @. 427/1 v k.0. Kluky* a viz
strana B/8 b.5.odst. b a b.6 odst. c).

Odbahgni rybnika bude provedeno podle podélného profildrie a jednotlivychipinych ie-
zi. V pricnémtezu je 0,5 % sklon ke simu osy rybnika. Nejprve buddizena v ose nadrze ryha
viz. vzorovytez a podélny profil nadrze, ktera bude odiamdit dno nadrze (do této ryhy bude ve-
deno potrubi DN 400, kterym budéepadtina vodacerpanim). \Kasti, ktera nebude odvoghm
spadem hladiny, dale bude pouzita shybka, kter&ZzoimdalSi snizeni hladiny, také bude vyuzZita
manipulace na nadrzi Béka. OdEzeni sedimerita provadni Uprav plaa je nejvhodsjsi ve sng-
ru od gitoku k hrazi. Sediment bude nakladan a odvazepiipsaveny pozemek. Sediment bude
uloZen v podod terénnich Uprav v raméédného lesniho hospaéai. Red vlastnim uloZenim se-
dimenti bude provedena kontrola stano¥isiz vySe A.4.g) udaje o spini poZadavis dotenych
organ.

SO — 02 Oprava nadrze

- opevréni navodniho svahu kamennym zéhozem do 40 kg 783,7
- délka ogrné zdi 6,0m
- vySka ogrné zdi 0,75m-2,6m

Opevreéni navodniho svahu hraze buded@pat v upraveni svahu do sklonu 1 : 2 a jeho nasled
né opevini kamennym zahozem s urovnanim lice. Opeviude provedeno dlefipnych iezi
hrazi.

Pravoliezni ogrna zel’ u bezpénostniho pelivu bude stabilizovatifiehly svah. Oprné zel’ bude
mit délku 6 m a vySku 0,75 m — 2,6 m. &@pou ze’ bude tvdit zaklad z betonu C25/30 XC2 o
Siice 1,0 m — 1,3 m (v mistvySky zdi 2,6 m), ik oprné zdi bude z betonu C25/30 XF2
s kamennym obkladem. Skrzg&lda zaklad budeipzadni s&né (kryti 5 cm) uloZenaied betonazi
ocel 10 505R12/m” & 0,2mfiR proti posunuti bude usazen do ozubu zakladurOgh. a 0,15 m
vysokého. Parapet bude z betonu C25/30 XF2 vyzfugiéavinou 100x100x6mm a vyztuzi 10 216
5@10/m’dl. 1,35 m. BliZe viz vzorowgz D.1.2.7. a D.1.2.8.
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D/3
Souwasna rozpadajici seddude odstraima. Dale bude provedena oprava kamenné dlazby v tl.
0,25 m do bet. loZze C25/30 XF2 o tl. 0,25 m.
Po dokowreni odvozu sedimentu bude povrch hraze vyrovnan mairkétu 244,00 mn.m.

SO — 03 Pozerak (bylo provedeno v ramci havarijstagu)
- oteweny tidluZzovy pozerék
-vySka3m

- hapojeni na saasnou zakladovou vypust DN 400 mm
- pristupova obsluzna lavka

Pavodni pozerdk se nachazel v havarijnim stavu. 3etsta osa byla nakl@na snérem do ryb-
niku a hrozilo samovolné zborceni. Technicky statobového monolituijvodniho pozeraku, tak-
téZ vykazoval znaky doZiti. Horiést pozeraku se postuprozpadala az na viiti ocelovou vy-
ztuz.

Oprava poZzeraku aristupové lavky byla provedena na zaklazhlaSeni udrzovacich praci na
parcele ¢  427/1 vkatastrainim Gzemi klukyéj. SZ  MMHK/180962/2013ZP1/
NechMMHK/183628/2013. ilohac.

Spodni zékladova vypust byla napojena na novy pézé&imz je zachovan stejny {gocny pro-
fil DN 400. Na podkladni beton C12/15 byizen betonovy zaklad pozZeraku s horni a dolni Aztu
z karisiti 100x100x8 mm. fBd vlastni betonazi zakladu byla up&va do bedéni karist
100x100x8 mm, ktera ztuZuje svisl€rst poZzeraku. Kryti je 50 mm. PoZerak je ve svisiéne
ztuzen pi obou okrajich karisiti 100x100x8 mm (kryti 50 mrK)ota dna pozeraku je 240,90 m
n.m. Kota vrchu poZeraku je 243,90 m n.m. Napgperdieraku je provedeno pomoci korugovaného
PVC DN 400, kterézto je obetonovanoiregahem na sdasné vypustné potrubi. Obetonovani je
z betonu C30/37 XA2 na podkladnim betonu C 12/1&ZePRak je vystrojenigwvenymi dluzemi,
ocelovym Zelikem a uzamykatelnym poklopem.

Kéta normalni hladiny je zachovana jako v minul¢jst242,30 m n.m. Navrh poZeraku byl pro-
veden tak, aby nedoslo ke &mi zakladnich ukazatélv manipul&nim fadu a byl odsouhlasettip
vyrobnich vyborech.

Pro zajis¢ni bezpéné manipulace v poZeraku jgzena lavka s podizkou plochou z ocelovych
rosth. Pristupova lavka je tyena z nosnych U profil¢. 24, na levé stranse zabradlim. Okolo
vlastniho pozeraku je taktéz lavka dpat zabradlim.

SO — 04 pistupové schodi8tkadise (je pritomno byla provedena pasportizace)

Sitka schodigt 2,8 m, délka 3,3 m, vySka schodnice 0,17 m, détkednice 0,3 m. Scho-
disSt je ze Zulovych kopak Kadise je vymezeno betonovou zdi tl. 0,5 m se zakladwizmérem 5
m x 11 m. Kota k&digt241,50 m n. m.. Povrch kadi§e z lomového kamene zrna 40 kg. Pata
naspu hraze je vymezena ke kadisti srubovénost z devenych kila o tl. 0,2 m.
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E. Dokladovacdast

E.1  Zavazné stanoviska

E.1.1. — Krajsky tad Kralovéhradeckého kraje:

E.1.2. — Magistrat gsta Hradce Kralove, Odbor Zivotniho piesti

E.1.3. — Povodi Labe, s.p.

E.1.4. — Les¥R, s.p.

E.2  Stanoviska vlastniki vefejné dopravni a technické infrastruktury

E.2.1. - MERCOCR, a.s. Kralupy nad Vitavou

E.2.2. - RWE, s.r.o.

E.2.3. - Telefénica OFR a.s. Pardubice

E.2.4. -CR - Ministerstvo obrany, Vojenska ubytovaci a skaiesprava Pardubice

E.2.5. — Kralovéhradecka provozni, a.s
E.2.6. -CEZ distribuce, a.s.
E.2.7. -CEZ ICT Services, a.s.

%

E.2.8. Cepro, a.s.
E.2.9. — AOPKCeské republiky

E.3 Geodeticky podklad pro projektovouéinnost zpracovany podle jinych pravnich gredpi-
sii —vySkovy systém BpV a ssadnicovy systém JTSK.

E.4  Projekt zpracovany baiskym projektantem —vzhledem k charakteru stavby bézgnet-
ny.

E.5 Prikaz energetické nar@énosti budovy podle zakona o hospod&ni energii —vzhledem
k charakteru stavby beggdntny

E.6 Ostatni stanoviska, vyjadeni, posudky a vysledky jednani vedenych v jbéhu zpraco-
vani dokumentace -stanoviska obsazena v bodu E.1. a E.2.
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F. HYDROTECHNICKE VYPO CTY
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G. ROZBOR SEDIMENTU
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Ing. Tomas Pavlicek

AGROPROJEKCE LITOMYSL, spol. s .0.
Rokycanova 114/IV

566 01 Vysoké Myto

V Hradci Kralové dne 2.prosince 2013

Véc: vysledky sedimentu vypusténé VN Cikan, k.i. Hradec Kralové - Kluky

VézZeny pane inZenyre,

dle Vaseho pozadavku byl proveden odbér smésného vzorku a nasledné byl proveden test

v rozsahu piilohy &. 9 zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech — pouziti mimo ZPF. Vysledky
jsou uvedeny v piehledné tabulce a jsou v protokole o analyze ¢. 6503/13.
Ptiloha €. 9 — protokol ¢. 6503/13
Parametr Jednotka | Zjisténo 294/2005, 10.1 Ptiloha ¢. 9 zédkona
¢. 185/01
Hg mg/kg sus. | 0,33 0,8 0,8
As mg/kg sus. | 5,91 10 30
Pb mg/kg sus. | 32,5 100 100
Cd mg/kg sus. | <0,5 1 29
Cu mg/kgsus. | 132 | - 100
Co mg/kgsus. [ <5 |- 30
Ni mg/kg sus. | <5 80 80
Zn mg/kgsus. [ 84,7 | e 600
Be mg/kgsus. | <2 | —emee- 5
\% mg/kg sus. | 41,2 180 180
PAU mg/kg sus. | 0,287 6,0 6
PCB mg/kg sus. | <0,01 0,2 0,2
BTEX mg/kg sus. | <04 0,4 0,4
C10-C40 mg/kg sus. | 192 300 300
Ba mg/kgsus. (192 | e 600
AOX mg/kgsus. | <0,02 | - 30
TCE mg/kg sus. | <0,05 |- 0,05
PCE mg/kgsus. | <005 |- 0,05

Z hlediska prtilohy &. 9 zdkona ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni bylo zjiSténo, Ze
surovy sediment spliiuje podminky touto ptilohou kladené a nemusi byt tedy iazen do

dikce zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech.

EMPLAAG spol. s r.o.
Za Skodovkou 305
503 11 Hradec Kralové

Spole&nost je zapsana v obchodnim rejstiiku Krajského soudu v Hradci Kralové v oddilu C, vl. 19004.

tel.: +420 495 218 875, +420 495 211 579

fax: +420 495 217 499
e-mail: empla@empla.cz

1ICO: 259 96 240
DIC: CZ259 96 240

Bank. spoj.: 27-9410870237/0100

www.empla.cz
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Doporuceni:

- Pfedat sediment po vytézeni mimo dikci zakona o odpadech pro vyuziti mimo ZPF.
Pokud bude sediment takto vyuzit, musi byt terénni tGprava ¢i rekultivace ve shod¢ se
slozkovymi predpisy (stavebni zakon, zakon o vodach, o ochrané pfirody a krajiny a
dalsi).

- Pokud by sediment byl odpadem, bylo by nutné testovat i tabulku ¢. 10.2 vyhlasky ¢.
294/2005 Sb. Soulad s tabulkou €. 10.1 byl jiz zjistén.

- Dle charakteru sedimentu (v¢etné zrnitosti) lze pfedpokladat, Zze by bylo mozné i jeho
vyuziti na ZPF po doplnéni piisluSnych analyz.

Toto hodnoceni se vztahuje na zdjmovou vodni nadrz. Pro obecné vyuziti sedimentii mimo
ZPF je nutna shoda s podminkami pfilohy ¢. 9. Ptiloha ¢. 9 se vztahuje na sedimenty a jejich
vyuziti mimo ZPF. V ptipadé zjist€ni nehomogenit nebo vyskytu cizorodych slozek je nutné
préace zastavit a kontaktovat laboratof za uc¢elem prizkumu skute¢ného stavu.

Jsme s pozdravem,

Priloha:

Protokol o testu ¢. 6503/13
Odbérovy protokol ¢. 308/13
Kvalifikaéni ptedpoklady
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S, EKOLOGICKE LABORATORE EMPLA
N 9 ot % : L = ®
ilacTRE Zku3ebni laboratof ¢. 1110 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005
= e Analyticka laboratof
it L 1110 EMPLA AG spol. st. 0., Za Skodovkou 305, 503 11 Hradec Kralové
fax: 495 218 875, tel.: 495 218 875, e-mail: laborator@empla.cz
Polet stran: 2 Strana: 1/ 2

PROTOKOL O ZKOUSCE C. 6503/13

Vysledky analyzy vzorku sedimentu

Zakaznik: Agroprojekce Litomy3l spol. s r.o.
Rokycanova 114/IV
566 01 Vysoké Myto

Vzorek: objednéavka: zak. EMPLA AG ¢&. 1445/13 (obj.36/13) z 31.10.2013
misto odbéru: rybnik Cikdn - viz OP v ptiloze
datum odbéru: 13:11:13
odebral: Ing.Bléaha EMPLA AG
zplisob odbé&ru: SOP VZ 07 - pudy,zeminy, sedimenty, kaly z COV
¢.odbér.prot.: ODP 308/13
datum prijeti: 141113
datum analyzy: 14.11.2013 - 28.11.2013
pofadi ¢&.vzorku: 14954
¢islo vzorku oznaCeni zdkaznika a popis vzorku
14954 sediment
Pozadavek na analyzu: dle objednavky - v orzsahu p?.&.9 zadkona 185/01 Sb.

- viz tabulka vysledku

Metodika analyzy:

A 82 SOP O 8 (DIN 38 414) AOX (C1)

A 20 SOP V 16d (TNV 75 7440) Hg

A 35 1.1s0P 0 2 1.1 Kovy v suSiné

A 35 1.2 S0P 0 2_1.2 Kovy v su$iné

A 40 SOP O 6 (CSN 75 7554) PAU (16)

A 39 SOP 0 5 (CSN EN 61619) PCB

A 34 SOP 0 1 (CSN ISO 11 465) Susina, popel, vlhkost

A 36 SOP O 3 (CSN 75 7550) T&kavé organické latky

A 104 SOP O 10 (CSN EN 14039) Uhlov. Cl10 - C40 pevné vz.
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Protokol o zk . &. 6503/13 Strana 2 / 2
Vysledky:

Parametr jednotka 14954
AOX pevny mg/kg sus. 19,2
suSina % hmotn. 40,9
mineralizace ANO
arsen mg/kg sus. 54,191
baryum mg/kg sud. 104
berylium mg/kg sus. <2
kadmium mg/kg sus. 0,5
kobalt mg/kg sus. <5
mé&d mg/kg sus. 13,2
nikl mg/kg sus. <5
olovo mg/kg sus. 32,5
rrut mg/kg sus. 0,33
vanad mg/kg sus. 41,2
zinek mg/kg sus. 84,7
BTEX pevny mg/kg susd. <0,4
PAU 12 pevny mg/kg sus. 0,287
PCB 7 pevny mg/kg sus. <0,01
Uhlov. C10-C40 mg/kg sus. 182
PCE pevny mg/kg sus. <0,05
TCE pevny mng/kg sus <0.05

< - vysledky pod mezi stanovitelnosti pouzité metody

Uvedené vysledky zkouSek se vztahuji pouze k pfedm&tu analyzy.
Hodnoty nejistot stanoveni jsou na vyZadani k dispozici v laboratofi.

Bez pisemného souhlasu Ekologickych laboratofi EMPLA se nesmi
protokol reprodukovat jinak neZ cely.

o ¥
V Hradci Krdlové 29.11.2013 ¢ w0 Ings Stanislav Eminger, CSc.
Zpracoval: Ing. L. Roubalova . .~ vedouci ekologickych laboratofi
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Y2yt
Vzorkovaci plan, odbér vzorku Zpracovan jako podklad firmou EMPLA AG
k77
Odbérovy protokol ptidy, zemin ¢i sedimenta c. /13

(je v souladu s Véstnikem MZP 5/2001 a vyhlagkou &. 376/01, 383/01 Sb. v platném znéni a pozadavky metodického
pokynu pro hodnoceni ekologickych skod (pfiloha Zpravodaje SVCR €.3/99))

Obecné informace

Vlastnik pozemku, zeminy/Zzadatel: Odbér dle SOP 07 @n(o / NE)
- obchodni nazev AGsR© PW&&\LCQ Lot U
- adresa el L /
d ('ZCQI,\@_;U’ZU \}‘-‘)BOL_Q “7%«0
- identifika¢ni ¢islo lokality (g.€.) C‘\'CA = ‘
- identifikace lokality GPS (WGS 84 system) (pokud bylo misto zaméfeno)

ASg st.,S‘O’[%;}%;n.v.g.

st., Aa'42 § min. s.§.

- u VN identifikace nadiZe, u VT pocatek a konec hodnoceného Useku, popis mista odbéru, popis
vodni nadrze (pfipadné schéma v mapovém listu v pfiloze)

Duvod odbéru vzorku:
Prizkum kontaminace pozemku
Priizkum pozemku za ugelem posouzeni mozného vyuZiti skryvky
Agrochemické zkou$eni pld
Priizkum sedimentu VT & VN e
Jing, kal z COV

Udaje o odbéru vzorku %,
-datum a &as 4% /4. 1S hod. % Q‘( O
-adresa a popis mista odbéru: F7 boriacke- QLEZZuJ

b Ty Lo e

-jméno a pfijmeni osoby provadéjici odbér, &islo tIf., faxu, mail has 7 3 S?'I‘X/
. ] > V
-pocasi v dobé& odbéru %T/c l?f&w § 5

-cca 48 hodin pred odbérem: f—j&/—/"""’

Zpusob odbéru vzorku (stru¢ny popis) se predpoklada v souladu s SOP. Pokud by byl odbér
odchylny od SOP, popiste dlvod odchylku od SOP. Popiste zplisob odbéru vzorku zemin (metodu).

qaw jzf\ip, Sl L SR (5 T
A !} W

Uréeni schématu vzorkovani (zptisobu vzorkovani), viz plan odbéru vzork

Uréeni schématu vzorkovéni (zpisobu vzorkovani)** ©"2 em

Namatkové vzorkovani 01o
Tendencni vzorkovani 03 o
Systematické vzorkovani 0%
Prosté nahodné vzorkovani 050
Orientaéni vzorkovani 09 o
Kontrolni vzorkovan 10 o
Jiny (dalsi specificky zplisob) 99 o

-pocty vzorkovanych jednotek, pocty dilgich vzorkd, které maji byt odebrany ze vzorkované jednotky,
uréeni mist, odkud byly dil¢i vzorky odebrany (dle planu odbéru vzork(). — x| @\gg =
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Zpracovin jako podklad firmou EMPLA AG

Vzorkovaci plan, odbér vzorkt

Popis materialu

e

vzhled

?myslové pgg,%@% 2, C'\"\Uxﬂzépach = i (,1 I

jiné

{_)] homogenita N
SN

Schéma odbéru a zakresleni informaci podstatnych pro zhodnoceni

VY (MY op

Hmotnost, pfipadné objem dil¢iho vzorku Qt&kg dil¢i vzorek

Pozadovany rozsah laboratornich zkousek 383/01 (6.1), (6.2), (6.3), (8.1), (9.1), (9.2), (9.3), 382/01

(specifikuj), 13/1994 (specifikuj), 294/05 (2.1), (4.1), (10.1), (10.2), jiné

}{T‘T\[Q_o(,ux 5,9) mﬁbmv E,/(g.ffcl g%‘

L]

Typ vzorkovade a typ vzorkovnice, které maji byt pouZity pfi odbéru

sklenénéa zabrus (0,5 | a vétsi)

plastova (1,51) X

plastova 2 |

jina

Postup tpravy vzorku a jejich uloZeni:

Oznadeni vzorkovnic(e) A 1200 ERCE

Stabilizace - NE

Fixace — uchqvéni-v-chladnicce

(/e | jina: odvoz doJaboratofiz chladfsiho boxu

Opatieni k zabezpeéeni a fizeni jakosti vzorkovani

- Provedena instalace kontrolnich vzork(i (pfed dopravou), (pfi vzorkovani), (jindy)
- Byly z laboratoii prevzaty radné vycisténé vzorkovpice

- Dalsi opatfeni — priprava vzorku homogenizaci, | 7~

Za kvalitu vzorkovani zodpovida: ....

Vybér laboratore:

Osoba zodpovidajici za dopravu vzorku

S b4 RS spol s i Hrades Krdovél

: y3l s~

e/

..................... ANC

Podpis osoby jez provedla odbér vzorku a datum odbéru a identifikace pritomnych osob:

Jméno a pfijmeni

spole¢nost

Odebrany vzorek pievzala: EMPLA AG spol. s r.o. Hradec Krélove, tel/fax 495218875,

empla@empla.cz (laboratoie), WWW.EMPLA.CZ

Vzorkovani piid, zemin a sedimentt

2013
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Cesky institut pro akreditaci,
obecné prosp&né spole&nost
130 00 Praha 3, Olsanské 54/3

OSVEDCENIf O AKREDITACI

pro
zkuSebni laboratof &. 1110

EMPLA AG spol. s r.o.
@€ 25996240)
. Ekologické laboratefe EMPLA
Za Skodovkou 305, 503 11 Hradec Krilové

Predmsét akreditace:

Analyza a odbéry vzorkd vod, pid, odpadi, sedimenti, tuhych materidld, ovzdusi, emisi
(odpadnich plynt), pracovniho prostfedi, potravin, krmiv, vySetfeni mikrobiologickd a
ekotoxikologicka. biodegradabilita, m&feni hluku, vibrac, osvétleni, mikroklimatickych
podminek a parametrd vzduchotechniky v rozsahu uvedeném v piiloze tohoto osvédéeni.

Toto osvéd&eni o akreditaci vydal Cesky institut pro akreditaci, 0.p.s. na z4kladg posouzen spinéni akredita&nich kriterii podle
CSN EN ISO/IEC 17025:2005

a po zjidténi. %e zkudebni laboratof je odborng zpilisobild objektivné a nezévisle vykondvat ginnosti uvedené v rozsahu ptedmEtu
akreditace.

Adresét tohoto osvédteni je opravnén pouzivat pti své &innosti v rozsahu tohoto osvédzeni a po dobu jeho platnosti vedle svého
nazvu oznateni ,akreditovana zkulebni laborato¥ & 1110, pokud dodrZuje vedkeré piislusné predpisy vztahujici se k &innosti
akreditované zkuiebni laboratote, v¥etn& piedpis vydanych Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s.

Prokéze-li se, %e adres4t tohoto osvédgeni neplni akreditatni kriteria rozhodna pro jeho vydani a zévazky podmitiujici akreditaci.
muze Cesky institut pro akreditaci, 0.p.s. innost tohoto osv&dteni pozastavit nebo osvédieni o akreditaci zrusit nebo zmenit.

Toto osvéd&eni plati do: 02.03.2014
a v plném rozsahu nehrazuje osvédieni o akreditaci vydané CIA & 360/2009 ze dne 12.06.2009

~

8
V Praze dne: 29.05.2012 e £l

Ing Jifi Ri2i¢ka,MBA
. feditel
Ceského institutu pro akreditaci, 0.p.s.

Pouceni:

Proti tomuto osvéd&eni, pokud jde o rozsah p¥ € i
tomu ; pfedmétu akreditace, mé adresit moZnost podat pi o i
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1. Uvod a zadani

Pfedkladany popis bioclogickych pomért byl vypracovan na zaklad& objednavky firmy EMPLA
AG spol. s r.0., Hradec Kralové. Cilem je na zaklade dostupnych Gdajli vyhodnatit na misté
planované stavby moZnost vyskylu zvlaste chranénych drunl dle vyhlagky &. 395/1992 Sb.
ve znéni vyhiasky ¢. 175/2006 Sb. zékona &. 114/1 992 Sb., o ochrang pfirody a krajiny, v
platném znéni (ZCHD). Vzhledem k terminu zadani byly Udaje o vyskytu jednotlivych druhil
ziskany zejména reder3] dostupné literatury a excerpci N&lezové databaze ochrany pfirody.
Na zakladé provedené reserée jsou doporucena opatfeni pro zmirnéni dopady zaméru na
zivou pfirodu.

2. Popis zaméru

Stavba bude realizavana v k.0. Kluky na pozemcich Statutarniho mésta Hradce Kralové
v jizni &asti exiravilanu mésta Hradce Kralové. Na stavbé jsou vymezeny tii stavebni objekty:

SO - 01 Odbahnéni

- odstranéni sedimentu ze dna rybnika 14366 m®

- uprava sklonu biehl na proménny sklon 1:2 — 1.7

- podéiny sklon dna 0,5 %

- Qmax. = 242,50 m.n.m.

- doBasny sjezd 7 panell — 22 ks panelt 3,0x1,0x0,15 m

SO - 02 Oprava nadrze

- ppevnéni navedniho svahu kamennym zahozem do 40 kg 723,7 m?
Qpérna zed

- délka apémé zdi 6,0 m

- vyska opamé zdi 0,75 m—146m

S0 - 03 PoZerak

- olevieny tfidluzovy poZerak

-vwwEkadm

- napojen! na soutasnou zakladevou vypust DN 400 mm
- pfistupov# obsluzna lavka

Grafické znazornéni umisténi jednotliivych slavebnich objektu je uvedeno v technicke
dokumentaci.

V projektu jsou zapracovana i opatfenl ke zmirnéni vlivli zaméru na Zivou pfirodu. Termin
stavby bude ovlivnén pfitomnosti chréanénych Fivosichl v rybniku. Vypusténi rybniku Cikan
nejdifve v srpnu bé&znéha roku. Ukongeni vypousténi nejpozdéji do konce fiina hézného
roku. Provedeni vegkerych stavebnich praci do konce Unora az puli bifezna nasledujicino
raku. Pfipadny sbér ohrozenych druhi by mél probihat pfi poklesu hladiny za teplot
v rozmezf 25°C — 0°C za pfitomnosti odpovédnych pracovnikil.
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3. Charakteristika lokality

Na lokalité datéené planovanym zamérem bylo dne 8.1. 2014 provedeno terénni Setfeni za
Uéelem zhodnoceni stavu dotéeneho dzemi.

Zajmové Uzemi leZi v Tiebechovickém bioregionu. PodloZi je tvereno sliny s pokryvy
kyselych &térkopiskovych sedimentu v okoll vétSich fek, z nichZ misty vystupuji mezozoicke
piskovee a jilovee. Uzemf lezi na hranici mirné teplé MT 11 a teple klimatické podoblasti T2.
Pievazuje véak mirné teply charakter s dostatkem sraZek, avsak zimy byvaji ¢asto témer baz
snéhu. Prameéma roéni teplota se pohybuje kolem 7,8 °C. Primérny rogni srazkovy uhrn je
802 mm. Plvodni pfirozencu vegetaci v oblasti byly luhy (Pruna-Fraxinetum) v Sirokych
nivach fek a acidofini doubravy (Genisto germaniceae-Quercion) na $térkopiskovych
terasach.

V blizkosti lokality se nachazi zvlasté chranéné uzeml Prirodni pamatka Roudnitka a
Datlik, jejiz hranice le#i pod hrézi rybnika Cikan. Na uzemi této PP |e také vyhlasena
Evropsky vyznamna lokalita Slatinna louka u Roudniéky, jejiz hranice lezi cca 600 m od
hraze rybnika Cikan.

Charakteristika biotop(
Dle mapovani biotoptl (AOPK CR 2007-2013) je na plede rybnika Cikéan udavan mozaikovity
wskyt biotopu M1.1 - Rakosiny eutrefnich stojatych vod. Rozvo| vodnich makrafyt je vEak
omezeny, kromé& udavaného vyskyiu rdestu hfebenitého (Potamogeton pectinatus) se zde
vyskytuji dva mensi porosty zfejmé vysazeného lekninu bilého (Nyphaea alba). V litorélni
z6né& rybnika se vyskytuji biotopy K1 - Mokfadni vrbiny a M1.1 - Rakosiny eutrofnich
stojatych vod a pedél jizniho bfehu v Gzkem pasu také biolop M1.7 - Vegetace vysokych
osfiic. V nejplizéim okoli rybnika se na nachazeji pfirodni biotepy L1 - Mokfadni oliny a
L7.2 - Vihké acidofiinf doubravy, Na hrazi a na bfehu v misté pldnovaného dotasného sjezau
do rybnika se vyskytuji nitrofilni a ruderaini druhy rostlin (zlatobyl kanadsky, lopuch plstnaty,
srha lalotnata, ovsik vyvySeny, pelyngk gernobyl, kopfiva dvoudoma). Piitomny jsou take
dfeviny (alde lepkava, dub letni, nalet trnovniku akatu).

Na mistech uréenych k deponii vytéZeného sedimentu se nachézeji biotopy silng
ovlivnéné éinnosti &lovéka, jedna se o plachy hospodaiského lesa s pfevahou neplvodnich
dievin (smrk ztepily, borovice lesni, dub erveny).

Vyskyt zviasté chranénych druhf

V nalezové databazi AOPK €R je pro lokalitu rybnik Cikan uvadén vyskyt nasledujicich 4
2vid$td chranénycn druhd Zivogichi, jejichz populace by mohly byt realizaci zaméru
ovlivnény:

golek obecny (Lissotriton vulgaris) - silné ohroZeny

uzovka obojkava (Natrix natrix) - ohrafena

ropucha obecna (Bufo bufo) - ohrozena

skokan zeleny (Pelophylax esculentus) - siing ohroZeny
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7 blizkého okolf je znam vyskyt dal§ich 10 zviasté chranénych druhd, jejichz vyskyt je moZny
i v rybnice Cikan a na jeho biezich (AOPK 2004):

bledule jarni (Leuvcojum vernum) — ohroZend

skeble rybniéna (Anodonta cygnea) - siiné ohroZeny

rak Fitni (Astacus fluviatilis) - kriticky ohroZeny

blatnice skvrnité (Pelobates fuscus) - silné ohrozeny

skokan skfehaotavy {Pelophylax ridibundus) - kriticky ohrozeny
rosnitka zelena (Hyla arborea) - silné chrozeny

golek horsky (lchthyosaura alpestris) - silné ohroZeny
jestérka obecna (Lacerta agilis) - silné ohroZeny

jestérka zivoroda (Zootoca vivipara) - silné ohroZeny

slepys kiehky (Anguis fragiiis) - silné ohroZeny

Pii terénni pochlzce byly na biezich rybnika nalezeny lastury Skeble figni (Anodonta
anatina) a velevruba nadmutého (Unio tumidus). Zejmeéna posledné jmenovany druh je
2 hlediska ochrany ptirody zajimavy, protoZe se jedna o miZe, ktery ustupuje a na fadé mist
jiz zcela vyhynul. Pfestoze nepatfi k zakonem zviadté chranénym druham, je jeho vyskyt
vyznamny v ramei celéhc regionu a jeho populaci na rybnice Cikan je feba zachoval.

4. Predpokladané vlivy zaméru na rostliny a ZivocCichy

Hlavni 2 nejrozsanlejéi zasah do lokality bude pfedstavovat odbahnéni rybnika. OdtéZenl
sedimentu bude predchazet vypu&ténl rybnika. VysuSeni rybnika se dotkne viech druhli
pfitomnych Zivodichil vazanych alespofi po &ast zivotniho cyklu na vodni prostfedi.
Z obratloveil budou bezprostfedné chrozeny pfedevsim ryby. Pokud by vypousténi bylo
provedeno béhem jarnich mesicl, mohlo by dojit také kuhynu larev chranénych
obojzivelnik(l. Z bezobratlych Zivocichll budou kromé héZnych druhi vypousténim negativné
ovlivnény take zdej&i populace vzacnych velkych mlzd (Skeble rybnicna, velevrub nacmuty) a
kriticky chrozengého raka fienifho. Ke zmirnéni t&chlo negativnich viiv jsou jiz v projekiu
zapracovéna Géinna opatfeni (nadasovat vypusténi rybnika da vhodného obdob, odtézit
sediment pouze v &asli rybnikd, provést sloveni ryb a transfer raki a Skebli). K ovlivnéni
obajzivelnikl, klefi se v nadrzi rozmnoZuji mizZe také dojit v piipadé, ze se rybniky nepodari
odbahnit @ znovu napustit pfed pfichodem nasledujiciho reprodukéniha obdobi. V tomto
pfipadé by dodlo k jednoletému vypadku reprodukce na lokalité, co? by mohlo mit za
n4sledek lokalni snizeni populadni pogetnosti dotéenych druhii. Z hlediska vyznamu pro
cZivenl a biodiverzitu rybnika jsou nejdUlezit&jsi jeho litoralni zony. V prediozeném projektu
je uvedeno, Ze litoraly budou na rybnice zachovany v dostatecné mife a vyznamna cast
litoralt bude ponechana bez zasahu.

Nad rémec opatfeni uvedenych v predlozeném projektu doporuéuji zvazit mozZnost
stabilizovat hlavni gasti litoralu takovym zplsobem, aby po odbahnéni nadrZe nedoslo k
jejich sesunuti ke dnu rybnika. Jako vhodné feseni miZe posloudit kamenny val nebo
dievéna palisada, kterd zarovern omezi pronikani ryb do litoralu. V idealnim pfipadé by
litoraini zéna mohla byt od hlavniho objemu nadrie oddélena pasem vyvyEeného dna,
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porcstlym vegetaci, ktery je obtizné prostupny pro vetsi ryby. Pro posileni bivlogické funkce
nadrze je dale mozné zajistit existenci Gkrytd pro nékteré bezobratlé zivodichy (rak Fitni) a
mendi ryby. Po odbahnéni by napf. bylo vhodné ukotvit do dna rybnika nékolik pafezll s
kofeny, které budou pinit toto funkci. Ukryty by bylo moiné vytvorit take jako hromady
vétsich kament pfi bfezich nadrie.

Pred zahajenim vypouiténi rybnlka bude nutné poZédat organ ochrany pfirody,
v lamto piipadé Krajsky Ufad Kralovéhradeckého kraje, oudéleni vyjimky kzasahu do
biatopu a ovlivnéni populace zviasté chranénych druhd #ivo&ichtl dle §56 zakona .
114/1992 Sb., v platném znéni. Soutasti Zadosti by mél byt i aktuaini popis stavu populaci
potencialng dotéenych zvlaété chranénych druhil na lokalite, ktery bude mozné provést az na
zakladé terénniho Setieni v jarnim obdobi.

5. Zavér

Ugelem tohoto dokumentu bylo zhodnotit potencial dang lokality, se zaméfenim na moznost
vyskytu zvladté chranénych druhl dle vyhlagky ¢ 385/1992 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpisti. Vzhledem kterminu zadani nebylo mazné pfitomnost téchto druhd provéfit
aktualnim biologickym prizkumem. Z tohoto divodu byly informace © vyskytu 7vlAasté
chranénych druhti éerpany z dostupnych literarnich podkladd, které nemuseji odrazet
aktuaini stav spolegenstev na lokalité.

Viiv zaméru na Zivou prirodu a biologickou razmanitost dané lokality bude spocivat
zejména v docasném vypusténi rybnika a odtézeni sedimentu. Dojde tim k omezeni
vyznamu lokality pro vechny Zivogichy vazané alespon po &asl Zivotniho cyklu na vodni
prostiedi. Realizace zaméru véak mUZe mit vyznamny pozitivni viiv na kvalitu vody a
budoucl aZiven! nadrze. Pro omezeni moZnych negativnich vliivii na biologickou hodnotu
lokality jsou navrzena v projektové dokumentaci opatieni, jejichz cilem je zachovani a
posileni ekologického potencialu Gzemi. Pokud budou talo cpatieni realizavana, nemel by
mit planovany zamér vyznamny negativni viiv na cziveni lokality. Wzhledem k prokézanému
vyskylu nékolika zvlasté chranénych druh je pfed realizaci zameéru nutné pozadat o vyjimku
k zasahu do jejich biotopu dle § 56 zakona €. 114/1992 Sb., v plalném znéni.
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